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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn.
zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z p6zn. zm.), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z péén. zm. ) po rozpatrzeniu
+Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej. Modernizacja budynku Zespotu Szkét
Specjalnych nr 99 ul. Rézana 22/24 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
‘budowlanego — mgr inz. Lecha Libuckiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych -
mgr inz. Andrzeja Zmirka, nadestanej przy pismie z dnia 17 lipca 2015 r. (data wptywu do tut.
Komendy 22 lipca 2015 r. ) przez p. BeMM Architekei Sp. z 0.0. ul. Ptasia 19; 05-077 Warszawa
Wesola, na podstawie pelnomocnictwa bgdgcego w aktach sprawy -

wyrazam zgode

na spefienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla sredniowysokiego budynku szkolnego z bursg
szkolng przy ul. R6zanej 22/24 w Warszawie, polegajgcych na:

1. wykonaniu w budynku systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita.

2. podigczeniu ww. systemu do stacji monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP
m. st. Warszawy,

3. wyposazeniu budynku w sygnalizatory glosowe przekazujace komunikaty o ewakuacji
‘podigczone do systemu sygnalizacji pozarowej;

4. wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w instalacj¢ awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o czasie dziatania | godziny i nat¢zeniu o$wietlenia co najmniej 2 Ix;

5. wyposazeniu drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej w pod$wietlane znaki wskazujgce
kierunki ewakuacji pracujgce w trybie cigglym i awaryjnym;

6. przystosowaniu dzwigéw do przewozu 0s6b niepelnosprawnych (na wézkach);

7. zapewnieniu statego nadzoru oséb dorostych nad dzieémi niepelnosprawnymi;

8. opracowanie szczegblnego planu ewakuacji dla poszczegblnych podmiotow
korzystajacych z budynku;

9. zapewnieniu statego nadzoru oséb dorostych nad dzieémi niepetnosprawnymi;

10. organizowaniu co p6l roku praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji
z budynku;
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1. wykonania dodatkowego podziatu korytarza na 1, 2 i 3.pigtrze przy klatkach schodowych
KL 1iKL 2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30S;

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreSlonych w pkt. 5
»Ekspertyzy...”, tj.: .

1.) pozostawienia na calej wysokosci $ciany zewnetrznej na elewacji zachodniej budynku (na
granicy nowopowstatych stref pozarowych) pionowego pasa z materialu niepalnego o
szerokosci 1,27 m o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy wymaganej szerokosci co
najmniej 2 m lub wysunigcia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej 0,3 m
poza lico §ciany zewnetrzne;j.

2.) pozostawienie okien sali gimnastycznej z oknami sal lekcyjnych poloZzonych w roznych
strefach pozarowych w odleglosci ok. 2,9 m przy wymaganej odleglosci 4 m bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 60;

3.) pozostawienie okien w obudowie klatek schodowych lub okien w pomieszczeniach w
pasie 4 m w stosunku do $cian obudowy klatek schodowych w klasie odpornosci ogniowej
EI 30 przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60;

- 4.) pozostawienie szerokosci biegéw klatek schodowych wynoszacych od 1,01-1,20 m, przy
wymaganej szerokosci 1,20 m;

5.) pozostawienie szerokosci spocznikdw klatek schodowych 1, 2 i 4A wynoszacych od
1,03-1,42 m, przy wymaganej szerokosci 1,50 m;

6.) pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacego maksymalnie 12- 13 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m;

7.) pozostawienie klatek schodowych K3 i K4A bez wyposazenia w urzgdzenia do usuwania
dymu lub zapobiegajacych zadymieniu;

8.) pozostawienie pochylni dla niepelnosprawnych o nachyleniu 12 % przy dopuszczalnym
nachyleniu 10 %.

9.) pozostawienie drzwi dwuskrzydlowych na korytarzach o szerokosci skrzydet 2x0,7 m
przy wymaganej szerokosci 0,9m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

~ Uzasadnienie
Przy wyrazaniu stanowiska natozono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iz rozwigzania
nieuwzgledniajgce ww. wymogu zdaniem tut. Organu nie zapewnilyby odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, w tym w szczegblnosci bezpiecznych warunkéw ewakuacji- biorae
pod uwage charakter i ilo§¢ os6b przebywajgcych w budynku,

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6éin. zm.) odstapiono od szczegdlowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spelnia zgdanie strony, nie mniej jednak
Organ wskazuje, Ze:




~ postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen;

~  postanowienie wyraza zgodg na spelnienie wymagat w zakresie bezpieczenistwa pozarowego
w inny ‘sposéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla
przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

- pozostate, ewentualne nieprawidlowosci nie wymienione W postanowieniu, wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ~Ekspertyza...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm.) na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie,
ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z péif. zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwiagzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu »Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej. Modernizacja budynku Zespolu Szkét Specjalnych nr 99
ul. Ré6zana 22/24 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawco6w: budowlanego — mgr inz.
- Lecha Libuckiego oraz do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych ~ mgr inz. Andrzeja
Zmirka, nadestanej przy pismie z dnia 17 lipca 2015 r. (data wplywu do tut. Komendy
22 lipca 2015 r. ) przez p. BeMM Architekci Sp. z 0.0. ul. Ptasia 19; 05-077 Warszawa
Wesola, na podstawie petnomocnictwa bedacego w aktach sprawy -

wyratam zgode¢

na zastosowanie rozwigzari zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z niespelnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych
dla przedmiotowego Sredniowysokiego budynku szkolnego z bursg szkolng przy ul. R6zanej
22/24 w Warszawie polegajacych na:

1. zrealizowaniu wszystkich zalecei postanowiefi Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozamnej w Warszawie znak WZ.5595.299.1.2015

z dnia 31 sierpnia 2015 .

w zwigzku z niespelnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych w zakresie:

1. brak przebiegu drogi pozarowej wzdluz diuzszego boku budynku przebiegajacej
w odlegtosci 5-15 m przy jednoczesnym braku zapewnienia dostepu do 50 % obwodu
zewnetrznego budynku;

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post¢gpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6Zn, zm. ) odstgpiono od szczegblowego

uzasadnienia z uwagi na fakt, i2 postanowienie w caloéci spelnia zadanie strony nie mniej

jednak Organ wskazuje, Ze:

—  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczozmawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoles;
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-  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagai w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposob, niz okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie
objetym  opracowaniem, wszelkie zmiany odbiegajace od  przyjetych
w opracowaniu zalozen wymagajg realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw
techniczno — budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowe;;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzs...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1137 z p6zn. zm.) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego PSP w Warszawie,
ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego

dorgczenia.
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Warszawa dn. 14.09 20155

Zatgeznik nr 1 do umowy o prayigczenie

Zespol Szkol Specjainych nr 99
im. Stefana Starzynskiego

ul. Rézana 2224

02-569 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIAGR IV
nr ND\MB\12248\12015

Dotyczy: przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o, o obiekiu
szkola, ul. ROZANA 22124, Warszawa. -

1.

2.
3.

4

5.

6.

.a>

Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 19.06.2015r, RWE Steen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgede na
zasHanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytgczeniowej 258,17 kW (zwigkszenie przydzialu mocy 0 193,17 kW)
napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.
System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. uklad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
Moc przylgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.
Rozpoczegcie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
przebudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zigcza kablowego przy adresie ul. Kazimierzowska 36
(nr 2-014754-ZK) na zigcze kablowe typu ZK-21 wyposazone w jedng listwe bezpiecznikows 630 A
przystosowang do podpiecia dwoch kabli pracujgcych réwnolegle oraz jedng listwe bezpiecznikowa 630 A
oraz zasileniu przedmiotowego ZK dwoma kablami Al pracujgcymi rownolegle o przekroju 4x240mm’
z rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/04kV nr 12290 (pole nN w rozdzielnicy wymienic na
rozigeznik bezpiecznikowy 830 A przystosowany do podpiecia dwoch kabli pracujgeych rownolegle) Kable
dotychczas zasilajgce przebudowane ZK nalezy zmufowal w trasie i utrzymaé podziai sieci na
dotychczasowym kierunku;
Typ i lokalizacje projektowanych ww. urzadzen nalezy uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie
projektowania. ZastosowaC materialy zgodne ze specyfikacjga RWE Stoen Operator Sp z 0. 0. Wyposazenie
ztgcza kablowego lub szafki pomiarowej inne niz w "Katalogu ztaczy kablowych i ztgczy pomiarowych RWE
Stoen QOperator” (niestandardowe) nalezy uzgadnia¢ ze Standardami Sieci NM-S.

b) dostosowaniu przez Klienta do zwigkszonego obcigzenia wewnetrznej linii zasilajacej (wiz) z ww. ZK do

obiekiu;

c) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

Miejsce przylgczenia projektowanej inwestycji do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. stacja transformatorowa
15/0,4kV.

Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji wewnetrzne]
obiektu Klienta: zaciski pragdowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji

odbiorcze.

Warunki dodatkowe
7.1. Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje

projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzgdzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu
od RWE Stoen Operator Sp. zo. 0. warunkow usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji
z urzgdzeniami  elektroenergetycznymi  RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0 wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2 Zabezpieczenie glowne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci dostosowanej do przekroju
i obcigzenia wiz.

7.3. Zabezpieczenie przed ukladem pomiarowym nalezy uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp z 0.0
(w komoree organizacyjnej wymieniongj w pkt.8 warunkow).

7.4. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowac odbiornikéw powodujacych nadmieme odksztalcenie napiecia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
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