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ROZDZIAL 1
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Przedmiot robot

Przedmiotem inwestycji jest podlaczenie projektowanego budynku Izby Pamigei z Murem
Pamigci przy Cmentarzu Powstancow Warszawy na Woli do istniejgcego przewodu
wodociagowego z rur zeliwnych DN 150 mm w ul. Wolskiej w Warszawie w Dzielnicy Wola.

2. Podstawa wykonania i odbioru robét

Dokumenty lezace w_zakresie Inwestora
o Projekt budowlano — wykonawczy budowy przylacza wody do budynku nr uzg. MPWiK

o Warunki techniczne PRO.DRP.669.770.2019.056403.19.EB.EJ z dnia 07.03.2019 r. wraz
z danymi technicznymi

Dokumenty lezace w zakresie wykonawey
o Projekt organizacji robot
o Pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot u wlasciciela
terenu 1 wniesienie opat z nim zwigzanych

Normy i Rozporzadzenia

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych

o Instrukcja ukladania i montazu opracowana przez producenta rur

o Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z dnia
28.03.72 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych /Dz. U.
Nr 13/72 zdn. 10.03.72 r./

o Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 11.1954 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr 51/54
poz. 259)

o Normy BN-8836-02, PN-B-10725, PN-B-10736:1999, PN-90/H-74107

3. Zakres robot
3.1. Roboty ziemne

» Roboty ziemne wykonywane beda w 80% mechanicznie i 20% recznie. Przewiduje
skladowanie urobku na terenie posesji, nadmiar ziemi nalezy przekaza¢ uprawnionemu
podmiotowi.

» Na uzbrojeniu nie sktada¢ materialow budowlanych ani odkladu ziemi. Obowigzek
zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemi zgodnie z ustawa o odpadach
Inwestor naklada na wykonawce.

» Przylacze uklada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, oszalowanych wypraskami
stalowymi ukladanymi poziomo, rozparty balami drewnianymi. Przy wykonywaniu wykopu
nie nalezy narusza¢ struktury naturalnej gruntu ponizej dolnego poziomu projektowanego
podioza pod przylacze wodociggowe. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem zgodnym z dokumentacja projektows. Nalezy wykona¢ wykop szerokosci 0,9 m i
glebokosci zgodnej z profilem zamieszczonym w dokumentacji projektowe;j.

» Studzienke wodomierzowa montowa¢ w wykopie obiektowym o wymiarach w planie
2,7x2,7 m 1 glebokosci 3,15 m.

» O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
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»

Przewdd przylacza wodociagowego uklada¢ w gotowym suchym wykopie na odpowiednio
przygotowanym podlozu. Nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20cm, starannie ubitg z
wyprofilowaniem pod przewod przylacza i dotkami montazowymi pod uzbrojenie. R6znica
rzednych podloza piaskowego w odniesieniu do rzednych podanych w dokumentacji
technicznej nie moze przekroczy¢ w zadnym punkcie wartosci wiekszej niz 2 cm. Ponadto
wystepujace réznice nie moga w zadnym wypadku spowodowaé zerowego lub przeciwnego
do zaprojektowanego spadku przewodu.

Obsypke wstgpna — warstwe ochronng rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykonaé¢ z piasku
drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Szerokos¢ obsypki powinna by¢
rowna szerokosci wykopu.

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami co 20 cm, ze starannym ubiciem kazdej warstwy
do osiagnigcia wspdtczynnika zageszezenia 0,98 skali PROKTORA w pasie chodnika i 0,95
na posesji.

Na pierwszej warstwie wypelniajgcej wykop otwarty, wzdluz przylacza wodociagowego
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

3.2. Roboty montazowe

>

»

Przewdd przylacza wodociagowego wykona¢ z rur cisnieniowych z polietylenu dla PN16
DN 63x5,8 mm.

Polaczenie przylacza z wodociggiem ulicznym DN 150 mm nalezy wykonaé¢ z opaski z
odejsciem kolnierzowym. Uzbrojenie przylacza stanowi zasuwa owalna, zeliwna kolhierzowa
typ F5 - diuga dla PN 10 DN 50 mm z migkkim uszczelnieniem klina, z przedtuzonym
trzpieniem 1 skrzynka zeliwna uliczng do zasuw. Sama zasuwe ustawi¢ na podlozu betonowym
35%35x10cm.

Podejscie pod wodomierz nalezy wykona¢ w studzience wodomierzowej z kregow
betonowych 1400 mm.

Montaz wodomierza wykonujg stuzby MPWiK.

Za zestawem wodomierzowym w studzience po stronie instalacji zamontowaé zawor
antyskazeniowy typ EA 251 DN 40, PN10.

Studzienke wodomierzowa nalezy wykona¢ z typowych kregéw betonowych @1400 mm z
betonu wibrowanego, taczonych na uszczelke gumowg. Studzienke nalezy przykry¢
systemowa plyta pokrywowa ©@1400x600mm oraz wlazem zeliwnym okraglym z podwdjng
pokrywa klasy C250. Wtaz powinien by¢ zlokalizowany od strony posesji. Na scianie bocznej
studni w rejonie wlazu nalezy zamontowac zeliwne stopnie wlazowe typ ZC. W dennicy, na
wysokosci rury wodociggowej nalezy zamontowac przejscia szczelne dla rury PE Dz63mm z
uszczelka montowang fabrycznie. Studni¢ nalezy posadowi¢ na podbudowie betonu C16/20
grubosci 20cm i podsypce ze zwiru lub grysu w gruncie nawodnionym gr.15¢cm. Wewnetrzne
powierzchnie studni pokryé masg antykorozyjng np. CT-A/S jednosktadnikowg zaprawa na
bazie cementu modyfikowanego polimerami. Na wierzchu podbudowy betonowej nalezy
wykona¢ dodatkowa izolacje w postaci dwoch warstw papy na lepiku.

Projektowane przylacze wody nalezy polaczyé z projektowanym przylaczem wody z budynku
w studzience wodomierzowe;.

Rury 1 ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe i sa zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Rury, ksztaltki, uszczelki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny
by¢ skladowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.



MARKO - BIS 4

Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinna by¢ skladowana w
pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody.

W wykopie otwartym przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osia na
wyrownanym podlozu wykopu i1 zainwentaryzowanym przez geodete.

Spadek oraz trasa przylacza wodociggowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg one uszkodzen powstatych
w trakcie transportu i skladowania. Rury nalezy staranne oczy$ci¢ zwracajac szczegdlna
uwage na miejsca polaczen i bose konce rur. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i
ostroznie, rgcznie. W zadnym wypadku nie nalezy wrzucaé¢ rur do wykopu. Rury powinny
Scisle przylega¢ do podloza na calej dtugosci i by¢ oparte na podiozu, co najmniej Y4 dlugosci
obwodu rury, symetrycznie wzdtuz osi wykopu.

oznakowanie trasy przylacza wodociagowego wykona¢ tasmg ostrzegawczo- lokalizacyjna w
kolorze niebieskim

3.3. Roboty drogowe

>

»

Przewiduje si¢ wywoz urobku na czasowy odklad w miejsce wolne od form przyrodniczych,
nadmiar ziemi przekaza¢ uprawnionemu podmiotowi.

Po zasypaniu wykopu i uzyskaniu pozytywnego wyniku zageszczenia gruntu teren objety
robotami nalezy odbudowa¢ zgodnie ze stanem uprzednim

Po zakonczeniu robot budowlanych teren budowy nalezy uporzadkowac.

Odbior robot

Wykonane przylacze wodociagowe podlega odbiorom czesciowym i technicznemu odbiorowi
koncowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWiK
Odbiorowi podlegaja takze wszystkie roboty zanikajace zgodnie z PN-92/B-10735
Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu nastgpujacych elementow
a) zgodnos¢ wykonanego zadania z dokumentacija
b) materialy, z jakich zostalo zmontowane przylacze wodociggowe
c) ulozenie przewodu
w tym:
- glebokos¢ utozenia
- podioza i ulozenie przewodu na podlozu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zmiany kierunku przewodu
- zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem odleglosci od sgsiadujacych
budynkéw i budowli oraz innego uzbrojenia
- zabezpieczenie sasiadujgcych elementow uzbrojenia podziemnego
d) zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i zasypki przewodu. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony
e) badanie szczelnosci przewodu

Badanie zaggszczenia gruntu w przekopie moze wykonywa¢ wylacznie firma posiadajgca
certyfikat ISO. Wyniki badan wraz z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego ~czes$ciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka rurociggu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, przy odbiorze technicznym — czg¢sciowym przewodu
wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu.



MARKO - BIS 5

»

»

Po zakonczeniu prac montazowych przylacze nalezy podda¢ probie szczelnosci. W tym celu
przewod nalezy dokladnie napelni¢c woda 1 odpowietrzy¢é. Probe szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek rurociggu poddany probie uwaza si¢ za szczelny, jezeli pod
cisnieniem prébnym, przy zamknietym doplywie wody w czasie 30 minut nie bedzie
zauwazalnego spadku cisnienia. Ptukanie wodociagu czysta woda nalezy przeprowadzié¢ po
probie szczelnoscei. Predkos¢ przeplywu wody powinna wynosié 0.8 — 1,0 m/s dla wyplukania
wszystkich mechanicznych zanieczyszczen z przewodu. Przewdod mozna uzna¢ za wyplukany,
jezeli wyplywajaca z niego woda jest czysta i bezbarwna.
Dezynfekcja wody jest koniecznoscig. Dezynfekcje nalezy wykona¢ za pomoca otworu
podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykona¢ intensywne plukanie z
predkoscig 1m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociaggowej az do momentu uzyskania
pozytywnego wyniku badania jakos$ci wody zgodnych z Rozporzadzeniem MZiOS.
Wody z plukania 1 dezynfekcji przewodu wodociagowego nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
odbiornika wod deszczowych.
W trakcie koncowego odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢:
— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek
— aktualno$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej z dokonanymi zmianami i
uzupelnieniami
— protokoly prob: szczelnosci i ptukania, dezynfekeji przewoddéw oraz wyniki badan
fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody wodociaggowej z oddanego odcinka
wodociagu
Po zakonczeniu budowy, pozytywnych prébach cisnieniowych i dezynfekcji przewdd nalezy
przekaza¢ do odbioru koncowego i przejgcia do eksploatacji przez MPWIK

5. Zakres robot towarzyvszacyvch nalezacych do wykonawcey

>

Y

VVVVVYVY VVYVY

Zapewnienie obslugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczych robot
przez uprawnionych geodetow

Uzyskanie od zarzadzajgcego ulica pozwolenia na czasowe zajgcie terenu lezacego w pasie
frontu robdt 1 uiszczenie oplat z tym zwigzanych

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiajacemu 1 egz. Inwentaryzacji powykonawcze] geodezyjnej i 1 egz.
Dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen wynikajgcych z robot

Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzadzajacemu terenem

Przekazanie przylacza wody do eksploatacji
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ROZDZIAL 11
PRZYLACZE KANALIZACYINE

1. Przedmiot robot

Przedmiotem inwestycji jest podigczenie projektowanego budynku Izby Pamieci z Murem

Pamigci przy Cmentarzu Powstancow Warszawy na Woli do istniejacego kanatu
ogolnosplawnego V kl. (1,0%1,75) m murowanego w ul. Wolskiej w Warszawie w Dzielnicy
Wola.

2. Podstawa wykonania o odbioru roboét

Dokumenty lezace w zakresie Inwestora

@]

o]

Projekt budowlano — wykonawczy budowy przylacza kanalizacji do budynku nr uzg.
7§ 7T —————

Warunki techniczne PRO.DRP.669.770.2019.056403.19.EB.EJ z dnia 07.03.2019 r. wraz
z danymi technicznymi

Dokumenty lezace w zakresie wykonawcy

o]
o]

Projekt organizacji robot
Pozwolenie na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot u wiasciciela
terenu i wniesienie opat z nim zwigzanych

Normy 1 Rozporzadzenia

o]
o]
o]

)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

Instrukcja ukladania i montazu opracowana przez producenta rur

Rozporzadzenie Ministra budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.72 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych /Dz. U.
Nr 13/72 zdn. 10.03.72 r./

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 11.1954 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54
poz. 259)

Normy BN-8836-02, PN-B-10725, PN-B-10736:1999, PN-90/H-74107

3. Realizacja roboét

oy

o

Materiaty

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz. Rury te
nalezy na budowie skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach na rownych podktadach.

o Rury kamionkowe przeciskowe DNO,15 m wg. PN-EN 295-1:2013-06
o Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na calej

dlugosci; wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczaé 2,0 m.

W celu rozladowania rur kanalizacyjnych pakowanych w ramy drewniane nalezy uzy¢
odpowiednich urzadzen transportowych (np. samojezdny wozek widlowy podnosnikowy z
szerokimi ramionami). Rury i ksztattki o malym cigzarze, transportowane luzem, mozna
roztadowa¢ recznie. Zabrania si¢ stosowania hakow do koncow bosych i kielichow rur.
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Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie transportowanego materialu. Nie nalezy
ciggnad rur po ziemi.

o Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony obowigzujacymi normami.

3.2. Prace przvegotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgodnie z tomem I WTWiO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robét, odwozenie urobku
itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjac¢ teren pod budowe wraz z
niezbednymi reperami geodezyjnymi.

o Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny, z
zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ w
osiach wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robot.

o Repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawiazac¢ do reperow sieci panstwowe;j.

3.3. Wykopy

o Wykonanie wykopoéw mechanicznie w 80% i recznie w 20% nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z warunkami przyjetymi dla tej budowy.

o Przylacze od kanalu ulicznego do studzienki S1 przewiduje si¢ wykonaé metoda przecisku
hydraulicznego z wierceniem pilotowym. Komora startowa dla maszyny bedzie ustawiona w
miejscu studzienki S1.

o Przyjmuje si¢ glebokos¢ posadowienia przylacza kanalizacyjnego wg profili.

o W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rz¢dnych dna.

o Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m, nad powierzchnig
terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gome krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

o Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

o Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Sposrod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. Sem.

o Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

o Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykopy nalezy wykonywa¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wihasciwej glebokosci bezposrednio przed uzyciem
podsypki piaskowej pod kanatem lub elementéw dennych studzienek.

o Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
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3.4. Podloze

a

Pod studzienkami grunt wzmocni¢ 15 cm warstwa zwiru.

3.5. Montaz przewodow rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow.

a

0O 0 O

Rury kamionkowe, przeciskowe bgda montowane specjalng maszyna ustawiona w komorze
startowej przecisku. Komory startowa i odbiorcza musza by¢ dobrane zgodnie z zaleceniem
producenta dobranej wiertnicy. W miejscu komory startowej przewiduje si¢ montaz
studzienki przykanalika.

Rury kanalizacyjne przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczysci¢ od wewngtrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skiadowania.

Rury nalezy sklada¢ zawsze wpustami i wglebieniami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £10 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ +3 mm
Glgbokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wydane przez COBRTI Instal.

3.6. Studzienka

O

Komorg roboczg studni @1200 mm nalezy wykona¢ z typowych elementoéw zelbetowych tj.
z podstawy studzienki tzw. dennicy oraz kr¢gow stanowigcych komore robocza. Poniewaz
studnia jest glebsza niz 3,0 m, nalezy wykona¢ komin wlazowy z kregdw betonowych
0 800 mm. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN
1917:2004. Elementy studzienki sa wyposazone w stopnie wlazowe zgodne z norma PN-EN
13101:2005.

Przykrycie studzienki stanowi plyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana, DN 1400x600 z
pierscieniem odcigzajacym oraz wlaz zeliwny kanatlowy klasy D400 z wypelnieniem
betonowym klasy C35/45, wentylowany wg PN-EN 124:2000. Nie dopuszcza sie wlazow z
czgSciami ruchomymi. Regulacje wysokosei studzienki wykonaé przy uzyciu pierscieni
wyréwnawczych DN600 mm.

Element denny powinien mie¢ fabrycznie owiercone otwory zgodnie z rysunkami. Nalezy w
nich zamontowac przejscia szczelne dla rur kamionkowych odpowiednie do Srednicy rury.
Nalezy je zabetonowa¢ w ten sposob, aby podstawa rury lezala na jednym poziomie z kineta
dna studzienki. Kinete nalezy wykona¢ fabrycznie z betonu klasy min C40/50.

Czgsci betonowe studzienki nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronng np. CT-A/S
jednoskiadnikowg zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami. Konstrukcja
studzienki wg rysunku w projekcie.

Studzienke ustawi¢ na plycie zelbetowej z betonu C12/15 grubosci 15 em. Podloze pod plyta
zelbetowa nalezy dokladnie zagesci¢, nastgpnie rozprowadzi¢ 15 ¢cm warstwe zwiru lub
grysu, ktory nalezy ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego. Stopien zageszczenia warstwy
zwiru powinien odpowiada¢ 90% zageszezenia uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego
testu Proctora.
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3.7. Zasypywanie wykopow

o Zasypanie komory startowej nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania studni z bokéw,
z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,3 m. Ubijanie nalezy prowadzié
rgcznie za pomocg drewnianego mlota o masie do 3 kg wzglednie zageszczarka jedno lub
dwuplytows. Do zasypania wykopu ponad warstwe ochronng rury nalezy uzywac gruntu kat
I przywiezionego z zewnatrz, bez grud i kamieni.

o Niedopuszczalne jest uzywanie gruntdw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw kamienistych
1 zawierajacych substancje organiczne.

o Badania zageszczenia gruntu w przekopie powinny by¢ wykonane wylacznie przez firme
posiadajacg certyfikat [SO.

o Po wykonaniu rob6t wykopowych nawierzchnie terenu nalezy odtworzy¢.

o Ziemi¢ — urobek z wykopéw mozna czasowo skladowa¢ na terenie posesji za zgoda
inwestora, nadmiar ziemi nalezy wywies¢ do koncesjonowanego miejsca przyjmowania
odpadéw lub przekaza¢ uprawnionemu podmiotowi.

4. Odbiory robot

Wykonane przylgcze kanalizacyjne podlega technicznemu odbiorowi koncowemu przed
oddaniem do eksploatacji MPWiK.
Odbiorowi podlegaja takze wszystkie roboty zanikajgce zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbidr techniczny koncowy obejmuie:

a) zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
b) materialy, z jakich zostal zmontowany kanat i studzienka
c) ulozenie przewodu
w tym:
- glebokos¢ utozenia
- podtoza i ulozenie na podiozu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczenie sgsiadujacych elementéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i zasypki rurociggéw. Material ten powinien
by¢ zageszczony
- badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji
d) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupelnien,
e) sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calo$ci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujaé¢ w protokole.

S. Roboty towarzyszace nalezace do wykonawcey

o Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczych
robot przez uprawnionych geodetow

o Dzialanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiajgcemu 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i legz.

dokumentacji powykonawcze;j

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen wynikajacych z robét

Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzgdzajacemu terenem

o o
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o Przekazanie przylacza kanalizacyjnego do eksploatacji

/

Wykonala: / /
mgr inz. Wanda Markéwska



