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Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWiOR

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Roboét ( SST) :
SST 12 — Architektura krajobrazu i zagospodarowanie terenu, zielen, mata

architektura.

NAZWA OPISU ROBOT

Kod CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt
dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zaméwien przez zamawiajgcych w  Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby
zamdwien publicznych.

Architektura krajobrazu i zagospodarowanie
terenu, zielen, mata architektura

45112700-2-Roboty w zakresie ksztattowania terenu
77300000-3 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania
terendw zielonych.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

Spis tresci :

1.0 Wymagania ogdlne

1.1 Nazwa i przedmiot robét

1.2 Zakres robot

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4 Okreslenia podstawowe - definicje i skroty
1.5 Ogodlne zasady wykonania prac

2.0 Roboty poprzedzajace przygotowanie gruntu rodzimego

3 PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA
4 PODESTY POD NAWIERZCHNIE, NAWIERZCHNIE
5. OBRZEZA OB-S

6. PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA ISTNIEJACA

7 DRZEWA

8 ROSLINY OKRYWOWE, ROSLINY CEBULOWE

9 TRAWNIK Z DARNI

10.  TRAWNIK Z SIEWU
11.  TRAWNIK WZMOCNIONY

12.  STABILIZACJA DRZEW

13.  SYSTEM NAPOWIETRZAJACY

14.  SYSTEM ABSORBUJACY WODE

15.  TREEGATOR

16.  WYGRODZENIE TYMCZASOWE

17. WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU
18.  SYSTEM NAWADNIAJACY

19.  PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

20.  BILANS ZIELENI

21.  WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO

22.  WYKAZ MATERIALOW POZOSTALYCH
23.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

24.  OBMIAR ROBOT

25.  ODBIOR ROBOT

26.  ROZLICZENIE ROBOT

27.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

str. 2




Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.
Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWiOR

Branza: Architektura krajobrazu
1.0 Wymagania ogolne

1.1 Nazwa i przedmiot robot :

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania jakim podlegajg prace zwigzane z
wykonaniem i odbiorem terendw zielonych, architektury krajobrazu i matej architektury
zwigzane z realizacjg inwestycji o nazwie IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY
CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz
frag. 18/3 w obrebie 6-07- 11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Niniejsza specyfikacja techniczna oraz dokumentacja wykonawcza jest czescig warunkéw
jakie Oferent — przyszty Generalny Wykonawca przyjmuje do realizacji i ustaleniami ktérym
bedzie podlegat w trakcie trwania realizacji.

1.2 Zakres robot :
W zakres robdt wchodzi

- rewitalizacja istniejgcej zieleni,

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia

- przygotowanie gruntu pod nawierzchnie

- dostawa i nasadzenia drzew;

- dostawe, sadzenie i pielegnacje zieleni niskiej,

— oczyszczenie gruntu

- wykonanie nawierzchni wraz z wykonczeniem oraz elementéw konstrukcyjnych pod
nawierzchnie

- dostawe i montaz elementow matej architektury

- zalozenie systemu nawadniajgcego

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonawca ma obowigzek  uwzgledni¢ w wycenie robdt wszystkie rodzaje prac
towarzyszacych i robét tymczasowych, w szczegolnosci:

- wytyczenie geodezyjne;

— zabezpieczenie terendw przed skutkami prowadzonych robot;
— przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, w tym ogrodzenia;
- utrzymanie stanowisk pracy;

- transport materiatéw;

- Wywoz gruzu;

— sprzatanie po robotach;

- przygotowanie, segregowanie i transportowanie materiatow;
— usuwanie i oczyszczanie materiatow;

- usuwanie wad;

- koszty sktadowania i utylizacji odpadoéw;

- koszty odprowadzenia wod opadowych;

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje i skroty :

W dalszej czesci specyfikacji oraz w dokumentacji wykonawczej mogg zostac nastepujace
okreslenia dla poszczegdlnych uczestnikow i elementéw procesu inwestycyjnego :

Inwestycja — wykonanie zgodnie ze standardami Inwestora i dokumentacjg projektowag
inwestycji polegajacej na budowie IZBY PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY
CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI na frag. dziatek nr ew. 16/1
oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Inwestor lub Zamawiajacy — Miasto Stoteczne Warszawa
Stoleczny Zarzad Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa
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Architekt — Projektant budynku — Piotr Bujnowski — Architekt — autor projektu
budowlanego i wykonawczego budynku lub jego przedstawiciel e-

mail:wola@bujnowski.com.pl, tel.0.22.622.21.42

Projektant branzowy — autor projektu budowlanego / wykonawczego branzowego
(konstrukcji / inst. Sanitarnych i mechanicznych / inst. Elektrycznych i teletechnicznych /
sieci zewnetrznych / zieleni / etc.) lub jego przedstawiciel (dziatajacy na mocy umowy
lub upowaznienia).

Wykonawca — w fazie przetargu Oferent a nastepnie po podpisaniu umowy Generalny
Wykonawca inwestycji

Projekt budowlany — posiadajacy prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe projekt
budowlany budynkéw bedacych przedmiotem inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu-
generalny projektant Piotr Bujnowski - Architekt

Projekt wykonawczy — projekt zawierajgcy szczegdty rozwigzan technicznych elementow
budynku, stanowigcy podstawe do wykonania danego zakresu robét — generalny projektant
Piotr Bujnowski - Architekt

Standard referencyjny - W kazdym przypadku, gdy stwierdzono takg koniecznos¢,
podany zostat standard referencyjny - opis materiatowy lub parametryczny materiatu,
urzadzenia, wyposazenia.

Podany standard referencyjny nalezy rozumie¢ jako dokladnie ten, jaki zostat
zapisany lub réownorzedny - obowigzujgcy Wykonawce podczas sporzadzania oferty

oraz realizaciji.

Standard referencyjny jest produktem wskazanym przez Inwestora i Architekta jako
przewidziany do wykonania. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce rozwigzania
zamiennego Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ dla niego akceptacje Inwestora i
Architekta.

Aprobata techniczna— dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
Zmianami).

Krajowa ocena technicza jest udokumentowana, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie =z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania przedmiotu

zaméwienie zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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Projekt:

Faza:

Branza:

IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.
Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWiOR

Architektura krajobrazu
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy;

Ziemia urodzajna -podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych,zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane
wiasciwosci sktadumechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci
sktadnikédw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, roslin okrywowych, kwiatow
jednorocznych i wieloletnich.

Trawnik to sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rownomiernie
pokrywajgcych podtoze, wsrdd ktdrych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie
masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatezionym systemie korzeniowym,
tworzgce warstwe roslinng

przypominajaca kobierzec; dzieki regularnemu koszeniu oraz innym metodom
pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby maégt petni¢ funkcje
zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne;

System korzeniowy -podziemna czesc rosliny,

Bryta korzeniowa -uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny;

Szyjka korzeniowa -krétki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem;

Odrosty korzeniowe - pedy nadziemne rozwijajgce sie z paczkdéw przybyszowych
lub pakow $pigcych na korzeniach;

Forma naturalna- forma drzew lub krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma niektérych krzew6w oraz drzew sztucznie wytworzona w
szkétce z pniami o wysokosci od min. 2,20m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdéw lub forma utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Humus -préchnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie
(lub na

powierzchni gleby), pozostajgce w réznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji
(biodegradacja),

Pielenie -reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastow poprzez wyrywanie ich
wraz z
korzeniami;

Podlewanie-proces dostarczania wody organizmom roslinnym metodg
powierzchniowg lub punktowg; gleba po podlaniu musi by¢ nasgczona wodg na
gtebokos¢ dostosowang do wymagan danych gatunkow roslin.

W przypadku trawnika musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilos¢ wody
metodg

punktowa; rosliny nalezy podlewaé niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem
wody przez koncéwke z sitkiem dajgca efekt ,deszczu” . Lub ,mgietki’; woda nie
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powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza sie
podlewania roslin w petnym stoncu;

Nawozy sztuczne -nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze
przemystowej, zawierajgce makroelementy (ewentualnie rowniez pierwiastki sladowe)
w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w ktorej tych sktadnikéw
brakuje;

1.5 Ogolne zasady wykonania prac
1.5.1 MATERIALY | WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz
wszystkich innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakohczenia prac zgodnie z
wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i wiedzy zawodowej, a takze
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

1.5.2 WYKONANIE, MASZYNY | NARZEDZIA
Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan
maszyn, narzedzi i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robot.

1.5.3 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane i
sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
zabronione. Materialy (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robét, a nie przewidziane do
wykorzystania w projekcie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, chyba ze sg jakies inne
szczegbtowe wskazania.

1.5.4 PORZADKOWANIE TERENU
Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania rob6t, do utrzymania porzgdku na
terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w
wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia
wodg i zamiatania).

1.5.5 UZYCIE SRODKOW CHEMICZNYCH
Srodki chemiczne mogg byé zastosowane jedynie wtedy, gdy wskazane sg w specyfikagji i
przy niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli oraz po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. Wykonawca powinien podjaé
wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usung¢
niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich opréznieniu, a nastepnie zutylizowac je w
sposob nie zagrazajgcy srodowisku.
Ostateczny dobor srodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z Inspektorem Nadzoru.

1.5.6 MATERIAE ROSLINNY
Uwagi ogdlne
Wykonawca powinien zadbac¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykonania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty standardy wskazane w
specyfikacji oraz w Standardach Ksztattowania Zieleni Warszawy. Wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin oraz w Standardach
Ksztattowania Zieleni Warszawy. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Projektanta,
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gdy ktores rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w
specyfikacji szczegotowej. Zmiany takie mogg by¢ rozwazane jedynie w drodze wyjatku,
jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim
dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie
przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkoétkarskiego opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich oraz
z wytycznymi zawartymi w Standardach ksztattowania Zieleni Warszawy, opracowanymi
przez Zarzad Zieleni m.st. Warszawy

Uwaga:

Celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu,
dlatego wielkos¢ i jakos¢ materiatu roslinnego sa tak istotne.

Transport i przechowywanie roslin

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
beda oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w
okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym
okresie. Rosliny wodne transportowac w pojemnikach wypetnionych wodg i kontrolowac jej
ilos¢; w razie konieczno$ci — nalezy uzupetnia¢ poziom wody w pojemnikach.

a. Rosliny kopane z brytg korzeniowa - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢
wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy
nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

b. Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosnaé¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢
naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodni¢. W zalezno$ci od pory sadzenia rosliny powinny mie¢ odpowiednio
wyksztatcone zawigzki kwiatostanéw. Nadzér Autorski oraz Inwestor zastrzegajg
sobie prawo do odrzucenia roslin, ktére w momencie sadzenia nie majg
wyksztatconych zawigzkéw kwiatostanow w terminie wiasciwym dla kwitnienia
danego gatunku (dot. sadzenia po rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego
gatunku).

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht
podczas transportu
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byé
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:
a. rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania
b. wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Warunki podczas sadzenia roslin
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Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacije gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg
przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujaca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry, upaty itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Lokalizacje
drzew nalezy wytyczy¢ w terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji
oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

Terminy sadzenia roslin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po
utracie lisci. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu
gdy grunt jest zmarzniety.

Gwarancja
Wszystkie rosliny muszg by¢ objete min. 36 miesieczng gwarancjg Wykonawcy.

1.5.7 ELEMENTY TOWARZYSZACE NASADZENIOM
Uwagi ogolne
Wykonawca powinien zadbac aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Projektanta, gdy ktéres elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sg niedostepne. Zmiany
takie zostang rozwazone przez Projektanta.

Transport i przechowywanie materiatéw/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw
i urzgdzenh.

W przypadku elementdw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskédw na os$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest
uzyskac odpowiednie zezwolenia na przewdz takich materiatéw z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie termindéw wykonania rob6t zgodnych z
harmonogramem rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowac i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie
i/lub umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywaé skompletowane w
odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek duzych elementéw powinien odbywac sie przy uzyciu zurawi i
specjalistycznych zawiesi, 0 udzwigu dostosowanym do masy elementéw, w sposob
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uniemozliwiajacy ich uszkodzenie bgdz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatow powinien odbywacé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego
harmonogramu dostawy i montazu elementéw i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw
dostaw elementéw z wytwérni, aby unikng¢ koniecznosci ich magazynowania na placu
budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Prébki
Prébki wszystkich materiatow do akceptacji przez Nadzér Autorski.

Wszystkie elementy do akceptacji Nadzoru Autorskiego na podstawie materiatow
fotograficznych kompletnych elementéw oraz prébek fizycznych elementow.

Gwarancja
Wszystkie elementy musza by¢ objete min. 36 miesieczng gwarancjg Producenta i Wykonawcy

2.0 ROBOTY POPRZEDZAJACE PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

Uwaga: Rozdziat i informacije dot. podglebia dotycza drzew sadzonych w parku.

2.1 UWAGI OGOLNE

Prace ziemne prowadzone przez innych Wykonawcéw - w tym wypadku muszg oni stosowac
sie do podanych warunkéw z uwzglednieniem wymagan dot. wydobywania i rozktadania
podglebia i uwaznego przeprowadzania prac na gruncie rodzimym. W momencie, gdy
Wykonawca stwierdzi, ze prace ziemne wykonywane przez podwykonawcow nie sg
prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji, zobowigzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia Nadzoru Autorskiego oraz przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego wykorzystania podglebia z wykopu (jezeli
to mozliwe, jezeli parametry podglebia spetniajg parametry podane w niniejszym
opracowaniu lub istnieje mozliwo$¢ rekultywaciji podglebia i doprowadzenia jego parametrow
do okreslonych ponizej wartosci). Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany
jest do przebadania istniejgcego gruntu, w tym podglebia. Ocena przydatnosci istniejgcego
podglebia do akceptacji przedstawiciela Inwestora

UWAGA: Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terenow zieleni,
zaczyna prace po uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu.

2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

W obrebie makroniwelacji nastgpig zmiany rzednych w stosunku do istniejgcych rzednych
terenu w zakresie:

- pod projektowanymi drzewami podglebie znajdzie sie na poziomie min. 120cm ponizej
docelowego poziomu gruntu. Nalezy uwzgledni¢ projektowane rzedne terenowe.

2.3 ZABEZPIECZENIE GRUNTU NA CZAS TRWANIA BUDOWY

- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczac terenu przeznaczonego w projekcie pod
nasadzania srodkami chemicznymi, gruzem.
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- Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych
nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego
ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac niezaburzong strukture gleby.
Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczac¢ terenu
przeznaczonego pod nasadzenia.

2.4 PRACE PO ZAKONCZENIU POSZCZEGOLNYCH FAZ:
- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.
- Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie
zageszczony podczas robot budowlanych nalezy go spulchnié¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

2.5 PRACE ZIEMNE
2.5.1 WYDOBYWANIE PODGLEBIA

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod
koron zachowanych drzew.

2.5.2 PARAMETRY PODGLEBIA

Podglebie adaptowane/rekultywowane/przywiezione na teren budowy (jesli jest to
wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkow betonu,
zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych. Podglebie wedtug
standardéw specyfikacji powinno sie charakteryzowac:
pH gleby - 6,5-7
Zawartos¢ czesci organicznych - Niska zawarto$¢ czesci organicznych
Struktura - gleba lekka-srednia wg nom.
Systematyki i morfologii gleb
Gestos¢ pozorna - 1,5-1,8 g/cm®
Maksymalna wielkos¢ kamieni - 100mm
Podglebie niespetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Nadz6r Autorski oraz
przedstawiciel Inwestora przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzié¢
wybrany materiat.

2.5.3 PODGLEBIE - ZAPEWNIENIE PRZEPUSZCZALNOSCI

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione
do gtebokosci 50 cm. Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.
Nalezy usuna¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o
8r. wiekszej niz 10 cm. Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy
upewni¢ sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w gtgb profilu glebowego. W
przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowac przedstawiciela Inwestora
oraz zatozyé system rozsgczkdédw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez
przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2.5.4 ROZKtADANIE PODGLEBIA

Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢
warstwami i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci
wierzchnicy.

2.5.5 OCHRONA PODGLEBIA
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W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem
pieszym, kotowym, moggacym powodowac zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne
zapewnienie przepuszczalnosci musi zosta¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

3 PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wystepowanie:

Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia roslin.

Informacje ogdlne:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu (wierzchnicy*, ziemi urodzajnej, ziemi
kompostowej)pod nasadzenia drzew, roslin okrywowych (krzewinek, bylin), roslin
cebulowych oraz pod trawnik.

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw badan laboratoryjnych kazdej
wwozonej na teren inwestycji partii podtoza (ziemi kompostowej, ziemi urodzajnej) oraz
kazdej partii podtoza znajdujgcej sie na terenie i wykorzystanej do nasadzen roslin
(wierzchnicy*) wraz ze szczegotowymi zaleceniami nawozowymi dla projektowanych
gatunkdw roslin oraz zrealizowac otrzymane zalecenia. Badania przeprowadzaé w
regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu
przed roztozeniem warstwy podtoza w docelowym miejscu (odpowiednio wczesniej przed
sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod kagtem
okreslonych w projekcie gatunkéw roslin. Zakres analiz:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

- Dostepnos¢ fosforu, dostepnosé potasu, dostepnos¢ magnezu i pierwiastkéw sladowych
- Struktura gleby;

- Zawartos$c¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla
proponowanych gatunkow roslin.

- Zalecenia nawozowe

Nalezy pobrac¢ prébki podtoza do analiz (we wskazanych przez IN miejscach) przed jego
roztozeniem i przekazac¢ do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej) na koszt WZ. Analizy podtoza do pisemnej akceptacji IN.

Minimalne migzszosci podtoza pod poszczegdlne rodzaje nasadzen:

- 120cm pod drzewa

Ponadto zaktada sie uzupetnienie migzszosci podfoza:- 5 cm pod rosliny okrywowe, rosliny
cebulowe i trawnik

Wszystkie wartosci w dokumentacji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢
wspotczynnik osiadania podtoza.

Prace powiazane:

Zakres powigzany — prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej
koordynacji z pozostatymi wykonawcami. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym
materiatem $ciétkujgcym musi sie znajdowaé 1-2 cm ponizej poziomu kraweznikow.

*Wierzchnica - przyjmuje sie warstwe gleby migzszosci 20 cm od poziomu terenu.
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3.2 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

3.2.1 ZIEMIA URODZAJNA

Opis ogolny

- Warstwa wyréwnawcza po zdjeciu istniejgcej darni pod projektowany trawnik ($rednio
warstwa 5 cm)

- Materiat do wypetnienia dotoéw pod projektowane drzewa.

Parametry:

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywna mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza
ziemi w OSCh-R do akceptacjiprzedstawiciela Inwestora. Zawarto$¢ materii organicznej 5-
7%, pH 6-7. Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin bedgca mieszanka urodzajnej
wierzchnicy oraz ziemi kompostowej, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane
wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, beztorfowa, analiza w OSCh-R
potwierdzajgca przydatnos¢ ziemi dla proponowanych nasadzenh do akceptacji
przedstawiciela Inwestora.

3.22 KOMPOST

Opis ogodiny:

- Warstwa wyréwnawcza po zdjeciu istniejgcej darni/wierzchnicy (Srednio warstwa 5¢cm)

- Materiat organiczny do zaprawiania dotéw pod nasadzenia roslin okrywowych (krzewinek i
bylin).

Parametry:

Ziemia kompostowa - powstajgca w wyniku rozktadu odpaddw roslinnych (gatezi, lisci, trawy)
w procesie kompostowania, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu, o strukturze 0-15 mm. Materiat
beztorfowy, stabilny, sanitarnie pewny, o wtasciwosciach zblizonych do préchnicy, bogaty w
substancje organiczne, niewydzielajgcy przykrych zapachoéw, klasa |, kompostowany nie
krécej niz 1 rok, pH lekko kwasne, min. 40% substancji organicznej w przeliczeniu na suchg
mase, min. 0,5% (m/m) N, min. 0,3% (m/m) P.,Os, min. 0,3% (m/m) K,O. Pozbawiony
zanieczyszczen (1. szkto, ceramika, kamienie, PCB i WWA, mikroorganizmow
chorobotworczych i nasion chwastédw zdolnych do kietkowania itd.), bez dodatku substancji
chemicznych, spetniajgcy wymagania dla nawozéw organicznych okreslone przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym dot. zawartosci metali ciezkich) i posiadajgcy zezwolenie od
wskazanego Ministra na wprowadzenie do obrotu. Wymagany komplet badan wg wykazu
powyzej.

3.3 WARUNKI WYKONANIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w
podtozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana
duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegaja
wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(materiatem pochodzgcym z wykopoéw wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy
zwrdcic uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu
organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.
Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych,
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tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtgb profilu. W przypadku kazdego dotu pod
projektowane drzewo nalezy wykonac¢ probe wodna. Jesli po zalaniu dotu na gtebokos$c¢ co
najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 1h, nalezy wykonac¢ drenaz wgtebny w postaci
otwordéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych (srednica otworu do
uzgodnienia w zaleznosci od warunkéw gruntowych - do decyzji Inspektora ds. zieleni). W/w
drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi koniecznos¢ jego wykonania bedg to
roboty dodatkowe.

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedob6r sktadnikow
mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

3.3.1 PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA DRZEW

Pod nasadzenia drzew w gruncie przewiduje sie wymiane gruntu na ziemie urodzajng na
gtebokosci 120cm. Grunt zageszczaé warstwowo, w warstwach o migzszosci 30cm. Podczas
aplikacji nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage aby nie ulegt on niekorzystnemu
rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia bryty korzeniowej. Szczegéty
zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujg sie w rozdziale dot.
drzew oraz rozdziatach dot. prac powigzanych — stabilizacja drzew, system napowietrzajacy.

Uwaga: Wykonawca moze wykorzysta¢ 20-cm warstwe wierzchnicy z wykopanego dotu (po
uprzednim zdjeciu istniejacej darni oraz resztek roslinnych) do wypetniania dotéw pod
nasadzenia drzew. Wierzchnice nalezy uprzednio wymieszac z ziemig urodzajna.

3.3.2 PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD TRAWNIK Z DARNI | SIEWU*

Pod projektowany trawnik z darni przewiduje sie:

- aeracje gleby na catym obszarze, zdjecie istniejgcej darni

- po zdjeciu istniejgcej darni, uzupetnienie warstwy gruntu ziemig urodzajng ($r. warstwa
5cm).

*Trawnik z siewu przewiduje sie w ramach uzupetnieh zdegradowanych fragmentéw trawnika
istniejgcego - w miejscach wskazanych przez IN oraz w sgsiedztwie projektowanych drzew.
Pod projektowany trawnik z siewu przewiduje sie:

- doktadne zgrabienie martwych szczatkéw roslin i darni, ewentualne uzupetnienie gruntu
ziemig urodzajna.

3.3.3 PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA ROSLIN OKRYWOWYCH
(KRZEWINEK | BYLIN).

Pod nasadzenia roslin okrywowych oraz cebulowych przewiduje sie:

- aeracje gleby na catym obszarze, zdjecie istniejgcej darni

- po zdjeciu istniejgcej darni, uzupetnienie warstwy gruntu ziemig kompostowa ($r. warstwa 5

cm).

- pod ww. nasadzenia przewiduje sie zaprawianie dotéw ziemig kompostowg w ilosci srednio

41/m2. Doty pod rosliny powinny by¢ min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielkosé

kontenera, z ktérego bedg wysadzane rosliny. D6t pod rosling uzupetni¢ wykopang

wierzchnica przemieszang z ziemig kompostowa. W obrysie rzutu koron drzew wszystkie

prace prowadzi¢ recznie, z nalezytg ostroznoscia.
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4 PODESTY POD NAWIERZCHNIE, NAWIERZCHNIE

4.1 PODESTY POD NAWIERZCHNIE - OPIS OGOLNY

W projekcie przewidziano instalacje podestéw pod nawierzchnig, umozliwiajacych
utozenie nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie drzewa, jednoczesnie chronigc
obszar strefy korzeniowej przed niszczgcym naciskiem i zageszczeniem gleby.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje rozwigzania systemowego, zobowigzany jest do
przedstawienia szczego6towego projektu warsztatowego projektowanych podestow,
uprzednio podpisanego przez projektanta konstrukcji z ramienia Wykonawcy* i uzyskaé
akceptacje przedstawiciela Inwestora.

*Projekt ten powinien spetnia¢ wymagania: system podestéw w petni dostosowany do
obcigzenia 5kN/m2, maksymalna wysokosc¢ konstrukcyjna 75 mm (bez dtugosci srub).

System skfadajacy sie ze stalowej konstrukcji kratowej osadzonej na punktowych
fundamentach $rubowych. Podczas wkrecania Sruby sa elastycznie umieszczane
miedzy istniejgcymi korzeniami, bez koniecznosci kopania.

Warstwy drogowe nawierzchni wedtug projektu architektury.

Uwaga: System w peilni dostosowany do obciazenia ruchem pieszym -
z obcigzeniem 5 kN/m2.

Maksymalna wysokosé konstrukcyjna 75 mm (bez dtugosci srub).

Podesty wyniesione maksymalnie 15 cm ponad poziom terenu.

Uwaga: na etapie realizacji, przed przystgpieniem do wykonania podestow,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prébnego fragmentu podestéow 0 wym.
min. 2 x 2m i uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Inwestora.

4.2 SPECYFIKACJA MATERIALOWA, WARUNKI WYKONANIA
4.2.1 SRUBA FUNDAMENTOWA

Opis ogalny:
Sruba fundamentowa, z blachg montazowg do skrecania z listwami teowymi

str. 14



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.
Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWiOR

Branza: Architektura krajobrazu

Parametry

Sruba:

Materiat: stal konstrukcyjna ogoélnego zastosowania klasy min. St0S, sposéb
zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu wszelkich otworowan i
spawow

Wymiary: dlugos¢ min. 660mm, $rednica min. 89mm, gr. Scianek min. 4mm

Blacha montazowa:

Materiat: jw.

Wymiary: blacha min. 190x140mm, gr. min. 5mm; w obrebie blachy otworowania
montazowe zapewniajgce mozliwos¢ regulacji rozstawy tagczonych ze sobg elementéow
Montaz:

Wkrecanie w grunt na gteboko$¢ dostosowang do sytuacji w terenie i projektowanych
rzednych nawierzchni

o

A

4.2.2 LISTWA TEOWA 2000
Opis ogolny:
Listwa teowa do montazu krat modutowych na $rubach fundamentowych.
Parametry
Materiat: stal konstrukcyjna ogo6lnego zastosowania klasy min. St0S, sposob
zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu wszelkich otworowan i
spawow
Wymiary: dt. listwy 2000mm, teownik 60x60mm, gr. 8mm, spawany z blachg montazowg
o przekroju 180xmin.5mm; w obrebie blachy otworowania montazowe zapewniajgce
mozliwos¢ regulacji rozstawy tgczonych ze sobg elementow
Montaz:
Listwy skreca¢ z blachg montazowg wienczacg sruby fundamentowe; stosowaé sruby
min. M8
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4.2.3 LISTWA TEOWA 1000
Opis ogodlny:
Listwa teowa do montazu krat modutowych na srubach fundamentowych.
Parametry
Materiat: stal konstrukcyjna ogélnego zastosowania klasy min. St0S, sposob
zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu wszelkich otworowan i
spawow
Wymiary: dt. listwy 1000mm, teownik 60x60mm, gr. 8mm, spawany z blachg montazowg
o przekroju 180xmin.5mm; w obrebie blachy otworowania montazowe zapewniajgce
mozliwos¢ regulacji rozstawy tgczonych ze sobg elementow
Montaz:
Listwy skrecac¢ z blachg montazowg wienczgcg sruby fundamentowe; stosowaé sruby
min. M8

4.2.4 MODUt KRATOWY
Opis ogolny:
Ruszt pod docelowy materiat nawierzchniowy
Parametry
Materiat: stal konstrukcyjna ogoélnego zastosowania klasy min. St0S, sposob
zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu wszelkich otworowan i
spawéw;
krata pomostowa prasowana (wciskana), z ptaskownikéw, obramowana;
Wymiary: pojedynczy modut 1000 x 980 mm (w tym kraty o wymiarach innych niz
wskazany modut, wymagajgce przyciecia - wskazano na planie); wymiary oczek siatki
30/30 mm,
ptaskowniki nosne 60x2mm, ptaskowniki tgczace min. 10x2 mm
Montaz:
Modut kratowy montowac do listew teowych przy uzyciu systemowych uchwytéw dla krat
pomostowych
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4.2.5 WEOKNINA SEPARACYJNO - FILTRACYJNA
Opis ogdlny:
Wibknina separacyjno - filtracyjna uktadana na modutach kratowych.
Parametry
Materiat: polipropylen
Grubos¢: 1,6 mm
Waga: 300 g/m2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 23kN/m
Klasa wytrzymatosci: 5
Odpornos¢ na przebicie: 4300 N
Montaz:
Uktadac na modutach kratowych.

4.2.6 OBRZEZE OGRANICZAJACE NAWIERZCHNIE
Opis ogolny:
L-ksztattny perforowany katownik, montowany do modutéw kratowych.
Parametry
Materiat: stal konstrukcyjna ogo6lnego zastosowania klasy min. St0S, sposéb
zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu wszelkich otworowan i
spawow lub aluminium (do ostatecznej decyzji przedstawiciela Inwestora na etapie
realizacji)
Grubo$¢ min. 5 mm; wysokos¢ dostosowana do migzszosci warstwy podbudowy i
grubosci materiatu nawierzchniowego, wstepnie min. 8cm (ptyta gr. 6cm + grys gr. min.
2cm); dtugosé odcinka min. 3m. Katownik perforowany, z otworami @10 i 5 mm do
montazu na modutach kratowych. Sgsiednie odcinki skreca¢ ze sobg w sposdb
niewidoczny poprzez blache montazowg
Montaz:
Do modutéw kratowych za pomoca kotkéw uchylnych.

4.3 WARUNKI WYKONANIA

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. Rozwigzanie
dostosowane do gruntéw nasypowych. Stosowaé min. 2 $ruby na 1m?.
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4.4 NM NAWIERZCHNIA MINERALNA

Opis ogodlny:

Nawierzchnia mineralna piesza dojscia pozarowego

Wymagane proébki, rysunki warsztatowe:

Przewiduje sie zastosowanie systemowej nawierzchni mineralnej typu HanseGrand.
Nalezy stosowaC mieszanke systemowa, posiadajacg badania potwierdzajgce
mozliwos¢ stosowania jako ciggi piesze, rowerowe oraz kotowe, a takze poddawane
regularnym badaniom laboratoriow zewnetrznych. Mieszanki systemowe rozktada¢ na
zageszczonej podbudowie ttuczniowej i warstwie odsgczajgce;j.

Warstwy zgodnie z rysunkami detali i z zaleceniami producenta, obrzeza OB-S wg
rozdziatu Obrzeza.

Parametry:

Podbudowa ttuczniowa

— dolna warstwa konstrukcji nawierzchni

(warstwa kruszywa tamanego)

Frakcja: 0-31,5 mm

Materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, np. granit

Dolna warstwa nawierzchni mineralnej

Frakcja: 0-16 mm

Kolor: ciemnoszary

Uwagi: Prébki w stanie mokrym i suchym do akceptacji Nadzoru Autorskiego

Dodatkowe wymagania: Certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajgcy przydatnosc
materiatu jako warstwa dynamiczna wg normy DIN 18035-5

Materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, np. dolomit lub granit

Gorna warstwa nawierzchni mineralnej

Frakcja: 0-8 mm. Wspdtczynnik rozno frakcyjnosci >25

Kolor: ciemnoszary

Uwagi: Probki w stanie mokrym i suchym do akceptacji Nadzoru Autorskiego i
przedstawiciela Inwestora (powierzchnia min. 1m2)

Dodatkowe wymagania: Certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnosc
materiatu jako nawierzchnia piesza i rowerowa wg normy DIN 18035-5

Materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, np. dolomit lub granit

Uwaga: warstwa wykonczeniowa i dynamiczna o identycznej kolorystyce (rodzaju
kolorystycznym)

Wykonanie:

Zweryfikowa¢ docelowg rzedng terenu. Na krawedziach osadzi¢ obrzeza na warstwie
podbudowy/fundamentu wg rys. detali. Prace skoordynowaé¢ z pracami drogowymi.
Odchytka od przebiegu

prostoliniowego max. +-0,5cm, na 5m. Roziozy¢ warstwe podbudowy, zgodnie z
rysunkami detali. Na

zageszczonej podbudowie roztozy¢é 5 cm zageszczonej dynamicznie dolnej warstwy
nawierzchni mineralnej. Nastepnie roztozy¢ 3 cm zageszczanej statycznie gornej
warstwy nawierzchni mineralne;.

Spadki poprzeczne ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (nasadzen zieleni) w
przedziale 1-3%.

Gorna krawedz obrzeza stalowego OB-S zréwnana z powierzchnig nawierzchni i terenu
sgsiadujgcego.
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Nawierzchnie wyréwnywaé z uksztattowaniem spadkéw 2 razy w ciggu roku (wiosna,
jesien), w razie

potrzeby uzupetniajgc wierzchnig warstwe.

- pokrywy jezeli sg betonowe w obrebie nawierzchni mineralnej pokryé mieszankag
drobnego kruszywa z zywicy epoksydowej do akceptaciji NA i IN

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie zaleceniami producenta.

5 OBRZEZA OB-S

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
W projekcie przewidziano obrzeza:
- OB-S
- rozdzielajgce nawierzchnie mineralng NM od nasadzen zieleni
- rozdzielajgce trawnik wzmocniony TW od nasadzen zieleni

Pozostafe obrzeza i krawezniki wg projektu architektury.
Wykonawca dostarczy probki materiatbw wraz z proponowang kolorystyka (jezeli
wymagana) nie mniejsze niz 1mb do ostatecznej decyzji Projektanta.

5.2 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

5.2.1 OBRZEZE OB-S
Opis ogolny:
Obrzeze ze stali ocynkowanej na ciggtej tawie betonowej, rozdzielajgce nawierzchnie
mineralna.
Parametry
Materiat: stal ocynkowana min. St0S
Wymiary: Listwa stalowa o gr. 5 mm, szer. 20 cm. Dt. pojedynczego odcinka 3 m.
Laczenie: Listwy skrecane ze sobg w sposdb niewidoczny (tgczenie podziemne poprzez
dodatkowe blachy, bez wykonywania zaktadow).
Wszystkie krawedzie zaokraglone r=0,5mm (najpierw zaokraglany, a nastepnie
ocynkowany).
Montaz:
Obrzeze osadzane w ciggtej fawie fundamentowej z betonu min. C12/15, W8, F150.
Obrzeze zlicowane z poziomem terenu.

5.3 WARUNKI WYKONANIA

Jakos¢ wykonania i tolerancje:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- rownos¢ gérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé 0,5 cm,

- gorna krawedz obrzeza musi zosta¢ zréwnana z poziomem sasiedniego terenu; nie
dopuszcza sie wyniesienia obrzeza powyzej sgsiedniego poziomu terenu

- wszystkie potgczenia niewidoczne,

- szczegdbty wg rys. detali
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6 PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA ISTNIEJACA

6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ prace zawarte w projekcie budowlanym,
szczegOlnie dotyczace ochrony drzew istniejgcych (pkt. 1.4) oraz zabezpieczenia drzew
w strefie oddziatywania inwestycji (pkt. 2.4.3). Ponadto nalezy uwzgledni¢ ponizsze
wskazania:

*Uwaga: W projekcie nie przewiduje sie zastosowania ekranéw korzeniowych, o ktérych
byta mowa w projekcie budowlanym.

6.2 PRACE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Podczas wykonywania wszelkich prac zwigzanych z projektowang infrastrukturg
techniczng nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ drzewostan istniejgcy.

Instalacje wykonywaé¢ metodg przewiertu (metoda bezwibracyjna), wykopy startowe
lokalizowaé poza zakresem koron drzew. Lokalizacje przewiertéw wraz z wykopami
startowymi i koncowymi zostaty wskazane na rys. Projekt zieleni - rzut. W przypadku gdy
projektowana infrastruktura techniczna przebiega w zasiegu rzutu koron drzew i nie
zostata wskazana konieczno$¢ prowadzenia sieci przewiertem, sieci nalezy wykonywac
metodg wykopu otwartego do gtebokosci 50cm. Wszelkie prace w zasiegu rzutu koron
drzew wykonywac¢ recznie i mozliwie szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia
korzeni. Wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni. Zyzng ziemie/specjalistyczng mieszanke
inokulowa¢ grzybem z rodzaju Trichoderma. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia
warstwy ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy.
Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami
rosliny.

Ostateczne zasiegi wykonywania sieci metoda przewiertu do potwierdzenia w terenie w
obecnosci przedstawiciela Inwestora w odniesieniu do rzeczywistego zasiegu systemu
korzeniowego drzew.

Wszelkie prace zwigzane z drzewostanem istniejgcym musi  wykonywac
wyspecjalizowana firma ogrodnicza. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora.

6.3 BADANIA DRZEW

Dla drzew oznaczonych numerami inwentaryzacyjnymi 225, 301, 343, wprowadza sie
dla Wykonawcy obowigzek przeprowadzenia proéb obcigzeniowych, badania
rezystografem i badania tomografem w zakresie uwzgledniajgcym stan drzew. Istotne
jest, aby badania wraz ze stosownymi ekspertyzami wykonac tuz przed i bezposrednio
po zakonhczeniu prac budowlanych. Zalecenia bedace wynikiem ekspertyz - niezbedne
ciecia, wigzania itp. nalezy uwzgledni¢ w ramach realizacji Izby i jej otoczenia przed
ostatecznymi odbiorami prac, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo przysztym
uzytkownikom projektowanego obiektu.
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7 DRZEWA

7.1 WYMAGANIA OGOLNE

Drzewa projektowane sg to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie
szkétkowane. Oczekiwany pokrodj zostat wskazany przy poszczegdélnym gatunku. Okazy te
beda dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa.

Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i
Sladow po swiezych cieciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne
od szkodnikéw i patogendw oraz zasiedleh mszakami i watrobowcami. Materiat nie moze by¢
przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem
Architekta nadzorujgcego realizacje projektu.

Drzewa wybierane przez Nadzér Autorski na podstawie zdje¢ (zdjecie drzew wykonane
z dwéch stron z obrotem o 90st). Wykonawca przedstawi do akceptaciji zdjecia min. 5
egzemplarzy drzew przypadajacych na 1 drzewo projektowane. Parametry drzew
przedstawianych na zdjeciach muszg by¢ nie mniejsze niz wskazano w projekcie.
Legenda do oznaczen w tabelach dot. materiatu roslinnego:

wys. -minimalna wysoko$¢ drzewa bez bryty;

3 xp -minimalna wymagana ilos$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

ob. - minimalny obwod pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w ktérym
rosnie;

szer. — minimalna $rednica korony;

soliter - roslina prowadzona w szkétce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony
wiasciwym dla gatunku i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

bryta - rodlina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg
druciang. Na brzegach bryty brak widocznych cie¢ korzeni o $rednicy wiekszej niz 1 cm;
forma pienna — drzewa prowadzone jako materiat alejowy, pien prosty, pozbawiony
pozostatosci po konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony

7.2 DOBOR GATUNKOWY

DRZEWA:

7.2.1 DRZEWA D1

Aesculus x carnea (kasztanowiec czerwony) - soliter, forma pienna, ob. 35-40 cm, wys. min.
600 cm, szer. min. 300 cm, 5xp, kontener, bryta +-120cm.
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7.2.2 DRZEWA D2

Fraxinus excelsior (jesion wyniosty) - soliter, forma pienna, ob. 35-40 cm, wys. 700-900 cm,
szer. 200-300 cm, 5xp, kontener, bryta +-120cm.

7.2.3 DRZEWA D3

Acer platanoides (klon pospolity) - soliter, forma pienna, ob. 35-40 cm, wys. 700-900 cm,
szer. 200-300 cm, 5xp, kontener, bryta +-120cm.
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7.3 WARUNKI WYKONANIA

Wytyczy¢ lokalizacje drzew i uzyskac akceptacje Nadzoru Autorskiego (AK). Przy sadzeniu
nalezy uwzgledni¢ pozostate prace tj. stabilizacja drzew, uktadanie rur drenarskich i
wykonczenie gruntu.

SADZENIE DRZEW W GRUNCIE

Sadzenie drzew produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywac wiosng w terminie
od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie
wykluczajg mrozy i silne upaty.

Prace skoordynowac z pracami drogowymi. Drzewa osadzac na stozku z gruntu
mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczyé zapadanie sie drzewa. Drzewo stabilizowaé
za pomocg odciggdéw bryty korzeniowej. Odciggi prowadzone do kratownicy stalowej, o
wymiarach dostosowanych do wielkosci drzewa w momencie sadzenia.

Obejmy bryty wykluczajace mozliwos$¢ uszkodzenia bryty. Wokét bryty utozy¢ petle z rury
drenarskiej, zakonczonej kielichem z tworzywa, ukrytym w warstwie wykonczenia gruntu.
Elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne
tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo musi rosng¢ na takiej
samej wysokosci na jakiej rosto w szkotce. D6t, o gtebokosci ok. 120cm wypetniac ziemig
urodzajng (lekko zageszczang warstwami), inokulowang mieszankg mikoryzowg (dawki wg
zalecen producenta). Rosliny po posadzeniu obficie podlaé. Pien drzew, od podstawy do
korony, nalezy owingé matg jutowg i pozostawic¢ na okres 24 mies. wykonczenie powierzchni
gruntu - drobnomielona kora drzew iglastych (KO)

Uwaga: Przewiduje sie konieczno$¢ oznakowania kazdego z projektowanych drzew
tabliczkag informacyjna:

<Gatunek> Nasadzenie zastepcze wykonane w ramach projektu "Izba Pamieci z Murem
Pamieci przy Cmentarzu Powstancéw Warszawy na Woli", objete pielegnacjg gwarancyjng w
latach 2020 - 2023.

Oznakowanie przed montazem do akceptacji Nadzoru Autorskiego i przedstawiciela
Inwestora
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8 ROSLINY OKRYWOWE, ROSLINY CEBULOWE

8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Rosliny okrywowe (krzewinki, byliny) wybierane przez Nadzér Autorski nha podstawie

przedstawionych przez Wykonawce zdje¢ materiatu reprezentatywneqo.
Przewiduje sie sadzenie krzewinek oraz bylin z kontenera.

. ewentualne zmiany parametréw nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z
Nadzorem Autorskim oraz uzyskac akceptacje przedstawiciela Inwestora,

. odpowiednio przygotowana ziemia kompostowa zgodnie z rozdz. ,przygotowanie
gruntu”

. rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu, gdy
grunt jest zmarzniety,

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

. rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich

rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych i wytycznych
Nadzoru Autorskiego; Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozyciji
poszczegdblnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki
sposob, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposéb; krzewinki i byliny
grupowac po min. 16 szt.

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
. po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane pedy,
. korzenie ros$lin zasypywaé ziemig kompostowg zgodnie z rozdz. ,przygotowanie

gruntu”, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢é sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku
Szkotkarzy Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w 2018 roku. Dostepnych na
stronach Zwigzku Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkoétce minimum 2 lata w
kontenerach wg wykazu ponizej. Wysokosc i struktura czesci naziemnej roslin powinny byc¢
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i lisScie powinny byé dobrze
wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢
dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie
powinna sie rozsypywac, korzenie powinny wypetnia¢ catg objetosS¢ kontenera). W okresie
wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.

Rosliny musza by¢ wolne od szkodnikow i patogendw oraz zasiedlen mszakami i
watrobowcami. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

8.2 DOBOR GATUNKOWY

Do akceptacji/potwierdzenia przez Nadzér Autorski wszystkie odmiany w/w gatunkéw i
standard materiatu szkétkarskiego na etapie realizacji.

8.2.1 RO1 - MIESZANKA ROSLIN OKRYWOWYCH
Mieszanka krzewinek (Euonymus fortunei 'Kewensis', Pachysandra terminalis) i
bylin (Geranium macrorrhizum, Ajuga reptans, Glechoma hederacea), materiat z
kontenera, min. P9, 16 szt./m2, w tym:
20% - Euonymus fortunei 'Kewensis'
20% - Pachysandra terminalis
20% - Geranium macrorrhizum
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20% - Ajuga reptans
20% - Glechoma hederacea

o

Wszystkie odmiany do akceptacji NA. Kolorystyka kwiatéw zostanie
potwierdzona przez NA na etapie realizacji. Dobér gatunkowy moze ulec zmianie
na etapie realizacji - do decyzji NA w zaleznosci od standardu dostepnego
materiatu.

8.22 RO2- MIESZANKA ROSLIN OKRYWOWYCH

Mieszanka paproci (Blechnum spicant i Polystichum braunii) i bylin (Ajuga
reptans), materiat z kontenera, min. P9, 16 szt./m2, w tym:

40% - Blechnum spicant

40% - Polystichum braunii

20% - Ajuga reptans

A\

2y
N,

MV

Wszystkie odmiany do akceptacji NA. Kolorystyka kwiatow zostanie
potwierdzona przez NA na etapie realizacji. Dobér gatunkowy moze ulec zmianie
na etapie realizacji - do decyzji NA w zaleznosci od standardu dostepnego
materiatu.

8.2.3 RC - MIESZANKA ROSLIN CEBULOWYCH

Mieszanka roslin cebulowych (Narcissus poeticus var. recurvus, Narcissus
poeticus 'Actanea’, Narcissus poeticus subsp. radiiflorus, Fritillaria persica);
kontener lub cebule, 25 szt./m2, w tym:
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30% Narcissus poeticus var. recurvus
30% Narcissus poeticus 'Actanea’

30% Narcissus poeticus subsp. radiiflorus
10% Fritillaria persica

Wszystkie odmiany do akceptacji NA. Kolorystyka kwiatéw zostanie
potwierdzona przez NA na etapie realizacji. Dobér gatunkowy moze ulec zmianie
na etapie realizacji - do decyzji NA w zaleznosci od standardu dostepnego
materiatu.

8.3 WARUNKI WYKONANIA

Rosliny nalezy posadzi¢ we wczes$niej przygotowanym gruncie, na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W miejscu wyznaczonym na sadzenie
nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia
bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze
niz wielkos$c¢ bryty korzeniowej). Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ ziemia
kompostowg. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byc¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu..

Rosliny okrywowe w mieszance RO1 i RO2 rozmieszcza¢ w sposéb
naturalistyczny, pojedyncze gatunki grupujac po min. 16 szt.

Cebule rozmieszczac¢ w sposéb naturalistyczny, grupujgc po min. 9 szt.

str. 26



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWiOR

Branza: Architektura krajobrazu

9 TRAWNIK Z DARNI
9.1 OPIS OGOLNY

Trawnik z darni TD. Lokalizacja wg rzutu.
Uwaga: Odbiér trawnikéw odbedzie sie po pierwszym koszeniu.

9.2 PARAMETRY
Darh o grubosci 2,5cm, min. wielkos¢ ptata darni min. 100x50 cm, mieszanki traw na
stanowiska potcieniste (do zweryfikowania w terenie na etapie realizacji zieleni),
znoszaca zanieczyszczenia zwigzane ze srodowiskiem miejskim, uprawiana w cyklu
12 miesiecznym, cieta z gruntu. Darn musi by¢ dobrze ukorzeniona, gesta, starannie
przycieta.

9.3 WARUNKI WYKONANIA

Uprzednio przygotowany grunt ostatecznie wyréwnaé. W momencie rozktadania darni
grunt musi by¢ lekko wilgotny. Roztozyé darn tak, aby stykata sie brzegami. Nawiez¢
nawozem kompleksowym wg zalecen producenta. Darin utrzymywa¢ w stanie lekko
wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie. Do momentu ukorzenienia sie wyklucza
sie jakiekolwiek uzytkowanie.

Darn rozktada¢ w ciggu max 12 godzin od dostarczenie na budowe. W trakcie
sktadowania darn utrzymywana w stanie wilgotnym — przesuszone ptaty nie mogg byc¢
stosowane.

10 TRAWNIK Z SIEWU

10.1  OPIS OGOLNY
Trawnik z siewu. Mieszanka stosowana do uzupetnien zdegradowanych fragmentow
trawnika istniejacego na terenie parku w sagsiedztwie Inwestycji - np. w sasiedztwie
projektowanych drzew.
Miejsca przeznaczone do uzupetnien zostang wskazane przez przedstawiciela
Inwestora na etapie realizacji.

Uwaga: Odbiér trawnikdw odbedzie sie po pierwszym koszeniu.

10.2 PARAMETRY
Mieszanka nasion traw na stanowiska dostosowane do nastonecznienia, znoszaca
zanieczyszczenia zwigzane ze sSrodowiskiem miejskim, odporna na intensywne
uzytkowanie. Nasiona pozbawione zanieczyszczen i nasion chwastéw.

10.3 WARUNKI WYKONANIA

Uprzednio przygotowany grunt ostatecznie wyréwnac. Siew przeprowadzi¢ w
bezwietrzny dzieh — siew krzyzowy lub przy uzyciu specjalistycznego siewnika w il. 25g
nasion/m2. Nasiona przykry¢ 1-2-centymetrowg warstwg przesianej ziemi urodzajnej, a
nastepnie caty obszar zwatowaé. Poziom terenu zgodny z poziomem przylegtego terenu
(zwrdci¢ uwage na roznice wysokosci wynikajaca ze zdjecia darni). Trawnik podlaé
rozproszonym strumieniem wody. Do momentu wzrostu i petnego ukorzenienia sie
wyklucza sie jakiekolwiek uzytkowanie; w tym okresie nalezy systematycznie podlewac
trawnik.
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11 TRAWNIK WZMOCNIONY
11.1  OPIS OGOLNY

Trawnik z darni na wzmocnionej podbudowie: warstwie wierzchniej i warstwie spodnie;.
Dostosowany do obcigzenia min. 3,5t

Uwaga: Odbiér trawnikdw odbedzie sie po pierwszym koszeniu.

11.2 PARAMETRY
Darn
- zgodnie z pkt. 9. Trawnik z darni.

Warstwa wierzchnia podbudowy (migzszos¢ warstwy 2,5 cm)

- Mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 2/16 i czesci organicznych;
- zawartosc¢ czesci organicznych 19,85%,

- pH 7-8; zasolenie do 1,5;

- wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci 28,5 m/na dobe,

- wskaznik nosnosci bezposrednio po zageszczeniu prébki: 65%,

- wskaznik no$nosci po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

Warstwa spodnia podbudowy (migzszosé warstwy 25 cm)

- Mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 4/31 i czesci organicznych
- zawartosc¢ czesci organicznych 19,85%,

- pH 7-8; zasolenie do 1,5;

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci 28,5 m/na dobe,

- wskaznik nosnosci bezposrednio po zageszczeniu probki: 65%,

- wskaznik nosnosci po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

1.1. WARUNKI WYKONANIA

Na zageszczonym, uprzednio przygotowanym i wyrownanym gruncie nalezy roztozy¢
warstwe spodnig podbudowy i zagescic¢ ja dynamicznie - stopniowo az do uzyskania
grubosci warstwy 25 cm. Nastepnie nalezy utozy¢ min. 2,5 cm warstwy wierzchniej i
zagescic jg walcem statycznym. Ewentualne nierbwnosci nalezy uzupetni¢ warstwg
wierzchnig, pamietajgc o zachowaniu grubosci 2,5 cm. Na tak przygotowang
nawierzchnie roztozyc¢ trawnik z darni, zgodnie z z rozdziatem Trawik z darni.

12 STABILIZACJA DRZEW

12.1 INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew — za pomoca
systemowych obejm bryty korzeniowej oraz systemowych odciggéw bryty korzeniowej
prowadzonych do indywidualnie wykonywanych kratownic drewnianych.

12.2 PARAMETRY
12.2.1 OBEJMY | ODCIAGI BRYLY KORZENIOWEJ
odciggi, ew. elementy napinajgce, obejmy bryty korzeniowej nieuszkadzajgce bryty
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korzeniowej. Odciagi prowadzone do kratownic drewnianych
12.2.2 KRATOWNICE DREWNIANE
Indywidualnie wykonywane kratownice drewniane, ulegajgce biodegradacji w kilka
sezondw po zastosowaniu (po ukorzenieniu sie drzew)
Wymiary kratownicy 150x150 cm. Kratownica wykonana z desek sosnowych,
impregnowanych, o przekroju 12x2,8 cm. Uktad desek - 7 desek w warstwie goérnej i 7
desek w warstwie dolnej. Odciggi bryty mocowac do warstwy dolnej.

12.2.3 SZCZEPIONKA MIKORYZOWA
Przeznaczenie
Inokulowanie dotéw pod wszystkie nowo sadzone drzewa.
Parametry
Systemowa szczepionka mikoryzowa, zawierajgca biologicznie aktywng grzybnie -
mieszanka dobrana odpowiednio dla poszczeg6lnych gatunkéw wg wytycznych
producenta
Iniekcje nalezy zastosowac dla kazdego projektowanego drzewa w ilosci - 1 aplikacja
co 20 cm obwodu bryty i dodatkowo 4 aplikacje wewnatrz bryty. Kazda aplikacja to 20
ml. szczepionki. Aplikacje wykonywac $cisle wg zalecen producenta.

12.3  WARUNKI WYKONANIA

Doktadny sposéb montowania i dobdér typéw mocowan, na podstawie zalecen
producenta, w odniesieniu do parametrow poszczegolnych projektowanych drzew w
momencie sadzenia, parametrow fizycznych gruntu oraz sytuacji w terenie i
uwarunkowan tj. wiatr, nachylenie terenu itd.
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13 SYSTEM NAPOWIETRZAJACY

13.1 INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ utozenia elementdw napowietrzajgcych wokot wszystkich
projektowanych drzew i krzewbw soliterowych.

13.2 PARAMETRY

13.2.1 KIELICH RURY DRENARSKIEJ

Element wykonany z aluminium, malowanego na kolor RAL 7016
Sregnica kielicha 80-100 mm, wysokos¢ kielicha 130-150 mm

13.2.2 RURA DRENARSKA
Sr 60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny

13.3  WARUNKI WYKONANIA

Utozenie elementdéw systemu napowietrzajgcego nastepuje rownolegle z wypetnianiem
dotéw substratem. Wykona¢ petle wokét bryty korzeniowej. Srednice petli dostosowaé
zgodnie z zaleceniami producenta do $rednicy bryty korzeniowej oraz do sytuacji w terenie.
Koncowke rury drenarskiej pionowej nalezy zakonczy¢ kielichem, ktérego gorna krawedz
zostanie zlicowana z poziomem wykonczenia gruntu. Montaz wg zalecen producenta.

14 SYSTEM ABSORBUJACY WODE

14.1  INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie konieczno$¢ utozenia elementdéw absorbujacych wode pod rurami
napowietrzajgco-nawadniajgcymi wszystkich drzew.

14.2 PARAMETRY

Produkt systemowy typu Hydrobox - geokompozyt sktadajgcy sie ze szkieletowej maty
przestrzennej, zewnetrznej witokniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu
20x20 cm. 1g superabsorbentu zdolny do zmagazynowania 300g wody.

14.3  WARUNKI WYKONANIA

Na kazde drzewo zastosowac 8 szt. elementéw typu hydrobox o wym. 20x20 cm. Elementy
uktadac¢ obwodowo pod rurg napowietrzajgca.
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15 TREEGATOR

15.1  INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ zainstalowania aplikatora wody typu TREEGATOR wokét
wszystkich projektowanych drzew.

15.2 PARAMETRY
Produkt systemowy typu TREEGATOR - worek do nawadniania drzew, umozliwiajgcy
powolny odptyw wody. Przyblizona pojemnos¢ wody na worek: ok. 88.95 litrow.

15.3 WARUNKI WYKONANIA
Na kazde drzewo nalezy przewidzie¢ zastosowanie konfiguracji podwéjnego worka.

16 WYGRODZENIE TYMCZASOWE

16.1 INFORMACJE OGOLNE

Wygrodzenie montowane na okres pierwszych kilku miesiecy po posadzeniu roslin, jako
zabezpieczenie przed przypadkowym przechodzeniem przez teren nasadzen.
Wygrodzi¢ nalezy wszystkie projektowane rosliny okrywowe

16.2 PARAMETRY

Wygrodzenie wykonane z palikéw drewnianych o srednicy 4 cm, dt. 80 cm, z czego 30 cm
wbijane w grunt. Paliki zabezpieczane poprzez bejcowanie na kolor RAL 7016. Element
poziomy wykonany z wytrzymatej i niepodatnej na warunki atmosferyczne tasmy z tworzywa
w kolorze czarnym, szer. 5 cm. Materiat do akceptacji Projektanta.

16.3 WARUNKI WYKONANIA

Stupki wbija¢ tak, aby nie uszkodzi¢ nasadzen. Paliki zabija¢ co 2 m oraz w kazdym
narozniku. Uktad wygrodzenia w petni musi powiela¢ geometrie nasadzen.

17 WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

17.1  INFORMACJE OGOLNE

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami drzew oraz roslin okrywowych zostanie pokryty warstwg
wykanczajgcg. Jako materiat wykanczajacy stosuje sie:

- kore drobnomielong KO

17.2 PARAMETRY

17.2.1 KO KORA DROBNOMIELONA

Materiat: kora drobnomielona drzew iglastych

Frakcja 10-20 mm

Uwagi: materiat przekompostowany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym innych
czesci organicznych oprdécz kory.

Stosowac jako wykonczenie mis wokét projektowanych drzew (warstwa 3 cm), pod
nasadzeniami roslin okrywowych (1 cm).
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17.3  WARUNKI WYKONANIA

W miejscach wskazanych na rysunkach roztozy¢ wymagang migzszos¢ materiatu
wykanczajgcego, tj: 3cm (drzewa) i 1 cm (rosliny okrywowe).

Docelowy poziom materiatu srednio ok. 1cm ponizej poziomu przylegajgcych nawierzchni. W
razie koniecznosci, przed roztozeniem materiatu wykanczajgcego, zdjg¢ nadmiar gruntu.

18 SYSTEM NAWADNIAJACY

18.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt przewiduje automatyczne nawadnianie trawnika wzmocnionego (TW). Nawadnianie
automatyczne zostanie oparte na systemie zraszaczy. Wszystkie urzgdzenia do zastosowan
W przestrzeni publicznej, wandaloodporne.

Probki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca opracuije i przedstawi do akceptacji szczego6towy projekt warsztatowy systemu
nawadniajgcego wykonany w oparciu o produkty wybranego systemu. Projekt powinien
zawiera¢ m.in. rzut, opis, zestawienia tabelaryczne materiatow, karty materiatowe wszystkich
materiatéw, niezbedne obliczenia, w tym czes¢ elekiryczna.

Powigzane prace:
- podtgczenia instalacyjne — elektryczne, wodne, wg proj. branzowych

18.2 WARUNKI WYKONANIA

W projekcie wskazano lokalizacje wyjscia wody na potrzeby nawadniania. Cato$¢ systemu
obstugiwana bedzie za pomocg automatycznego 24h sterownika (umieszczonego w
pomieszczeniu technicznym w budynku) podtaczonego do czujnika opadow zlokalizowanego
na dachu budynku. Generalny Wykonawca zapewnia rozprowadzenie przewodow
sterujgcych oraz doprowadzenie wyjscia wody dn 32 do miejsca wskazanego w projekcie.
Do obowigzkéw wykonawcy zieleni nalezy rozprowadzenie instalacji poza wyjsciami -
zraszacze, czujnik opadu, czujniki wilgotnosciowe, sterowniki, itd. Cato$¢ musi zapewniaé
rownomierny rozktad wody. Catos¢ systemu nawadniajgcego wykonywac wg technologii
wybranego producenta.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ oprdzniania instalacji na sezon zimowy (zawory
umozliwiajgce podtaczenie sprezarki lub grawitacyjnie).

Materiaty:
- Zawory elektromagnetyczne

- Sieci rur rozprowadzajgcych wode od zaworéw elektromagnetycznych do
podziemnych linii kroplujgcych oraz do zraszaczy

- zraszacze z zastrzezeniem, ze swoim zasiegiem nie mogg obejmowac elewacji i
elementow matej architektury, tj. murki, fawki, kosze itd. Zraszacze powinny by¢
zlokalizowane w miejscach poza zasiegiem przejazdu wozu strazackiego - w
strefach, w ktérych nie ulegng uszkodzeniu

- Sterownik (nie dopuszcza sie stosowania sterownikow bateryjnych)

- Czujnik deszczowy, czujniki wilgotnosciowe

- Zawory umozliwiajgce przedmuchiwanie instalacji przed okresem zimowym.

- Skrzynki na zawory z rewizjg wyposazone w podwojny rant z listwy stalowej, utozonej
obwodowo i kosz z perforowanym dnem, pozwalajgcy na skuteczne wypetnienie i
pokrycie materiatem wykonczenia powierzchni gruntu
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- Filtry, odzelaziacze (jesli konieczne)

- w sgsiedztwie kazdej skrzynki, na elektrozawory wyprowadzi¢ poprzez trojnik wyjscie
wody na potrzeby nawadniania recznego, zakonczone szybkoztgczky. Szybkoztgczke
umiesci¢ w matej skrzynce rewizyjnej z pokrywa w kolorze czarnym lub grafitowym (w
krzewach). Jezeli na planie wskazano wyjscia wody. Skrzynki rewizyjne (jezeli
mozliwe) nalezy lokalizowa¢ w obrebie nasadzen krzewow.

W okresie suszy dostarczaé¢ srednio ok. 3,5-5 I/m2/dobe. Nawadnianie zaprogramowac w
ten sposéb, aby w okresach intensywnych upatéw trawniki otrzymywaty ok. 3,5-5 I/m2 co
1 dzieh. Wskazane wstepne wartosci nalezy zweryfikowa¢ w terenie biorgc pod uwage
przepuszczalnos¢ i zwieztos¢ gornej warstwy podfoza, stopien nastonecznienia oraz
kondycje zdrowotng i potrzeby roslin. Cykl nawodnienia powinien wynosi¢ maksymalnie
5-7 h/dobe i odbywac sie bedzie w nocy (23-6), lub innych, uzgodnionych z wtascicielem
/ administratorem obiektu.

19 PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

19.1 UWAGI OGOLNE

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujgcemu wykonanie
projektu. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego
na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w
ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie ros$liny istniejgce, zachowane i
zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane
elementy.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci
wykonania, ktére wystapig w okresie gwarancyjnym liczonym od daty odebrania i bedg
spowodowane uzyciem materiatow i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w
nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegélnych prac. Dotyczy to réwniez
elementow wymienionych przez wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za
poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie odbiér poprawionych prac.

Okres gwarancji okresla sie na min. 36 miesiecy.

Przedmiot robot

Pielegnacja wszystkich elementéw objetych projektem w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym
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19.2 OPIS WYKONANIA

Ogodlne warunki wykonania
Roslinnosc¢ projektowana:

Drzewa:

- ciecia korygujgce koron drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywac, regularny
pokroj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany; szczegdlna kontrola koron drzew
sadzonych w obrebie pergoli w celu usuwania ew. kolizji

— usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostéw korzeniowych,

— kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

— nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,

- podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie — 3 lata. W okresach suszy
podlewanie co 2-3 dni — dawka 50-150 |/drzewo w zaleznosci od wielkosci i cech
gatunkowych drzewa + aplikacja workéw do nawadniania drzew typu treegator
(nawadnianie zgodnie z zaleceniami Nadzoru Autorskiego i przedstawiciela Inwestora),

- biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecnos¢ patogenow,

- biezacy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu
nawadniajgcego,

- uzupetnianie materiatu $cidtkujgcego.

Byliny i krzewinki:
- ciecia —raz w roku wiosng przed ruszeniem wegetacji
- nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
— usuwanie niepozgdanych roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,
- biezgcy monitoring w tym na obecnosé patogenow,
- biezagcy monitoring stopnia wilgotno$ci podtoza wraz z regulacjg systemu
nawadniajgcego.

Trawniki:

- regularne koszenie —3-4 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika
— do weryfikacji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - darn utrzymywac na
wysokosci 6-10 cm

- aeracja i wertykulacja 1 raz w roku wczesna wiosna

- watowanie wyroéwnujgce — 1 raz w roku wczesng wiosng

- nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta

- podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie. W okresach suszy podlewanie
reczne interwencyjne w dawce zaleznej od aktualnych potrzeb

- Pozostate elementy zawarte w projekcie:

System nawadniajgcy:

- konserwacja systemu zgodnie z zaleceniami producenta, oprdznianie na sezon
zimowy

Nawierzchnie:

- konserwacja wszystkich wyspecyfikowanych elementéw zgodnie z zaleceniami
producenta
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20 BILANS ZIELENI

Powierzchnia terendw zieleni m? 6228,84
w tym:
1. Powierzchnia trawnikéw z darni (TD) m? 2288
Powierzchnia trawnikéw wzmocnionych (TW) m? 47
2. Powierzchnia roslin okrywowych (RO1, RO2) m? 3893,84
W tym powierzchnia dodatkowo obsadzona roslinami cebulowymi m? 1794
(RC)
Nawierzchnie przepuszczalne m? 41,97
w tym:
1. | Nawierzchnia mineralna (NM) m? 41,97

21 WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO

1. Ziemia urodzajna pod trawnik z darni TD m3 123,4
pH 6-7, zawarto$¢ materii organicznej 5-7%, przepuszczalna,
beztorfowa

( pow.x 0,05m)

Uwaga: Uwzgledniono dodatkowq partie ziemi do ewentualnego
uzupetnienia gruntu pod trawnik z siewu w ramach uzupetniert miejsc
zdegradowanych w rejonie inwestycji i przykrycia nasion. Przyjeto
300m2

2. Kompost pod rosliny okrywowe m3 194,7
beztorfowy, klasa |, pH lekko kwasne, min. 40% subst. Organicznej w
przeliczeniu na suchg mase, min. 0,5% (m/m) N, min. 0,3% (m/m)
P205, min. 0,3% (m/m) K20

(pow.x0,05m)

3. Kompost do zaprawiania dotéw pod nasadzenia roslin okrywowych m3 15,6
beztorfowy, klasa I, pH lekko kwasne, min. 40% subst. Organicznej w
przeliczeniu na suchg mase, min. 0,5% (m/m) N, min. 0,3% (m/m)
P205, min. 0,3% (m/m) K20

(pow.x0,004)
4. Ziemia urodzajna do wypetnienia dotéw drzew lisciastych (nasadzenia m3 16,56
kompensacyjne)
pH 6-7, zawartos¢ materii organicznej 5-7%, przepuszczalna,
beztorfowa
5. Kora drobnomielona (KO) drzew iglastych do wykoriczenia m3 42,76

powierzchni pod nasadzeniami roslin okrywowych (1 cm) i mis wokét
projektowanych drzew (3 cm)
Frakcja 10-20 mm

6. Drzewa D1 szt. 4
Aesculus x carnea (kasztanowiec czerwony) - soliter, forma pienna,
ob. 35-40 cm, wys. min. 600 cm, szer. min. 300 cm, 5xp, bryta.
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7. Drzewa D2 szt. 2
Fraxinus excelsior (jesion wyniosty) - soliter, forma pienna, ob. 35-40
cm, wys. 700-900 cm, szer. 200-300 cm, 5xp, bryta.
8. Drzewa D3 szt. 9
Acer platanoides (klon pospolity) - soliter, forma pienna, ob. 35-40
cm, wys. 700-900 cm, szer. 200-300 cm, 5xp, bryta.
9. System stabilizacji bryty korzeniowej. Indywidualnie wykonywane szt. 15

kratownice drewniane, ulegajgce biodegradacji w kilka sezonéw po
zastosowaniu (po ukorzenieniu sie drzew)

Wymiary kratownicy 150x150 cm. Kratownica wykonana z desek
sosnowych, impregnowanych, o przekroju 12x2,8 cm. Uktad desek - 7
desek w warstwie gornej i 7 desek w warstwie dolnej. Odciagi bryty
mocowac do warstwy dolnejObejmy bryty korzeniowej wraz z
odciggami - elementy nieuszkadzajgce bryty korzeniowej.

10. | System napowietrzania bryty korzeniowej. Rura napowietrzajgca sr. szt. 15
60 mm, perforowana, PE/PP, kolor czarny. Kielich rury drenarskiej
wykonany z aluminium malowanego na kolor RAL 7016, $r. 80-100
mm, wys. 130-150 mm

11. | Szczepionka mikoryzowa dostosowana do danego gatunku drzewa 3
(min. 10 aplikacji po 20 ml na kazde drzewo)Uwaga: dodatkowo
nalezy uwzglednic szczepionki mikoryzowe w przypadku

wykonywania wykopéw otwartych w zasiegu rzutu koron drzew.

12. | Mata jutowa do owiniecia pni drzew (15 szt. drzew o obwodach 35- kpl 15
40 cm)
13. | System absorbujacy wode Hydrobox - geokompozyt sktadajacy sie ze szt. 120

szkieletowej maty przestrzennej, zewnetrznej wtdkniny i
superabsorbentu. Wymiary 20x20 cm. Na kazde drzewo po 8 szt.

14. | Rosliny okrywowe (RO1). Materiat z kontenera, min. P9 szt. 53775
(pow. x 16szt.)
w tym 20% - Euonymus fortunei 'Kewensis' szt. 10755
w tym 20% - Pachysandra terminalis szt. 10755
w tym 20% - Geranium macrorrhizum szt. 10755
w tym 20% - Ajuga reptans szt. 10755
w tym 20% - Glechoma hederacea szt. 10755

15. | Rosliny okrywowe (RO2). Materiat z kontenera, min. P9 szt. 8527
(pow. x 16szt.)
w tym 40% - Blechnum spicant szt. 3411
w tym 40% - Polystichum braunii szt. 3411
w tym 20% - Ajuga reptans szt. 1705

16. Rosliny cebulowe (RC). (pow. x 25szt.) szt. 44850
w tym 30% Narcissus poeticus var. recurvus, rozm. cebul A-12/14 szt. 13455
w tym 30% Narcissus poeticus 'Actanea’, rozm. cebul A - 12/14 szt. 13455
w tym 30% Narcissus poeticus subsp. radiiflorus, rozm. cebul A - szt. 13455
12/14
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w tym 10% Fritillaria persica, rozm. cebul A - 20/22

szt.

4485

17.

Trawnik z darni (TD) + wierzchnia warstwa trawnika wzmocnionego
(TW). Darn o grubosci 2,5 cm, wielkosé ptata darni min. 100x50 cm,
mieszanka traw na stanowiska potcieniste, znoszaca zanieczyszczenia
zwigzane ze srodowiskiem miejskim, uprawiana w cyklu 12
miesiecznym, cieta z gruntu, dobrze ukorzeniona, gesta, starannie
przycieta

(pow. TD + wierzchnia warstwa trawnika wzmocnionego TW)
szacunkowa powierzchnia na uzupetnienie istniejgcej darni w
sgsiedztwie inwestycji, w miejscach, ktére zostang wskazane przez IN
na etapie realizacji)

2335

18.

Trawnik z siewu. Mieszanka nasion traw na stanowiska dostosowane
do nastonecznienia, znoszaca zanieczyszczenia zwigzane ze
srodowiskiem miejskim, odporna na intensywne uzytkowanie.
Nasiona pozbawione zanieczyszczen i nasion chwastow.

25g/m2

Uwaga: llosé nasion okreslono szacunkowo (przyjeto powierzchnie
300m2). Na etapie realizacji moze zaistnie¢ konieczno$¢ zamdwienia
wiekszej ilosci nasion, po wskazaniu przez IN nadzoru miejsc do
uzupetnien trawnikiem.

kg

7,5

22 WYKAZ MATERIALOW POZOSTALYCH

19.

Obrzeze (OB-S) ze stali ocynkowanej na ciggtej tawie betonowe;j. Listwa
stalowa o gr. 5mm, szer. 20 cm, dt. pojedynczego odcinka 3 m. tawa
fundamentowa z betonu min. C12/15, W8, F150. Warstwa uzupetniajgca
z pospotki

mb

67,3

20.

Nawierzchnia mineralna (NM), w tym:

Gdérna warstwa nawierzchni mineralnej (NM), warstwa gr. 3cm, frakcja
0-8mm, wspodtczynnik réznofrakcyjnosci >25, dolomit lub granit, kolor
ciemnoszary

Dolna warstwa nawierzchni mineralnej (NM), warstwa gr. 5 cm,
kruszywo tamane dolomitowe lub granitowe, frakcja 0-16mm, kolor
ciemnoszary

Ttuczen - podbudowa pod nawierzchnie mineralng (NM), warstwa gr. 12
cm, kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm, granit

42

21.

Podbudowa pod trawnik wzmocniony (TW)

47

w tym: Warstwa wierzchnia podbudowy (migzszo$¢ warstwy 2,5
cm)

- Mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 2/16 i czesci
organicznych;

- zawartosé czesci organicznych 19,85%,

- pH 7-8; zasolenie do 1,5;

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci 28,5 m/na dobe,

- wskaznik nosnosci bezposrednio po zageszczeniu prébki: 65%,

- wskaznik nosnosci po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

1,18
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w tym: Warstwa spodnia podbudowy (migzszos¢ warstwy 25 cm) m’ 11,8
- Mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 4/31 i czesci
organicznych
- zawartosé czesci organicznych 19,85%,
- pH 7-8; zasolenie do 1,5;
- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci 28,5 m/na dobe,
- wskaznik nosnosci bezposrednio po zageszczeniu prébki: 65%,
- wskaznik nosnosci po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

22. | System podestéow pod nawierzchnie, w tym: m’ 764
Sruba fundamentowa, z blacha montazowg do skrecania z listwami | szt. 678
teowymi
Parametry
Sruba:

Materiat: stal konstrukcyjna ogdlnego zastosowania klasy min. St0S,
sposéb zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu

wszelkich otworowan i spawoéw
Wymiary: dtugos$¢ min. 660mm, srednica min. 89mm, gr. scianek min.
4mm
Blacha montazowa:
Materiat: jw.
Wymiary: blacha min. 190x140mm, gr. min. 5mm; w obrebie

blachy otworowania montazowe zapewniajgce mozliwos¢ regulacji
rozstawy tgczonych ze sobg elementéw

Listwa teowa 2000 do montazu krat modutowych na S$rubach | szt. 426
fundamentowych.

Parametry

Materiat: stal konstrukcyjna ogdlnego zastosowania klasy min. St0S,
sposéb zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu
wszelkich otworowan i spawoéw

Wymiary: dt. listwy 2000mm, teownik 60x60mm, gr. 8mm, spawany z
blachg montazowg o przekroju 180xmin.5mm; w obrebie blachy
otworowania montazowe zapewniajgce mozliwos¢ regulacji rozstawy
taczonych ze sobg elementdéw

Listwa teowa 1000 do montazu krat modutowych na S$rubach | szt. 644
fundamentowych.

Parametry

Materiat: stal konstrukcyjna ogdlnego zastosowania klasy min. St0S,
sposéb zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu
wszelkich otworowan i spawoéw

Wymiary: dt. listwy 1000mm, teownik 60x60mm, gr. 8mm, spawany z
blachg montazowg o przekroju 180xmin.5mm; w obrebie blachy
otworowania montazowe zapewniajgce mozliwos$¢ regulacji rozstawy
taczonych ze sobg elementéw
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Ruszt pod docelowy materiat nawierzchniowy Parametry szt. 781
Materiat: stal konstrukcyjna ogdlnego zastosowania klasy min. St0S,
sposéb zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu
wszelkich otworowan i spawow;

krata pomostowa prasowana (wciskana), z ptaskownikéw, obramowana;
Wymiary: pojedynczy modut 1000 x 980 mm (w tym kraty o wymiarach
innych niz wskazany modut, wymagajgce przyciecia - wskazano na
planie); wymiary oczek siatki 30/30 mm,

ptaskowniki nosne 60x2mm, ptaskowniki tgczgce min. 10x2 mm

Wiéknina separacyjno-filtracyjna, polipropylen, grubos¢ 1,6 mm, waga m 764
300 g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie 23kN/m, klasa wytrzymatosci 5,
odpornosc¢ na przebicie 4300N

Obrzeze L-ksztattny perforowany katownik, montowany do modutéw | mb 572,5
kratowych.

Parametry

Materiat: stal konstrukcyjna ogdlnego zastosowania klasy min. St0S,
sposéb zabezpieczenia stali - cynkowanie ogniowe po wykonaniu
wszelkich otworowan i spawodw lub aluminium (do ostatecznej decyzji
przedstawiciela Inwestora na etapie realizacji)

Grubos$¢ min. 5 mm; wysokos$¢ dostosowana do migzszosci warstwy
podbudowy i grubosci materiatu nawierzchniowego, wstepnie min. 8cm
(ptyta gr. 6cm + grys gr. min. 2cm); dtugos¢ odcinka min. 3m. Katownik
perforowany, z otworami @10 i 5 mm do montazu na modutach
kratowych. Sasiednie odcinki skreca¢ ze sobg w sposdb niewidoczny
poprzez blache montazowg

23. | Wygrodzenie tymczasowe wys. 50 cm z tasmy na stupkach drewnianych | mb 691
$r. 4 cm, dt. 80 cm (30 cm whbijane w grunt) wbijanych w grunt. Stupki
zabezpieczone bejcowaniem na kolor RAL 7016. Tasma z tworzywa w
kolorze czarnym, szer. 5 cm.

24. | Tabliczki informacyjne do projektowanych drzew szt. 15

25. | Treegator, worek do nawadniania drzew. Pojemnosé wody na worek ok. szt. 30
90 |. Na kazde drzewo po 2 szt.

26. | Nawadnianie automatyczne, w tym: kpl. 1

Zraszacz wynurzalny wahadtowy; minimalna wydajnos¢ przeptywu wody | szt. 3
9,33l/min (2 bar); zasieg (promien zraszania) 2-15 m, szeroko$¢
nawadniania 1-9,5 m (min. 8 m)

Sterownik elektroniczny jednosekcyjny z zasilaniem baterig alkaliczng 9V | szt. 1
(mozliwos¢ podtrzymania pracy sterownika mimo przerw w dostawie
pradu elektrycznego). Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika opaddéw

Elektrozawdr z mozliwoscig recznego otwierania i zamykania, przeptyw: szt. 1
0,24-4,5 m3/h, ci$nienie: 1 - 10,4 bar; obudowa z PVC, $ruby ze stali
nierdzewnej

Rury doprowadzajace: @32mm, @25mm, @16mm kpl. 1

Czujnik opaddw wspdtpracujgcy ze sterownikiem 9V, dt. 16,5cm, wys. szt. 1
13,7cm, obudowa wykonana z odpornego na promieniowanie UV
polimeru
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UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania wszystkich wartosci zawartych w
tabelach na podstawie catosci dokumentacji, w tym innych branz. Nalezy uwzgledni¢ zaktady
technologiczne (dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wywiniecia i zaktady zgodnie z detalami i
zaleceniami producenta) oraz dodatkowg partie gruntu biorgc pod uwage osiadanie.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wyw6z nadmiaru ziemi z terenu.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem, ochrong i
zabezpieczeniem drzew w strefie oddziatywania inwestycji, wymaganymi badaniami
drzewostanu - zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.

23 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.2. Wymagania ogélne
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z Projektem Wykonawczym .

1.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— o0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia iloci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

1.4. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni

i zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci
z aktualnymi normami;

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

24 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robét sa:

— wycinka drzew i krzewow (szt.)

- dostawa zieleni niskiej ( kpl.)

— sadzenie zieleni niskiej (szt.)

- pielegnacja zieleni niskiej (szt.)

— oczyszczenie terenu pod trawnik (m3)

- wywiezienie zanieczyszczonego gruntu (m°)

- plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu (m?)

- rozécielenie ziemi urodzajnej (m°)

- rozscielenie ziemi kompostowej (m°)

- wykonanie trawnikéw, w tym trawnikéw wzmocnionych (m?)
- pielegnacije trawnikéw(m?)

- wykonanie nawierzchni (m?)

- zatozenie systemu automatycznego nawadniania (kpl.)
Jednostkami obmiarowymi dla elementow matej architektury sa:
- llo$¢ elementéw wyposazenia (szt.) lub ( kpl.)

25 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

26 ROZLICZENIE ROBOT

taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy ma charakter ryczattowy (w rozumieniu art. 632 §
1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych) i okreslona zostanie w umowie
0 wykonanie robot.

27 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany — generalny projektant Piotr Bujnowski — Architekt
Projekt wykonawczy — generalny projektant Piotr Bujnowski - Architekt
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
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Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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