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BRANZA: ARCHITEKTURA Roboty architektoniczno-
budowlane

Spis zawartosci Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét ( SST) :

SST 1 — Warunki ogdlne

SST 2 - Roboty ziemne Patrz -Tom 2 Projekt Konstrukcji
Specyfikacje techniczne Wykonania
Odbioru Robét Ziemnych

SST 3 — Roboty murarskie Patrz — Tom 2 Projekt Konstrukcji
Specyfikacje techniczne Wykonania

Murowe

Odbioru Robét Budowlanych — Konstrukcje

SST 4 - Roboty zelbetowe Patrz — Tom 2  Projekt Konstrukcji
Specyfikacje techniczne Wykonania

Zelbetowe

Odbioru Robét Budowlanych — Konstrukcje

SST 5 — Beton Architektoniczny

SST 6 — Stolarka, slusarka, roboty
slusarskie

SST 7 — Roboty izolacyjne

SST 8 — Roboty tynkarskie

SST 9 — Roboty malarskie

SST 10- Roboty posadzkowe

SST 11 — Montaz elementéw gotowych

SST 12 — Architektura krajobrazu

Patrz — Tom 1.2 Architektura Krajobrazu— Specyfikacje
techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych -

Warszawa 2019 Strona 2/ 141




Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Faza:
Branza: Architektoniczno-budowlana
Czes$¢ 1 - Warunki ogdlne
) Kod CPV
NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w  Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.
Warunki ogéine przygotowywania i 45000000-7 Roboty budowlane
wykonywania roboét, informacje i uwagi oraz
wykaz podstawowych norm obowigzujgcych.

Wstep:

Nazwa i przedmiot zaméwienia:

Wymienione w niniejszym zeszycie dokumenty — opisy, specyfikacje techniczne ( SST) ,
zestawienia, rysunki, etc. stanowig jako nieroztgczna cato$¢ dokumentacje wykonawcza dla
celéw ztozenia oferty przez Oferentow a nastepnie wytonienia Generalnego Wykonawcy i
Wykonan[a irjwestycji 0 nazwie I1ZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU
POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-
11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Dokumentacja wykonawcza jest czescig warunkéw jakie Oferent — przyszty Generalny
Wykonawca przyjmuje do realizacji i ustaleniami ktorym bedzie podlegat w trakcie trwania
realizaciji.

Okreslenia podstawowe - definicje i skroty :

W dalszej czesci dokumentacji wykonawczej mogg zostaé nastepujace okreslenia dla
poszczegodlnych uczestnikow i elementdéw procesu inwestycyjnego :

Inwestycja — wykonanie zgodnie ze standardami Inwestora i dokumentacjg projektowg
inwestycji polegajgcej na budowie 1ZBY PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU
POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie
6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Inwestor lub Zamawiajacy— Miasto Stoteczne Warszawa
Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

Architekt — Projektant budynku — Piotr Bujnowski — Architekt — autor projektu
budowlanego [ wykonawczego budynku lub  jego przedstawiciel e-
mail:wola@bujnowski.com.pl, tel.0.22.622.21.42

Projektant branzowy — autor projektu budowlanego / wykonawczego branzowego
(konstrukcji / inst. Sanitarnych i mechanicznych / inst. Elektrycznych i teletechnicznych /
sieci zewnetrznych / zieleni / etc.) lub jego przedstawiciel (dziatajgcy na mocy umowy lub
upowaznienia).

Wykonawca — w fazie przetargu Oferent a nastepnie po podpisaniu umowy Generalny
Wykonawca inwestycji
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Projekt budowlany — posiadajgcy prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe projekt
budowlany budynkéw bedgcych przedmiotem inwestycji

Projekt wykonawczy — projekt zawierajgcy szczegoty rozwigzan technicznych elementéw
budynku, stanowigcy podstawe do wykonania danego zakresu robét lub tez podstawe do
wykonania projektu/ rysunkdéw warsztatowych Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Projekt warsztatowy — projekt zawierajgcy szczegdtowe rozwigzan technicznych
elementéow budynku stanowigcy rozwiniecie rozwigzan z projektu wykonawczego i
podstawe do wykonania danego zakresu wykonany przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawcéw.

Standard referencyjny - W kazdym przypadku, gdy stwierdzono takg koniecznosc¢,
podany zostat standard referencyjny - opis materiatowy lub parametryczny materiatu,
urzgdzenia, wyposazenia.

Podany standard referencyjny nalezy rozumie¢ jako doktadnie ten, jaki zostat
zapisany lub rownorzedny - obowigzujgcy Wykonawce podczas sporzgdzania oferty
oraz realizacji.

Standard referencyjny jest produktem wskazanym przez Inwestora i Architekta jako
przewidziany do wykonania. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce rozwigzania
zamiennego Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ dla niego akceptacje Inwestora i
Architekta.

Aprobata techniczna— dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
Zmianami).

Krajowa ocena technicza jest udokumentowang, pozytywng oceng wilasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik
montazu.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celow Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robat,
oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robdt, dla ktorej w szczegotowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wg technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

Umowa - umowa nha wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowag, zasadami sztuki budowlanej, specyfikacjami technicznymi lub innymi
dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Nr Tres¢
pozyciji

0.1 Uwagi ogéine

0.1.1 Oferent jest zobowigzany przedstawiajgc oferte cenowg uwzgledni¢ wszelkie dostawy,
roboty i prace przygotowawcze niezbedne do petnego i kompletnego zakresu robdét.

0.1.2 Podstawg do sporzadzenia oferty cenowej sg rysunki architektoniczne , przedmiar i opis
poszczegolnych prac i metod wykonania elementow budynku.

0.1.3 Oferent zobowigzany jest do sprawdzenia pozycji przedmiaru pod wzgledem
kompletnosci, fachowej prawidtowosci i wykonywalnosci.

0.1.4 Wszystkie rodzaje robot muszg byé wycenione fgcznie z materiatem i robocizng,
docieciem i wszelkimi czynnosciami wykonczeniowymi réwniez wtedy, gdy nie wszystkie
roboty, materiaty i oprzyrzgdowanie zostaty wyszczegolnione, lub opisane w opisie,
specyfikacjach, badz przedmiarze.

0.1.4 Sposodb prowadzenia robét i prac przygotowawczych, jak rowniez rodzaje uzytych przez
Wykonawce materialtdw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
fachowo-technicznymi, normami i wytycznymi.

Nadrzedne nad zapisami niniejszych STWIOR sg zapisy w ,Umowie” zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

0.1.5 Przed przystgpieniem do poszczegdinych prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inwestorowi oraz Generalnemu Projektantowi-Architektowi (zwanemu dalej Architektem)
wszelkie wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty) dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich proponowanych materiatow,
produktow, bgdz ich sktadnikow. W przypadku gdy poszczegdlne wyroby, produkty,
prototypy urzadzen bgdz rozwigzan oraz materialy nie posiadajg w/w dopuszczen
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ te dopuszczenia najpozniej do dnia
poprzedzajgcego rozpoczecie montazu przedmiotowych elementéw i pokryC wszelkie
zwigzane z tym koszty. Kazdy inny montaz bez uzyskania atestu bedzie traktowany jako
wykonywany na wytgczne ryzyko Wykonawcy z konsekwencjami ewentualnego
demontazu na jego koszt.
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0.1.6 Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do produkcji i montazu obmierzy¢ i
sprawdzi¢ wszystkie potrzebne wymiary na budowie.

0.1.7 Przed przystgpieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi
Architektowi do akceptacji wszystkie niezbedne  rysunki robocze — montazowe
wynikajgce ze specyfiki wybranego docelowego systemu przewidzianego do montazu na
budowie i uwzgledniajgce obmiary elementéw stanu surowego budynku.

0.1.8 Zawsze, gdy w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce
rysunkéw montazowych do akceptacji Architekta , a takze w tych, w ktoérych zgodnie z
doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej
dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie aby decyzja Architekta nie mogta skutkowaé opdznieniem w skiadaniu
zamowien i prowadzeniu robdt.

0.1.9 Przed przystgpieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi
Architektowi i inwestorowi do akceptacji prébki materiatéw i ich wykohczenia w iloSci i
wielkosciach zdefiniowanych przez Architekta. Prébki niezatwierdzone zostang
wymienione na nowe, az do ostatecznej akceptacji przez Architekta.

0.1.10 Przed przystagpieniem do produkcji i montazu Wykonawca wykona na budowie badania
potwierdzajgce uzyskanie wymaganych przez normy i Architekta parametrow dla
proponowanych wyrobdw.

0.1.11 Wszystkie elementy dla ktorych w dokumentacji przyjeto parametry wyzsze niz to
okreslajg normy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem parametry wyzszych - okreslonych w
dokumentaciji.

0.1.12 Po zaakceptowaniu przez rozwigzan technicznych zastosowanych w prototypie i ich
jakosci, po uwzglednieniu wszystkich ewentualnych modyfikacji probek i prototypéw i ich
zatwierdzeniu przez Architekta, Wykonawca  przystgpi do produkcji i montazu
elementéw budynku.

0.1.13 Kazda inna procedura montazu podejmowana jest na ryzyko Wykonawcy
i moze skutkowa¢ poleceniem demontazu i wymiany elementdéw na koszt Wykonawcy.

0.1.14 Wykonawca przygotuje na budowie miejsce na skfadowanie i przechowywanie
elementéw dostarczanych na budowe, w taki sposéb, aby zachowa¢ skiadowane
elementy w perfekcyjnym stanie.

0.1.15 Wykonawca zabezpieczy poszczegdlne elementy przed ewentualnymi uszkodzeniami.

0.1.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie straty, ubytki i uszkodzenia
materiatow i elementéw sktadowanych na budowie i jest zobowigzany do ich wymiany
na nowe na swoj wytgczny koszt.

0.1.17 Po zakonczeniu montazu Wykonawca zobowigzany jest uprzatng¢ miejsce pracy oraz
wyczysScic i przygotowaé wykonane elementy budynku do odbioru.

0.1.18 Wszelkie prace juz wykonane zwiaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu
nalezy przed zamknieciem przedstawic do odbioru Inspektorowi nadzoru
odpowiedniemu dla danego zakresu robét w celu oceny prawidtowosci wykonania
elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
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etapéw i robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnoéci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot;

0.1.19 Podczas wszystkich prowadzonych prac budowlanych, przygotowan do prac
budowlanych oraz wszelkich prac wstepnych Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzujgcych branzowych i ogélinych przepiséw BHP

0.1.20 Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byé¢ aktualna wytgcznie podpisana
przez Architekta i skierowana do realizacji dokumentacja wykonawcza; Na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np: rysunki warsztatowe, projekty
zabezpieczen w czasie prowadzenia robét etc. Dokumentacja warsztatowa musi by¢
wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe lub
wykonawcze. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na
harmonogram prowadzenia robot.

0.1.21 Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektéw organizaciji
robdt i placu budowy. Projekty organizacji rob6t powinny by¢é uzgodnione z gtéwnymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego - przedstawicielami Inwestora i
Architektem

0.1.22 Projekty organizacji rob6t powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i stopnia
ztozonosci inwestycji i powinny zapewnia¢ prawidtowg ich realizacje. Projekt
organizacji robét powinien zawiera¢ co najmniej projekt zagospodarowania placu
budowy, lokalizacje zaplecza budowy, lokalizacje zurawi, miejsca dostaw itp. Projekt
powinien uwzglednia¢ ochrone istniejgcego drzewostanu w trakcie trwania prac
budowlanych

0.1.23 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego inzyniera
geotechnika z koncowym odbiorem robét ziemnych;

0.1.24 Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym; Do
obowigzkdow wykonawcy nalezy petna obstuga geodezyjna inwestycji we wszystkich
branzach i pracach; Po zakonczeniu kazdego z etapdw inwestycji do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy sporzadzenie operatu geodezyjnego.

0.1.25 W trakcie trwania robdét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i
Architektem za potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do
projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci
zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez
Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robé6t budowlanych;

0.1.26 Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, r6zne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Architektowi oraz
Inwestorowi. Standard proponowanych zamiennikébw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatbw okreslonych jako wzorcowy i wymaga
pisemnej akceptacji projektanta. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania
rozwigzan alternatywnych do =zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej
oceny jego rozwigzania.

0.1.27 Wykonawca zawrze w swojej ofercie takie elementy jak dostawe rusztowan, rusztowan
pomaocniczych, rusztowan przesuwne, platformy zatadowcze etc.
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0.1.28 Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzgdzenia dzwigowe powinny zostac
uwzglednione w cenach jednostkowych.

0.1.29 Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania witasnych robot muszg zostac
wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.

0.1.30 Przy wykonywaniu robét, jak rowniez przy wyborze odpowiednich materiatow
obowigzujg Polskie Normy, wytyczne, przypisy, srodki ppoz., itd. w swojej ostatniej wersji.
Uzyte materialy i systemy muszg posiada¢ udowodniong klase pozarowg, w formie
atestu.

Wszystkie atesty nalezy zatgczy¢ do Karty Zatwierdzenia materiatu. Prace przy
zabezpieczeniach ppoz. muszg zapewnia¢ klase odpornosci ogniowej elementu
budowlanego z uwzglednieniem jego konstrukcji. Decyzja o ich usytuowaniu moze byé
dokonana dopiero w fazie projektowania detalu z uwzglednieniem postepu robot.
Konieczne jest dokonanie uzgodnien z wtasciwymi branzami. Powtoki ochronne na
elementach konstrukcyjnych stalowych i innych winny pozostaé nieuszkodzone.
Niedopuszczalne sg ubytki otulin ogniochronnych tych elementéw. Zastosowane
materiaty nie mogg wydzieli¢ w przypadku pozaru gazow toksycznych.

0.1.31Wymagania stawiane w opisach producentéw materiatéw i wyrobdw muszg by¢ $cisle
przestrzegane. Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie réznych
materiatéw. Materiaty naturalne (np drewno, kamien)winny by¢ selekcjonowane
dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy. Zaden z uzytych materiatow i
elementéw budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia, a w szczegolnosci: ofowiu, azbestu, kadmu, rteci, wykazywac
radioaktywnosci. Nie mogg by¢ przekroczone wartosci graniczne substancji, dla ktérych
takiewartosci sg okreslone w prawie, normach i przepisach, w szczegdlnosci:
chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole,
formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

0.1.32 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zatrudnieniem
przez caty czas obowigzywania kontraktu koniecznej kadry kierowniczej i pracownikow
nadzoru, w tym majstrow. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wszystkich
ptatnosci wynikajgcych z zatrudnienia pracownikéw.

Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny,
odpowiedzialnos¢ i ryzyko;

Sprawdzenia ilosci i liczb podanych w Projekcie Wykonawczym poprzez
wykonanie swego wiasnego obmiaru sprawdzajgcego na podstawie rysunkéw
planéw i detali Projektu, oraz analizy Specyfikacji Technicznych i zasygnalizowanie
wykrytych niedoktadnosci, oraz ujecie ewentualnych réznic w swojej ofercie,

Przeanalizowania logiki i dziatania Projektu we wszystkich jego aspektach;
zarowno technicznych i normatywnych, jak i prawnych; po dokonaniu tej analizy
wpisanie do oferty pod oddzielng pozycja czynnosci, urzadzen, robdt lub grup robot
nie opisanych w Projekcie, ktére zdaniem Oferenta sg niezbedne dodatkowo, do
wykonania robét zgodnie z Prawem Budowlanym, regutami sztuki budowlanej,
innymi przepisami i zdrowym rozsadkiem.

Oferent winien jest wykona¢, w ramach swej ryczattowej oferty i takiegoz
kontraktu, wszystkie roboty
i instalacje niezbedne do zrealizowania Projektu z detalami, jako funkcjonujgcego
budynku, nawet jesli pewne szczegoty projektu nie sg w sposob formalny pokazane
w Dokumentacji Wykonawczej.
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W wypadku gdy Oferent natrafi, w wyniku swej analizy, na wystepujace w réznych
miejscach Projektu obmierzone podwdjnie lub w innym nadmiarze roboty, czynnosci,
urzgdzenia i.t.p., zobowigzany jest réwniez uja¢ te elementy w swej ofercie, w
oddzielnej pozycji, z wyraznym zaznaczeniem przedmiotu nadwyzki i jej kosztu w
wypadku gdy Oferent nie odkryje lub nie ujawni ewentualnych podwdjnych lub innych
nadmiaréw w obmiarach Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ odpowiedniego odjecia w
sumie kosztow Robot naleznej Oferentowi, w kazdej chwili po ewentualnym
ujawnieniu nadmiaréw, nawet po podpisaniu Kontraktu
na wykonanie Roboét.
Dokonanie szczegdtowej wizji lokalnej terenu, ktérej program i wyniki sg definiowane
dowolnie przez Oferenta jego peing odpowiedzialno$¢é i ryzyko. Oferent ma
catkowitg swobode w podjeciu lub zaniechaniu decyzji o dokonaniu dodatkowych,
ponad te ,ktorych wyniki znajdujg sie do wglgdu u Zamawiajgcego,
programu wiercen geologicznych, odkrywek, pomiaréw, zapytan do i uzgodnien z
sgsiadami, wiladzami miejskimi i innymi oraz wszelkich innych czynnosci
pozwalajgcych Oferentowi oceni¢ stopien skomplikowania Robdét do wykonania,
istnienie  ryzyka wyboru danych technologii wykonawczych, ewentualnej
odpowiedzialnosci wobec sgsiaddéw Budowy i innych oséb trzecich.
Oferent-przyszty Generalny Wykonawca nie ma prawa, w zadnym momencie,
wystepowac o dodatkowe ponadryczattowe wynagrodzenie, a tym bardziej czyni¢ to
argumentujgc stwierdzeniem przeoczen Ilub zapomnien w Dokumentacji lub
Kontrakcie.
W  wypadku stwierdzenia w Dokumentacji lub Kontrakcie niejasnosci
interpretacyjnych lub przeoczen, Oferent ma obowigzek poinformowaé o tym
Zamawiajgcego i Generalnego Projektanta, na pismie, przed ziozeniem oferty.
Zaniechanie przez Oferenta dopetnienia tego obowigzku jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem bez uwag Projektu do wykonania, tgcznie z robotami niejasno
opisanymi lub przeoczonymi, lecz niezbednymi do wykonania, z punktu widzenia
sztuki budowlanej, z powoddéw estetycznych, funkcjonalnych i innych.
Jezeli w Projekcie, w jakimkolwiek Zeszycie, Rozdziale lub na rysunku planu lub
detalu jest mowa o dowolnym danym elemencie: materiale, czynnosci, urzgdzeniu ,
detalu, rysunku planu, opisie, fragmencie robét, i tym podobnych, to nawet jesli
znajduje sie on w kontekscie innym tematycznie, niz mozna by oczekiwac¢, nalezy
uwzgledni¢ wykonanie tego elementu w przygotowywanej ofercie, fgcznie z
kompleksowymi, zgodnymi z regutami sztuki budowlanej skutkami jego
zastosowania.
przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie robot specjalistycznych w  odpowiednich  terminach; ogdlny
harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegotowych
dla poszczegolnych rodzajéw robét.

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét po-
winna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogéinych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordy-
nowac prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspétudziale przedstawiciela
generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot.

1.1.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
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Zakres prac budowlanych obejmuje przygotowanie terenu pod budowe, budowe budynkéw
Izby Pamieci , Pawilonu Wejsciowego, muréw pamieci, prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu, wykonanie niezbednych przytaczy oraz dostawe wyposazenia wymienionego w
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowy zakres okresla dokumentacja projektowa.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
1.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Roboét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

e drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roziozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.2.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

o Zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt

¢ wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia fundamentow, przewodoéw podziemnych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.

1.3. Informacje o terenie budowy
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Przedmiotem inwestycji jest budowa IZBY PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY
CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz
frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

W skfad projektowanego zespotu wchodzg dwa budynki — budynek Izby Pamieci ( B1),
budynek Pawilonu Wejsciowego ( B2 ) , mur pamieci oraz niezbedne elementy
zagospodarowania terenu, w tym: chodniki, ciggi piesze, tereny zielone.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

1.3.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

1.3.1.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramdw robat,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow roboét, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru robdét,

o protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.1.3. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie
prowadzenia roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

e projekt organizacji robot placu budowy

e harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Elementy wzorcowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Architektowi oraz
Inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki przewidzianych do
wbudowania materiatédw wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi mozliwo$é do
wbudowania m.in. przyktadowymi deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobow
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budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych, aprobatami, atestami,
certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami itp.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczgce wszystkich
elementow i wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich
elementéw i wyrobow, co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat,
certyfikatéw jak réwniez nie potwierdzi doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim
zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym
instytucie, laboratorium lub rownowaznej instytucji ewentualnie przedstawi inne réwnowazne
dowody stwierdzajgce przydatnos¢ elementéw i wyrobéw do zastosowania zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowodow stwierdzajgcych
przydatnosé do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikdw z préb i/lub testéw w
zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do
wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Projektanta Obiektu — Architekta.
Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i poprawnosc¢
wyrobdw oraz przyjetych rozwigzan.

Czas przedstawienia projektéw warsztatowych, probek oraz mockupdw powinien
uwzglednia¢ niezbedny czas oczekiwania na zaméwienie materiatu oraz termin montazu.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamoéwienia materialu w odpowiedniej ilosci, tak by
mozliwa byla ocena w stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w stosunku do
innych materiatdbw wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego
materiatu.

Na prezentacje elementu wzorcowego sktadaja sie:

[1 Karty materiatlowe / karty produktéw (min. 3 sztuki, przekazane NA uprzednio
celem wstepnej weryfikaciji)
[1  Prébki materialowe i kolorystyczne
[1 Projekt warsztatowy
[1  Elementy wzorcowe w skali 1:1 zrealizowane we wskazanym przez Architekta i
Inwestora miejscu (nalezy wykonaé typy pozycji zgodnie z SST)
Generalny Wykonawca winien zapewni¢ miejsce gromadzenia probek materiatowych w
jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.

1.3.1.4. Zgodnosé¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i SST

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.3.1.5. Ogélne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST i projektu organizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w, dokumentacji projektowej, SST, kontrakcie, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.1.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i
likwidacji placu budowy.
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1.3.2. Ochrona intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw oraz wydanych decyzji i
opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
e Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

o stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwoércg odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpaddw w miejscu ich
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wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku

lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

e stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
1.3.4.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skfadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.3.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
zZ:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

1.3.4.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do magazynowania
materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru
wody i energii elektrycznej.

1.3.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku
drég dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkéd, niezwitocznie, zaraz po
ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.
Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przejs¢ na teren budowy.

1.3.7. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,

ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robodt, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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Przy robotach Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka

koniecznosc¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.3.8 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé
do robdét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacii
projektowej i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedgcy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.10 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.3.11 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i SST.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Rob6t i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas
prowadzenia robdt budowlanych i wykohczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robaot.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatobw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami SST.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i
odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie dostawy,

roboty i prace przygotowawcze niezbedne do petnego i kompletnego zakresu robdét.
Sposob prowadzenia robot i prac przygotowawczych, jak réwniez rodzaje uzytych przez
Wykonawce materiatdw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami fachowo-
technicznymi, normami i wytycznymi.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych prac Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i
na zagdanie przedstawi¢ Architektowi lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie
wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej proponowanych materiatéw, produktéw, badz ich sktadnikéw. W
przypadku gdy poszczegdline wyroby, produkty, prototypy urzadzen badz rozwigzan oraz
materialy nie posiadajg w/w dopuszczen Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé te
dopuszczenia najpozniej do dnia poprzedzajgcego rozpoczecie montazu przedmiotowych
elementow.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do produkcji i montazu obmierzy¢ i
sprawdzi¢ wszystkie potrzebne wymiary na budowie.

Zawsze, gdy w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce
rysunkow warsztatowych do akceptacji Architekta , a takze w tych, w ktorych zgodnie z
doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej
dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie
aby decyzja Architekta nie mogta skutkowaé opdznieniem w sktadaniu zaméwien i
prowadzeniu robot. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Architekt odniesie sie
najpézniej w ciggu 2 dni roboczych od daty ich przedtozenia.
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Przed przystgpieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi Architektowi
i Inwestorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji prébki materiatow.

Wykonawca przygotuje na budowie miejsce na sktadowanie i przechowywanie elementow
dostarczanych na budowe, w taki sposéb, aby zachowaé¢ skladowane elementy we
wiasciwym stanie.

Wykonawca zabezpieczy poszczegolne elementy przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Po zakonczeniu montazu Wykonawca zobowigzany jest uprzgtngé miejsce pracy oraz
wyczyscic i przygotowa¢ wykonane elementy budynku do odbioru.

Wszelkie prace juz wykonane zwiaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy
przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru odpowiedniemu dla
danego zakresu robot w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robét.

Podczas wszystkich prowadzonych prac budowlanych, przygotowan do prac budowlanych
oraz wszelkich prac wstepnych Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujgcych branzowych i ogolnych przepiséw BHP

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ aktualna, podpisana przez Architekta
/ Projektantow Branzowych i skierowana do realizacji dokumentacja wykonawcza.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji robét.

Projekty organizacji rob6t powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i stopnia zto-
zonosci inwestycji i powinny zapewnia¢ prawidtowg ich realizacje.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna inwestycji we wszystkich branzach i

pracach.
W trakcie trwania robdt Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i
Architektem za potwierdzeniem pisemnym wszelkich proponowanych Zmian

wprowadzonych do projektu oraz rozwigzan réznych od zawartych w projekcie oraz prowadzi¢
inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie
sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych
robot budowlanych.

Przy wykonywaniu roboét, jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatbw obowigzujg

Polskie Normy, wytyczne, przypisy, itd. w swojej ostatniej wersji. Uzyte materiaty i
systemy muszg posiada¢ udowodniong klase pozarowg / ogniowg, w formie
odpowiedniego dokumentu (atest / aprobata / etc.).
Prace przy zabezpieczeniach ppoz. muszg zapewnia¢ klase odpornosci ogniowej
elementu budowlanego z uwzglednieniem jego konstrukcji. Powiloki ochronne na
elementach konstrukcyjnych stalowych i innych winny pozostaé nieuszkodzone.
Niedopuszczalne sg ubytki otulin ogniochronnych tych elementéw. Zastosowane
materiaty nie mogg wydzieli¢ w przypadku pozaru gazow toksycznych.

Wymagania stawiane w opisach producentéw materiatdw i wyrobéw muszg by¢ Scisle
przestrzegane. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie réznych
materiatdbw. Materiaty naturalne (np drewno, kamien)winny by¢ selekcjonowane
dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy. Zaden z uzytych materiatow i
elementow budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia, a w szczegdlnosci: otowiu, azbestu, kadmu, rteci, wykazywaé
radioaktywnosci. Nie mogg by¢ przekroczone wartosci graniczne substanc;ji, dla ktérych
takie wartosci sg okreslone w prawie, normach i przepisach, w szczegdlnosci:
chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane
bifenole, formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.
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1.3.12 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1. Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
2. Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé
z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie
wynikow tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z SST, to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
W zwigzku z przyjetymi miesiecznymi zasadami rozliczania na podstawie przyjetego
harmonogramu rzeczowo-finansowego obmiar robét nie jest wymagany.
1.3.13 ODBIORY
1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

o odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

o odbiér czesciowy

e odbidr koncowy

o 0odbiér po okresie rekojmi

o odbiér ostateczny — pogwarancyjny

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbidr robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

a. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robaét.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robdt, ktére Wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i
jego termin. Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich
zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru
czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokdt czesciowego odbioru
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robat.
b. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni
od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, Zze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty
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zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbiér robét polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z dokumentacjg projektowag oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru kohcowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce zastosowanych materiatow budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.
i. Odbior jakosciowy

Odbidér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne
producentéw materiatdw i urzadzen) okredlajgce sposdéb wykonywania prac oraz
dopuszczalne tolerancje i odchyiki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw,
Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnos$ci
odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robot przez Wykonawce
(wowczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako termin zakonczenia roboét) lub
tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

c. Odbioér po okresie rekojmi
Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po okresie
rekojmi”.
Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

d. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach
zawartych w punkcie 8.4.
e. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru
koncowego robodt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dzienniki budowy,
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¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,
o atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
Zamawiajgcemu,
e uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robaot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.

1.3.14 PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ustalenia ogélne

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedzie nastepowato zgodnie z zapisami

zapisanymi w Umowie z Wykonawca.

2 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tgcznie z

Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, $cisle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

4, Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Warszawa 2019 Strona 25/ 141



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI

na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.
Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

14. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66,
poz. 436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie

geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST 2 — Roboty ziemne

Patrz — Projekt Konstrukcji — Specyfikacje
techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Ziemnych

SST 3 — Roboty murarskie

Patrz — Projekt Konstrukcji — Specyfikacje
techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych — Konstrukcje Murowe

SST 4 — Roboty zelbetowe

Patrz — Projekt Konstrukcji — Specyfikacje
techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — Konstrukcje Zelbetowe

SST 5 — Beton Architektoniczny i
betony widoczne

NAZWA OPISU ROBOT

Kod CPV

Beton Architektoniczny — betony
widoczne

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

Beton architektoniczny

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

2. DEFINICJE

3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY, WYTYCZNE

4. WYMAGANIA DLA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
4.1 BETON ARCHITEKTONICZNY BUDYNKOW B1, B2 | MURU PAMIECI, POSADZEK, PREFABRYKATOW

ELEWACJI, PREFABRYKATOW PLYT ZEWNETRZNYCH

4.1.2 BETON ARCHITEKTONICZNY BUDYNKOW B2 | STROPU B1 — WYMAGANIA UZUPELNIAJACE ......
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4.1.3 BETON ARCHITEKTONICZNY - ELEWACJA BUDYNEK B1, MUR PAMIECI, PREFABRYKOWANE

ELEMENTY WYKONCZENIOWE PORTALI OKIENNYCH 1ZBY PAMIECI — WYMAGANIA UZUPELNIAJACE....

4.1.3.1 BETON ARCHITEKTONICZNY - ELEWACJA BUDYNEK B1, MUR PAMIECI, PREFABRYKOWANE
ELEMENTY WYKONCZENIOWE PORTALI OKIENNYCH |1ZBY PAMIECI — ELEMENT REFERENCYJNY ........

4.1.4 ELEMENTY WEWNETRZNE BUDYNKU B1 — WYMAGANIA UZUPEENIAJACE ...ccovvneeiiiiieeeennnn,
4.1.5 POSADZKI BETONOWE WEWNETRZNE ......uuiiiittiieeietiaeetetiaeeeesiaeeeeniaeeeesnaeeeesnaeeeennnns
4.1.6 POSADZKI ZEWNETRZNE — PLYTY BETONOWE ... ciietunieeetiaeeeeii e eeeeti e e eeniaeeeeaiaaeeennns
4.2 WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE | TRWALOSCIOWE ....ccviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e

5. ZAPEWNIENIE JAKOSCI
LS00 = = 1 PR

5.2 ELEMENT REFERENCYJINY/MOCK=UP ....cceiiiieee e ettt aa e e e e e
5.3 PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ) .euuuiii ettt s s e e e e e ea s s e e e e e e eannes

6. DOKUMENTACJA DO PRZEDLOZENIA 47
6.1 RYSUNKIWARSZTATOWE ....otiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e ab e e e e e aaeee s

6.2 MIESZANKA BETONOWA .....eeiutiieauteeeanteeeateeeaasteeaasseeaassesaasseeeanseeeansseeaseeeassessaseeeaasseesanseessnns
6.2.1 SKEADNIKI BETONU ..uutiieiutieeanteeeanteeeaseeeaaseeaaaseeeaasseeaasseeesnsseeanssesaseeeassessaseeesassesssnseeennes
LGt N R O =T 1= 3| PP PPPPPTT
6.2.1.2. Kruszywo naturalne i famane ................ccoiieiiii i
6.2.1.3. DOMIESZKI CNEMICZINE ...
B.2. 1.4, WOUA ...
B.2. 1.5, DOUALKI ...

7. WYKONANIE 50
7.1 DESKOWANIE ....ciiiiiitiiie ettt e e e s b e e e s e b e e e e e s ba e e e s s ba e e e e e s beae e e e baaee s

7.1.1. Montaz deskowania - €lementy PIONOWE. .......ccceeeeeiiiiiiiiiiieieeee et e e eerans
7.1.2 Montaz deskowania - €lementy POZIOME ........ceiiiiiiiiiiiiiiiee e

7.1.3 Przerwy teChNOIOQICZNE ........coeeeiiiee et e e
7.2 DOSTAWA | WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWED....ciiiiiiieeieeeeeeeeeee e e e aa e e
7.3 ROZDESKOWANIE ....ceieiiee ettt e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaens
7.4 ZABEZPIECZENIE WYKONANYCH ELEMENTOW ...oiiiiiieee et a e e e e aa e e
ST 1= =T o TR
7.8 NAPRAWY ...ttt ettt e ettt e e et e e e e et s e e e e e e e eet e e e e et s e e e e et s e e e eat e e e e et e e e e eab e e e eer e e e earn s
7.7 ZABEZPIECZENIE PRZED WNIKANIEM WODY | ZABRUDZENIEM ....ccooeiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

Dokumenty zwigzane: Do niniejszego rozdzialu majg zastosowanie postanowienia

Kontraktu, w tym Warunki Kontraktu oraz Rysunki, Zestawienia i Specyfikacje.

Wymagania Dokumentacji Projektowej nalezy rozpatrywaé tgcznie z wymaganiami
przepiséw prawnych i norm stosujgc sie do wymogow bardziej rygorystycznych. W
razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych przepiséw

obowigzujg przepisy bardziej rygorystyczne.

Jesli z tekstu specyfikacji nie wynikajg bezposrednio wymagane parametry akustyczne,
ogniowe badz inne produktow i systemow nalezy odnies¢ sie do pozostatych czesci

dokumentacji przetargowej, badz Projektu Budowlanego.

Przed zakupem jakichkolwiek materiatdbw lub przystgpieniem do wykonywania
rysunkéw warsztatowych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty poswiadczajgce przydatnos¢ tych
materiatdw do uzycia na terenie Polski. Wykonawca bedzie odnosit sie wylgcznie do
ostatnich aktualnych wersiji Instrukcji, Norm, Standardéw i Przepisow Technicznych tu
przytaczanych. W wypadku braku mozliwosci uzyskania aktualnych dokumentéw,

Wykonawca zobowigzany jest zwrocic sie do Kierownika Projektu o wytyczne.

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ w zakresie robot zelbetowych
tacznie ze specyfikacjg techniczng ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Konstrukcje Zelbetowe.” — autorstwa ARUP Polska Sp. zo.0. bedgcg
integralng czescig dokumentacji wykonawczej.

W zakresie robét Zelbetowych wszedzie tam jest mowa o sposobie wykohczenia,
wygladzie i sktadzie mieszanki betonowej i technologii majgcych wptyw na odbior
architektoniczny scian i elementéw z betonu wiodacg role majg wytyczne z niniejszej
specyfikaciji.

Wszelkie niejasnosci w tym zakresie nalezy na etapie realizacji zgtasza¢ Inwestorowi i

Architektowi przed wykonaniem robét.

Dla zapewnienia jakosci betonu architektonicznego konieczne jest powotanie zespotu

ktory powinien sktadac sie z przedstawicieli reprezentujgcych Architekta, Wykonawce

Warszawa 2019 Strona 29/ 141



Projekt:

Faza:

Branza:

IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR
Architektoniczno-budowlana
(Kierownik Projektu), dostawce deskowania i dostawce betonu (technolog) oraz

koordynatora/specjalisty/technologa ds. betonu architektonicznego.

Zakres specyfikacji: wykonanie betonu architektonicznego o wymaganym wykonczeniu
powierzchni, wylewanego na budowie Ilub prefabrykowanego, wskazanego w
Dokumentac;ji Projektowej, obejmuje wszelkie prace niezbedne i dodatkowe wymagane
do zrealizowania i ukoniczenia prac oraz osiggniecia wymaganych parametréw.

Beton architektoniczny dla przedmiotowej inwestycji — beton specjalnie projektowany
na etapie tworzenia dokumentacji, w ktorej okreslone sg wymagania odnos$nie
jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpltywa on na wizualny charakter
obiektu.

Typy betonu architektonicznego wystepujace w przedmiotowej inwestyciji:

o beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego nhaturalnej formie po
rozdeskowaniu. Wykonany z zachowaniem odpowiedniego Lrezimu”
technologicznego, ktéry ma spowodowaC uzyskanie powierzchni bez porow i
odbarwien.

o beton 0 wymaganym wykohczeniu powierzchni, wylewany na budowie.

Elementy z betonu architektonicznego wystepujgce w przedmiotowej inwestycji:

. ELEMENTY ZEWNETRZNE:

1. Beton architektoniczny zadaszenia;

2. Beton architektoniczny elewacji budynku gtbwnego, wylewany na budowie;
3. Beton architektoniczny budynku dodatkowego, wylewany na budowie;

. ELEMENTY WEWNETRZNE:

1. Beton architektoniczny $cian budynku gtéwnego, wylewany na budowie

2. Beton architektoniczny stropu budynku gtéwnego architektonicznego, wylewany
na budowie

3. Beton architektoniczny scian budynku dodatkowego, wylewany na budowie,

Rozréznienie elementéw z betonu architektonicznego wystepujgce w przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na miejsce wykonywania:
o ELEMENTY PREFABRYKOWANE - elementy z betonu architektonicznego

formowane i pielegnowane w miejscu innym niz miejsce koncowego zastosowania
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produkowane w zaktadzie zewnetrznym wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
form;
o ELEMENTY WYKONANE NA BUDOWIE - elementy 2z betonu
architektonicznego wykonane z betonu towarowego dostarczonego jako mieszanka
betonowa przez osobe lub jednostke nie bedgcg wykonawca.

2. DEFINICJE

Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia
dokumentacji, w ktérej okreslone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w
wyniku eksponowania wptywa na wizualny charakter obiektu.

Wedlug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod
warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu”
technologicznego, ktéry ma spowodowacC uzyskanie powierzchni bez porow i
odbarwien, ale réwniez beton, ktdérego powierzchnia zostata uzyskana w wyniku

zastosowania odpowiedniej uzgodnionej technologii wykonania.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wilasciwosci

tworzywa, sposobu obrébki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (mock-up) — jest to element o wczesniej okreslonych ksztatcie i
wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy lub w zakfadzie prefabrykacji i
uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementéw 2z betonu

architektonicznego.

Powierzchnia prébna - jest to powierzchnia, ktdra zostata wykonana w celu
wypracowania elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajacych
do dopracowania technologii wykonywania elementow. Powierzchnia probna nie

podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczgcych betonu architektonicznego.

Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi

odnosnie jakosci wykonania i wyglagdu betonu architektonicznego.
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Odstep obserwacyjny — odlegtosé, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg
ogladali beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegtos¢ dokonywania

oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY, WYTYCZNE

Wszystkie produkty, systemy i wykonawstwo musza spetniaC wymagania przepisow,
norm i wytycznych przywotanych w niniejszej specyfikacji oraz innych obowigzujgcych
prawnie i zwyczajowo.

Wszystkie wyroby i systemy powinny posiada¢é dokumentacje poswiadczajgca
mozliwos¢ stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcym
Prawem Budowlanym.

PN-EN 1504-1:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 1: Definicje
PN-EN 1504-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-3:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206:2016-12 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN  1992-1-1:2004/AC:2008 [IDT], PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2.
Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
K. Kuniczuk., Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Polski Cement, Krakéw
2011

4. WYMAGANIA DLA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

4.1 Beton architektoniczny budynkéw B1, B2 i Muru Pamieci, posadzek, prefabrykatow
elewacji, prefabrykatéw plyt zewnetrznych
Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton

architektoniczny — wytyczne techniczne.
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Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonac¢

w kategorii - BA3 — szczegdtowe wymagania podano w punktach 4.1.214.1.3, 4.1.4.

Do wykonania elementow zostanie uzyta mieszanka betonowa zawierajgca:
1. CEM III/A lub CEM II/B-S + barwnik antracytowy w ilosci 0-3%

lub

2. Cement CEM | + barwnik antracytowy w ilosci 0-3%,

lub

3. Cement CEM I/CEM II/A-LL biaty (do 70%) + CEM IlII/A/CEM II/B-S

Ostateczna decyzja o rodzaju spoiwa i ilosci i odcieniu barwnika zostanie podjeta po
przedstawieniu do akceptacji Nadzoru Autorskiego Architektonicznego elementow
prébnych o wymiarach 0.5x0.5x0.1m wykonanych przy uzyciu poszycia deskowania i
technologii przewidzianych do wykonywania elewacji budynku B1 oraz deskowania i
technologii przewidzianych do wykonania elewaciji budynku B2.

Dla elementéow wykonywanych na budowie w trakcie formowania elementy probne

powinny znajdowac sie w pozycji stojace;.

4.1.2 Beton architektoniczny budynkoéw B2 i stropu B1 — wymagania uzupetniajgce

Nalezy uwzglednié nastepujgce zalecenia:

- minimalna zawarto$é cementu — 350kg/m?®

- klasa konsystencji S4/S5 — opad stozka 200+20mm;

- elementy zewnetrzne: mrozoodporno$¢é F150, kruszywo powinno spetnia¢ klase

mrozoodpornosci F; (nie dopuszcza sie stosowania zwiru).

Wymagania dla wybranej kategorii oznaczonej zgodnie z Beton architektoniczny —

wytyczne techniczne przedstawiono w tabelach 1-3.

Tab. 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem

Réwnomiernos$ | Element Kategorie
Faktura* Porowatos$c* | ¢ referencyjny | deskowania* | Koszty
zabarwienia*,” **
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Powierzchni

e betonowe
z wysokimi
wymagania
mi
Wysokie dotyczacym wysokie/b
wymagania | wygladu, F3 P3 RZ3 Wymagana | KD3 ardzo
BA3 np.: wysokie
elewacije,
reprezentac

yjne
elementy

budowli.

* Zob.: Tabela 2.

** Ogolny wyglad konstrukciji, istniejgcych réznic w odcieniu kolorystyki, ktéry mozna
oceni¢ po minimum kilku tygodniach.
*** 7ob.: Tabela 3.

Tab. 2. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

Faktura, styk | F3 - gladka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
elementow - zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w zlgczach elementéw
deskowania, deskowania nie powinny by¢ wigksze niz: szerokos¢ do ok.3 mm,

Przerwy - dalsze wymogi odnoénie np. ztgcz deskowania, odcisku ramy, nalezy
konstrukcyjne i szczegodtowo ustalic,

technologiczne - zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,

- nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykéw deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

- zaleca sie stosowa¢ deskowania o tej samej jakosci powierzchni,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej,

- konieczne jest szczegblowe zaprojektowanie deskowania (styki,
uszczelnienia, rozmieszczenie blatéw itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

- zaleca sie ustalenie krotkiego odstep od montazu deskowania do
przeprowadzenia betonowania,

- nalezy okreslic wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa
trapezowa, szczelina tgczaca itd.),

- nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy,
ochrona przed zabrudzeniem),

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
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Porowatos¢ P3 - maksymalna liczba poréw ok.1600 mm?

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, $rodka
antyadhezyjnego i deskowania,

- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rownomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej.- nalezy wykluczy¢ zmiane
sktadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.

Roéwnomiernos¢ Rz3 - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
zabarwienia materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania
oraz r6zna koncowa obrobka betonu sa niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne =zacieki, wyraznie widoczne poszczegllne warstwy
wbudowanej mieszanki, jak roéwniez zmiany w zabarwieniu sg nie
dopuszczalne,

- konieczny jest wybor specjalnego i wlasciwego srodka antyadhezyjnego.
Dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania na 60s,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wiekszej ilosci powierzchni probnych,

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajaca z réznych
warunkoéw atmosferycznych,

- zaleca sig¢ tak zaplanowaé rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢
zetkniecie sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych
odstepach,

- geometria elementéw konstrukgiji i uktad zbrojenia musi pozwalaé na szybki
proces betonowania,

- nalezy zachowac¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowac konsystencje z
doktadnoscig do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbatosci i zachowaniu zasad nie da sie

catkowicie unikng¢ zmian odcienia betonu

*Powierzchnia poréw o srednicy fi w granicach 2mm <fi<15 mm
**Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm x
500 mm

Tab. 3. Kategorie deskowania.

KD3
(duze prawdopodobienstwo jednorazowego uzycia

deskowania)

Otwory wiercone Niedozwolone

Otwory po gwozdziach i $rubach dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora | Niedopuszczalne

pogragzalnego
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Zadrapania dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Resztki betonu Niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone

Mate faldki, pomarszczenia sklejki, znajdujgce sie w | niedozwolone

obszarze wiercenia, gwozdziowania (,ripplings”,)

Miejscowe naprawy niedozwolone/dozwolone  po  uzgodnieniu  ze

Zleceniodawca

Powierzchnia prébna wymagane wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi byé przed zastosowaniem

sprawdzone.

Beton architektoniczny - elewacja budynek B1, Mur Pamieci, prefabrykowane
elementy wykonczeniowe portali okiennych Izby Pamieci — wymagania

uzupetniajace

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- Kruszywo powinno spetnia¢ klase mrozoodpornosci F;.

- minimalna zawarto$é cementu — 350kg/m?®

- klasa konsystencji S2 lub S3;

- tekstura powierzchni uzalezniona od wskazah Nadzoru Autorskiego
Architektonicznego;

- mrozoodpornos$¢ F150

Wersja A:

- elementy wykona¢ metoda bezsciggowg lub za pomocg $ciggdéw traconych;

- w dodatkowej warstwie sklejki szalunkowej (minimalna grubos¢ dodatkowej warstwy
sklejki — 21mm) wykonac¢ frezowanie (minimum 5 frezow o powierzchni maksymalnie
0,01m? na 1 m? — rozmieszczenie i ksztatt frezowania zostanie podany przez Architekta
na etapie wykonania prébek i elementéw mock-up’u;

- po rozdeskowaniu betonu wypustki powstate w miejscach frezowania nalezy
wypolerowa¢ odstaniajgc kruszywo grube i nadajgc duzy stopien nabtyszczenia;

- jak kruszywo grube zastosowac grys bazaltowy frakcji 2/8 i 8/16

Wersja B:
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Faza:

Branza:

IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR
Architektoniczno-budowlana

- elementy wykona¢ metoda sciggowa;
- nalezy zastosowaé tzw. $lepe $ciggi w ilosci minimum 5 szt. na 1m?® — rozmieszczenie
Slepych $ciggow zostanie wskazane przez Architekta na etapie wykonania probek i
mock-up’u
- w miejscach $ciggow i Slepych Sciggow nalezy wklei¢ fragmenty miki, kwarcu, szkta,
masy pertowej muszli — rodzaj materiatu i sposéb wklejenia nalezy uzgodnic¢ z

Architektem na etapie wykonania probek i mock-up’u;

Ostateczna decyzja o sposobie wykohczenia powierzchni zostanie podjeta przez
Nadzor  Autorski  Architektoniczny na  etapie  zatwierdzenia  elementu
referencyjnego/mock-up’u.

Wymagania dla wybranej kategorii oznaczonej zgodnie z Beton architektoniczny —

wytyczne techniczne przedstawiono w tabelach 1-3.

Tab. 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztaftowanego przed zabudowaniem

Roéwnomiernos | Element Kategorie
Faktura* Porowato$c¢* | ¢ referencyjny | deskowania* | Koszty

zabarwienia*,” ok

Powierzchni
e betonowe
z wysokimi
wymagania
mi
Wysokie dotyczacym wysokie/b
wymagania | wygladu, P3 RZ3 Wymagana | KD3 ardzo
BA3 np.: wysokie
elewacije, F3
reprezentac
yjine
elementy

budowli.

* Zob.: Tabela 2.

** 0Ogolny wyglad konstrukcji, istniejgcych réznic w odcieniu kolorystyki, ktéry mozna
oceni¢ po minimum Kilku tygodniach.

*** Zob.: Tabela 3.

Tab. 2. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania
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Faza:
Branza: Architektoniczno-budowlana
Faktura, styk | F3 - zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementéw deskowania nie
elementow powinny by¢ wigksze niz: szeroko$¢ do ok.3 mm,
deskowania, - dalsze wymogi odnos$nie np. zlgcz deskowania, odcisku ramy, nalezy
Przerwy szczegodtowo ustali€,
konstrukcyjne i - zapewnic¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,
technologiczne - zapewnic¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie srodka antyadhezyjnego,
- nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykow deskowania,
- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,
- zaleca sie stosowac deskowania o tej samej jakosci powierzchni,
- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej,
- konieczne jest szczegotowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia,
rozmieszczenie blatow itd.),
- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
- zaleca sie ustalenie krotkiego odstep od montazu deskowania do
przeprowadzenia betonowania,
- nalezy okreslic wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa,
szczelina taczaca itd.),
- nalezy sporzadzic¢ instrukcje wykonania,
- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy,
ochrona przed zabrudzeniem),
- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
Porowato$¢ P3 --maksymalna-liczba-peréw-ok-1600-mm?
Dodatkowe wymagania:
- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka antyadhezyjnego i
deskowania,
- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i roéwnomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,
- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej.- nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu
betonu,
- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,
- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.
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Faza:
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Réwnomiernosé RZ3 - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
zabarwienia materiatami wykonczeniowymi, ré6znorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz

rézna koncowa obrdbka betonu sg niedopuszczailne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki,- jak rowniez zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

- konieczny jest wybodr specjalnego i wtasciwego srodka antyadhezyjnego.
Dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania na 60s,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wiekszej ilosci powierzchni prébnych,

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajgca z réznych warunkéw
atmosferycznych,

- zaleca sie tak zaplanowac¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie
sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych
odstepach,

- geometria elementéw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwalaé na szybki
proces betonowania,

- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowa¢ konsystencie z

dokfadnoscig do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbatosci i zachowaniu zasad nie da sie

catkowicie unikng¢ zmian odcienia betonu

Tab. 3. Kategorie deskowania.

KD3
(duze prawdopodobienstwo jednorazowego uzycia

deskowania)

Otwory wiercone niedozwolone

Otwory po gwozdziach i Srubach dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora | niedopuszczalne

pograzalnego

Zadrapania dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Resztki betonu niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone

Mate faldki, pomarszczenia sklejki, znajdujgce sie w | niedozwolone

obszarze wiercenia, gwozdziowania (,ripplings”,)

Miejscowe naprawy niedozwolone/dozwolone  po  uzgodnieniu  ze

Zleceniodawca

Powierzchnia prébna wymagane wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi byé przed zastosowaniem

sprawdzone.
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Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana
4.1.3.1Beton architektoniczny - elewacja budynek B1, Mur Pamieci, prefabrykowane

elementy wykonczeniowe portali okiennych Izby Pamieci — element referencyjny

Elementem referencyjnym w zakresie wygladu uwarstwienia powierzchni betonu
architektonicznego nalezy przyja¢ budynek autorstwa Peter'a Zumthor'a — Secular
Reatreat; lokalizacja potudniowy Devon.

Zdjecia pogladowe na dzien 09.08.2019:

https://www.living-architecture.co.uk/the-houses/a-secular-retreat/overview/

Wskazany obiekt posiada inne rozwigzania niz przewidziano w Dokumentacji
Projektowej jednak ma on stanowi¢ punkt odniesienia dotyczgcy wymagan wizualnych

i 0ogblnego poziomu jakosci wykonczenia powierzchni betonowych.

4.1.4 Elementy wewnetrzne budynku B1 - wymagania uzupefniajace

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- minimalna zawarto$é cementu — 350kg/m?®

- klasa konsystencji S2 lub S3;

- tekstura powierzchni uzalezniona od wskazan Nadzoru Autorskiego

Architektonicznego;

Wersja A:

- elewacje wykona¢ metoda bezsciggowa lub za pomoca $ciggoéw traconych;

- w dodatkowej warstwie sklejki szalunkowej (minimalna grubos¢ dodatkowej warstwy
sklejki — 21mm) wykonac¢ frezowanie (minimum 5 frezow o powierzchni maksymailnie
0,01m? na 1 m? — rozmieszczenie i ksztatt frezowania zostanie podany przez Architekta
na etapie wykonania prébek i elementéw mock-up’u;

- po rozdeskowaniu betonu wypustki powstate w miejscach frezowania nalezy
wypolerowa¢ odstaniajgc kruszywo grube i nadajgc duzy stopien nabtyszczenia;

- jak kruszywo grube zastosowac grys bazaltowy frakcji 2/8 i 8/16

Wersja B:

- elewacje wykona¢ metoda sciggowa;

- nalezy zastosowaé tzw. $lepe $ciggi w ilosci minimum 5 szt. na 1m? — rozmieszczenie
Slepych $ciggow zostanie wskazane przez Architekta na etapie wykonania probek i

mock-up’u
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Projekt:
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Branza:

IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
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Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Architektoniczno-budowlana
- W miejscach sciggow i slepych sciggdw nalezy wklei¢ fragmenty miki, kwarcu, szkia,
masy pertowej muszli — rodzaj materiatu i sposéb wklejenia nalezy uzgodnic¢ z

Architektem na etapie wykonania prébek i mock-up’u;

Ostateczna decyzja o sposobie wykohczenia powierzchni zostanie podjeta przez
Nadzor  Autorski  Architektoniczny na  etapie  zatwierdzenia  elementu
referencyjnego/mock-up’u.

Wymagania dla wybranej kategorii oznaczonej zgodnie z Beton architektoniczny —

wytyczne techniczne przedstawiono w tabelach 1-3.

Tab. 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem

Roéwnomiernos | Element Kategorie
Faktura* | Porowatos¢™ | ¢ referencyjny | deskowania* | Koszty

zabarwienia*,” ok

Powierzchnie
betonowe z
wysokimi
maganiami
Wysokie wymag wysokie/b
) dotyczacym
wymagania F3 P3 RZ3 Wymagana | KD3 ardzo
wygladu, np.: .
BA3 . wysokie
elewacije,
reprezentacyj
ne elementy

budowli.

* Zob.: Tabela 2.

** Ogoélny wyglad konstrukciji, istniejgcych réznic w odcieniu kolorystyki, ktéry mozna oceni¢ po minimum kilku
tygodniach.

*** Zob.: Tabela 3.

Tab. 2. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania

deskowania
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Branza:

Architektoniczno-budowlana

elementow
deskowania,
Przerwy
konstrukcyjne

technologiczne

Faktura, styk

F3

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zigczach elementéw deskowania nie
powinny by¢ wigksze niz: szeroko$é do ok.3 mm,

- dalsze wymogi odnosnie np. ztgcz deskowania, odcisku ramy, nalezy szczegotowo
ustalic¢,

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewnic¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie srodka antyadhezyjnego,

- nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykow deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

- zaleca sie stosowac deskowania o tej samej jakosci powierzchni,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej,

- konieczne jest szczegdtowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia,
rozmieszczenie blatow itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

- zaleca sie ustalenie krétkiego odstep od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

- nalezy okreslic wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa,
szczelina taczaca itd.),

- nalezy sporzadzic¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona
przed zabrudzeniem),

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm

Porowatos¢

P3

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i
deskowania,

- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rownomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,

- zaleca sie¢ przygotowanie powierzchni probnej.- nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu
betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.
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Faza:
Branza: Architektoniczno-budowlana
RZ3 - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
Roéwnomiernosé materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz
zabarwienia rézna koncowa obrébka betonu sg niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki; jak réwniez zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

- konieczny jest wybodr specjalnego i wtasciwego srodka antyadhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania na 60s,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wiekszej ilosci powierzchni prébnych,

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajgcg z ré6znych warunkow
atmosferycznych,

- zaleca sie tak zaplanowac¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetknigcie
sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych odstepach,
- geometria elementéw konstrukgji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
betonowania,

- nalezy zachowaé¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowa¢ konsystencije z
doktadnoscig do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbafosci i zachowaniu zasad nie da sie

catkowicie unikng¢ zmian odcienia betonu

Tab. 3. Kategorie deskowania.

KD3
(duze prawdopodobienstwo jednorazowego uzycia

deskowania)

Otwory wiercone niedozwolone

Otwory po gwozdziach i Srubach dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora | niedopuszczalne

pogragzalnego

Zadrapania dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze

Zleceniodawcag

Resztki betonu niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone

Mate faldki, pomarszczenia sklejki, znajdujgce sie w | niedozwolone

obszarze wiercenia, gwozdziowania (,ripplings”,)

Miejscowe naprawy niedozwolone/dozwolone  po  uzgodnieniu  ze

Zleceniodawcag

Powierzchnia probna wymagane wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel, natomiast

deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.
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Faza:

Branza:

4.1.5

4.1.6

IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
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Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Architektoniczno-budowlana

Posadzki wewnetrzne betonowe

Posadzke wykona¢ w technologii betonu polerowanego.

Nalezy zastosowaé kruszywo o barwie ciemnoszarej, antracytowej (rodzaj kruszywa
musi zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor Autorski Architektoniczny).

Minimalna zawarto$¢ cementu: min. 350kg

Dmax=8mm

Sposbéb zageszczania mieszanki betonowej powinien by¢ dostosowany do wykonania
betondéw polaerowanych.

Polerowanie wykonac¢ z uwidocznieniem kruszywa do 8mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania miejsc pozbawionych uwidocznionego kruszywa do
8mm.

Nalezy zastosowal utwardzenie za pomocg krzemianu litu, oraz zabezpieczenie
powierzchniowe w celu zapobiezeniu wnikania wody oraz substancji brudzacych.
Wszelkie uszkodzenia, pory nalezy uzupetni¢ masg naprawczg w kolorze zaprawy.
Sposbéb wybtyszczenia (matowy, poétblyszczacy, btyszczgcy) zostanie wybrany po
wykonaniu prébek i mock-up’u.

Ostateczna decyzja o sposobie wykonczenia powierzchni zostanie podjeta przez
Nadzér Autorski Architektoniczny na etapie zatwierdzenia elementu

referencyjnego/mock-up’u

Posadzki zewnetrzne — plyty betonowe

Beton mrozoodporny F150.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa zwirowego.

Nalezy zastosowac uszorstkowienie powierzchni

Ostateczna decyzja o sposobie wykonczenia powierzchni zostanie podjeta przez
Architekta na etapie zatwierdzenia elementu referencyjnego/mock-up’u.

Ptyty zewnetrzne betonowe o wielko$ci modularnej ok. 49,5-50cm — dtugos¢ zmienna.
Grubos¢ ptyt 8cm.

W technologii przewidzie¢ utozenie czesci ptyt na systemowych podestach stalowych z
rusztem kratowym.

Piyty z betonu barwionego — barwnik grafitowy lub zblizony. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ prébnik kolorystyczny barwnikéw do betonu. Architekt dokona
wyboru co najmniej 5 typdw wybarwienia w potgczeniu z doborem cementu oraz dla

kazdego z nich 3 stopni zawartosci % barwnika w betonie ( nasycenie od 1 do 10% ).

Warszawa 2019 Strona 44/ 141



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana
Rodzaj uszorstkowienia powierzchni bedzie rowniez dokonany poprzez zatwierdzenia

elementéw wzorcowych. Wykonawca przedstawi co najmniej 4 typu wykonczenia po

uzgodnieniu z Architektem rodzaju kruszywa i sposobu wykonania powierzchni.

4.2 Wymagania wytrzymafosciowe i trwatosciowe
Beton powinien spetnic wymagania wytrzymatosciowe i trwatosciowe zgodnie z

wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi normami.
4.2.1. ELEMENTY ZEWNETRZNE:

1. Elewacja

- klasa C30/37, klasa ekspozycji: XC4, XF2

- klasa mrozoodpornosci F150

4.2.2. ELEMENTY WEWNETRZNE:

1. Sciany, stupy i stropy wylewane na budowie
a. Strop

- klasa C30/37, klasa ekspozycji: XC1

b. Sciany

- klasa C30/37, klasa ekspozycji: XC1

5. ZAPEWNIENIE JAKOSCI

5.1 Beton
O ile w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
Nadzor Autorski Architektoniczny, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego
bedzie w catosci pochodzita od jednego producenta, a uzyte materiaty bedg pochodzi¢
z tego samego zrodfa dla catosci robot. Wszystkie elementy GRC (oktadziny drzwi)
powinny by¢ wykonane przy uzyciu materiatdw (cementy, barwniki) pochodzacych z
tego samego zrédta, co beton wylewany na budowie. Nalezy zastosowacC ten sam
sposOb zabezpieczenia prefabrykatow i betonu wylewanego na budowie przed
wnikaniem wody i zabrudzeniem, rdéznica w zastosowanych srodkach
zabezpieczajgcych moze jedynie wynika¢ ze sposobu wykonczenia powierzchni i

przeznaczenia (element pionowy/posadzka/element zewnetrzny).
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5.2 Element referencyjny/mock-up

Przed wykonaniem wtasciwego betonu architektonicznego wykona¢ powierzchnie
referencyjng dla kazdego wykonczenia betonu architektonicznego.

Przed przystgpieniem do wykonania elementu referencyjnego/mock-up’u nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania najlepiej kilku powierzchni prébnych (elementéw

prébnych), kiére majg na celu:

. ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadow;
= pouczenie i szkolenie personelu;
= konsultacje wykonanej powierzchni ze Zleceniodawcg i Nadzorem Autorskim

Architektonicznym:;
] sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegotéw

realizacji zadania;

= dobranie receptur mieszanek betonowych;

] dobranie sposobu obrébki powierzchni;

] dobranie sposobu pielegnacji betonu;

= dobranie sposobu zabezpieczenia betonu przed wnikaniem wody i

zabrudzeniem.

Podczas wykonywania elementu referencyjnego (mock-up’u) nalezy odwzorowaé
warunki wykonywania elementéw architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba
uwzgledni¢ ksztatt elementéw, stopien zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj srodka
antyadhezyjnego, skfad betonu, jego pielegnacje i zabezpieczenie przed wnikaniem
wody oraz zabrudzeniem.

W przypadku uzyskania zadawalajgcych rezultatéw powierzchnie probna (element
prébny) mozna uznaé, jako element referencyjny/mock-up.

Elementy referencyjne/mock-up’y muszg zostaé zaakceptowane przez Nadzoér
Autorski Architektoniczny.

Elementy referencyjne/mock-up’y bedg stuzyty jako elementy poréwnawcze przy
ocenie wykonanych robé6t. Elementy referencyjne powinny by¢ zabezpieczone i

przechowywane do momentu odbioru jakosciowego betondw architektonicznych.

Wielkoé¢ i skladowe elementéw referencyjnych/mock-up’ow:
1. dla elementoéw prefabrykowanych wykonaé kazdy z wystepujacych elementow

w jego naturalnych wymiarach — przewidzie¢ co najmniej 3 szt. dla kazdego typu.
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Dla posadzek zewnetrznych nalezy przewidzie¢ co najmniej 10 prébek rdznego
wybarwienia o wymiarach 50x100x6cm, oraz co najmniej 6 probek wykonczenia
powierzchni wykonanych po wyborze wybarwienia o wymiarach 50x100x8cm.
2. dla elementéw wylewanych na budowie:
- wykona¢ Sciane trojwarstwowg lzby Pamieci w petnej wysokosci o wymiarach
podanych ponizej
- wykonac¢ sekcje Sciany w ukfadzie litery L wraz z otworem drzwiowym w czesSci
diuzszej (5m) i otworem okiennym w czesci krétszej (3m);
- zastosowac, co najmniej trzy styki paneli deskowania, jeden pionowy szew roboczy
(jesli wystepuje w konstrukciji), jedng dylatacje.
3. beton polerowany posadzki:

- wykonac powierzchnie o wymiarach 2x2m.

Przed przystgpieniem do wykonywania elementéw referencyjnych/mock-up’éw
nalezy przedstawi¢ rysunki warsztatowe deskowania — rysunki powinny byc¢
uzgodnione z Nadzorem Autorskim Architektonicznym oraz powinny uzyskac¢ jego

zatwierdzenie.

5.3 Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie
zorganizowane spotkanie Zespotu ds. Betonu Architektonicznego. Zostanie dokonany
przeglad warunkow realizacji robét, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z
dokumentacjg dodatkowg do przediozenia, z powierzchniami/elementami
referencyjnymi, koordynacjag, z proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami
mieszanek betonowych, z dostawa, wbudowywaniem, zageszczaniem, wykonczaniem
betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementéw w trakcie prowadzenia prac,
transportu, zabezpieczenia przed wnikaniem wody i zabrudzeniem oraz zwigzanych z

uzytkowaniem.

Zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego

wylewanego na budowie i dla elementow prefabrykowanych.

6. DOKUMENTACJA DO PRZEDLOZENIA
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Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty

materiatow, rysunki warsztatowe oraz prébki spetniajgce wymagania wskazane w

poszczegolnych rozdziatach niniejszej specyfikacji i dokumentach zwigzanych.

6.1 Rysunki warsztatowe
Dotgczy¢ oddzielny zestaw rysunkow warsztatowych dotyczacych elementu
referencyjnego. Pokazaé ogdlng budowe deskowania, w tym ukiad i tgczenie
przeciwlegtych paneli, specjalnie formowane spoiny, potozenie i uktad $ciggow
deskowania(jesli wystepujg); potozenie krawedzi betonu, potozenie kazdego z
otworéw, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wptywajgce na wyglad

odkrytego betonu. Przedstawic¢ szczegoty wktadek dystansowych i stozkow.

6.2 Mieszanka betonowa
Przedtozy¢ projekty mieszanek betonowych dla kazdego typu betonu
architektonicznego. Przedstawi¢ dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkciji
prowadzonej przez dostawce mieszanki oraz Certyfikaty ZKP i Zaktadowej Kontroli

Produkcji prowadzonej w zakladzie prefabrykacii.

6.2.1 Sktadniki betonu

Dostawca betonu towarowego i prefabrykatéw bedzie stosowat tylko takie surowce do
produkciji, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi
i surowce te zostaty zaakceptowane przez Wykonawce i Zamawiajgcego/Architekta.
Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi na wytworniach
dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych, zmieszania lub
zanieczyszczenia).

Miejsca skfadowania surowcéw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie

oznakowane, w taki sposob, by wykluczyé¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

6.2.1.1. Cement
Dostawca bedzie udostepniat na biezgco srednie miesieczne parametry stosowanego
cementu (wartosci wytrzymato$ci, czasy wigzania cementu, itp.).
Wartosci te bedg odniesione do wymagan normowych zgodnie z PN-EN 197-1
Cementy powszechnego uzytku.
Do wszystkich elementow i konstrukgji z betonu architektonicznego bedzie stosowany

cement z jednego zrédta. W przypadku stosowania cementow portlandzkiego biatego i
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cementu hutniczego w jednej mieszance dopuszcza sie by pochodzity z dwdch
cementowni.
Barwa cementu powinna umozliwiaé uzyskanie odpowiedniej kolorystyki betonu

zatwierdzonej przez Nadzor Autorski Architektoniczny

6.2.1.2. Kruszywo naturalne i tamane

Kontrola jakosci kruszyw bedzie prowadzona zgodnie z PN-EN 12620 "Kruszywa do
betonu” i PN-EN 206+A1:2016-12. Wszystkie badania bedg realizowane i
dokumentowane w trakcie trwania dostaw przez obstugujgce proces produkcyjny
laboratorium dostawcy betonu i laboratorium generalnego wykonawcy.

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci beda przesytane przez
Producenta systematycznie wraz z dostawami.

Nie nalezy stosowac kruszywa z recyklingu, kruszywa odzyskanego przez wyptukanie
ze Swiezej mieszanki.

Rodzaj, ksztatt, krzywa przesiewu oraz barwa kruszywa bedg zgodne z wymaganiami
do uzyskania wymaganego wykonczenia powierzchni betonu architektonicznego.
Kruszywo powinno by¢ wolne od substancji plamigcych, oraz peczniejgcych mogacych
brudzi¢ lub uszkadzaé powierzchnie z betonu architektonicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania powierzchni probnych Wykonawca uzyska
zatwierdzenie rodzaju, ksztattu i barwy kruszywa przez Nadzér Architektoniczny
Autorski.

6.2.1.3. Domieszki chemiczne

Kontrola jakoéci domieszek bedzie prowadzona zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.
Dla kazdej ze stosowanych domieszek do betonu wymaga sie przedstawienia
deklaracji zgodnosci producenta z PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Kazda dostawa powinna by¢ kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w
laboratorium zewnetrznym przez oznaczenie gestosci domieszki lub przez oznaczenie

suchej masy.

6.2.1.4. Woda

Dopuszcza sie stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez
dodatkowych badan. Nie nalezy stosowac wody z recyclingu. W przypadku stosowania
wody gtebinowej dostawca mieszanki betonowej/producent prefabrykatéw przed

rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 1008.
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Nie nalezy stosowaé wody z recyklingu.

6.2.1.5. Dodatki

Popidt lotny jest niedopuszczalny.
Maczka wapienna i inne bedg stosowane tylko w szczegdlnych przypadkach po
uzyskaniu akceptacji zespotu ds. betonu architektonicznego i Nadzoru Autorskiego

Architektonicznego.

7. WYKONANIE

7.1 Deskowanie

Sposéb  przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nafozenia $rodka
antyadhezyjnego i montazu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakos$ci dla betonu
architektonicznego.

Odbidr dostaw deskowania do betonu architektonicznego bedzie prowadzony przez
jedng osobe upowazniong przez kierownictwo budowy. W trakcie odbioru zostanie

zwrécona uwaga na wystepowanie m.in.:

o Uszkodzen mechanicznych na powierzchni sklejki (niedopuszczalne),
o Zabrudzen od farby zabezpieczajgcej boki sklejki (niedopuszczalne),
o Pofatdowania sklejki (niedopuszczalne).

Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana
przez zespét ds. betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystgpieniem do
betonowania przeprowadzi odbior jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to
potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu.

Deskowania/formy dla elementéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego ha podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Na wykonanych elementach dopuszcza sie by byty
widoczne miejsca po ewentualnych sciggach oraz potgczenia blatéw deskowania.
Projekt deskowania opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z
Nadzorem Autorskim Architektonicznym.

Projekt deskowania uwzgledniajgcy wielkosci, porzadek, rozmieszczenie stykdéw
poszczegolnych ptyt szalunkowych oraz kotew, otworédw montazowych nalezy
rozplanowa¢ wg zalecen Architekta przedstawionych w trakcie uzgadniania rysunkow
warsztatowych. Wykonawca przedstawi projekt Nadzorowi Autorskiemu
Architektonicznemu do zaakceptowania z takim wyprzedzeniem, aby ten miat
wystarczajgcg ilos¢ czasu na komentarz i decyzje. W projekcie nalezy uwzglednic

taki rodzaj blatow by byto jak najmniej widocznych stykéw na powierzchni elementéw
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wykonywanych na budowie. Nadzér Autorski Architektoniczny zastrzega sobie prawo
do zmiany wielko$ci blatow, ich porzgdku, rozmieszczenia stykow ptyt szalunkowych,
kotew i otworéw montazowych.
Dla projektowanego obiektu powinno byé uzyte deskowanie systemowe / forma, tego
samego typu, pochodzace z jednego zrodta i posiadajgce parametry deskowania
nowego/formy.
Do elementéw wykonywanych na budowie zaktada sie uzycie deskowania
dzwigarkowego, wielkos¢ i rozplanowanie blatow:
- budynek B1 — nalezy zastosowac¢ sklejke szalunkowg o formacie 0.5m x >2.5m;
sklejka powinna byé utozona poziomo, a potgczenia sklejek pokrywac sie z warstwami
betonu
- budynek B2 — nalezy zastosowac sklejke szalunkowg 1.25m x 2.5m lub wiekszg;

sklejke ustawi¢ w sposob pionowy.

Deskowanie powinno by¢ sktadowane w miejscu nienarazonym na wplyw
czynnikéw atmosferycznych.

Ksztatt widocznych naroznikéw — narozniki zostang wykonane bez fazowania.

7.1.1. Montaz deskowania - elementy pionowe
Przygotowanie i montaz deskowania bedzie wykonywane przez wybrana ekipe
ciesielskg przez caty okres realizacji budowy
W trakcie montazu deskowania nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zalecenia:
o Powierzchnia licowa sklejki szalunkowej powinna zosta¢ wyczyszczona z
resztek mleczka i zaprawy,
o Przed naniesieniem s$rodka antyadhezyjnego nalezy przetrze¢ powierzchnie
bawetniang szmatkg w celu usuniecia kurzu i pytu,
o Deskowanie powinno zostac¢ pokryte cienkg warstwg srodka antyadhezyjnego,
o Bezposrednio przed zamknieciem deskowania powierzchnia licowa sklejki
powinna zostac jeszcze raz przetarta czystymi bawetnianymi szmatami. Spowoduje to
zebranie lokalnego nadmiaru $rodka antyadhezyjnego, wyrowna wtasnosci
powierzchni sklejki na catej ptaszczyznie oraz zniweluje niewidoczne odciski np. butéw
pracownika czyszczagcego deskowania.
o Pofgczenia poziome i pionowe deskowania powinny zosta¢ uszczelnione; do
uszczelnienia spodu deskowania nalezy zastosowaé uszczelke samoprzylepng lub
mocowang za pomocg tasmy dwustronnej; dodatkowo spéd deskowania moze zostaé

uszczelniony peczniejgcg piankg uniemozliwiajgcg wyptywanie mleczka cementowego.
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o Nalezy zabezpieczy¢é deskowanie przed opadami atmosferycznymi, a
zmoczone bezwzglednie osuszy¢.
o Rurki dystansowe (jesli wystepujg) powinny by¢ dociete fabrycznie lub za
pomocg pity stotowej pozwalajgcej na duzg dokfadnosé ciecia,
o W przypadku wystgpienia problemow ze szczelnoscig styku stozek/sklejka (jesli
wystepuje) zastosowaé samoprzylepny pierscien uszczelniajgcy do otworéw po
sciggach. Minimalna grubos¢ pierscienia uszczelniajgcego to 7mm.
o Nalezy stosowac¢ betonowe dystanse o jak najmniejsze powierzchni stykowej z
blatem deskowania tzw. dystanse punktowe przeznaczone do wykonywania betonu
architektonicznego. W przypadku betonu barwionego dystanse powinny by¢ w kolorze
betonu.
o Przy montazu deskowania nalezy zachowaé taka odlegtos¢ pomiedzy
zbrojeniem a deskowaniem by nie doprowadzi¢ do wbijania sie dystansu w sklejke i
tym samym jej uszkodzenia.
o Stosowane profile budowlane nie mogag byé tgczone, profile powinny by
dodatkowo uszczelniane z obu stron za pomocg niechionnej gabki, nalezy unikaé
potgczen profili,

o Zarowno profile jak i konusy moge by¢ stosowane tylko raz.

7.1.2 Montaz deskowania - elementy poziome

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac projekt techniczny deskowania.

W trakcie montazu deskowania nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

o Nalezy stosowac betonowe dystanse o jak najmniejsze powierzchni stykowej z
blatem deskowania tzw. dystanse punktowe przeznaczone do wykonywania betonéw
architektonicznych;

o Deskowanie powinno zostaé¢ pokryte cienkg warstwg srodka antyadhezyjnego,

o Bezposrednio przed utozeniem zbrojenia powierzchnia licowa sklejki powinna
zostac jeszcze raz przetarta czystymi bawetnianymi szmatami. Spowoduje to zebranie
lokalnego nadmiaru srodka antyadhezyjnego, wyréwna witasnosci powierzchni sklejki
na catej ptaszczyznie oraz zniweluje niewidoczne odciski np. butéw pracownika
czyszczacego deskowania.

o W celu zabezpieczenia wykonanych elementéw pionowych przy szalowaniu
stropu w krawedzi ze Scianami zostanie zastosowany system blatow. Dodatkowo
zostanie przeprowadzone uszczelnienie styku element poziomy-element pionowy za
pomocg hiechtonnej uszczelki. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage by uszczelka nie

zabrudzita wykonanych elementéw.
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7.1.3 Przerwy technologiczne

Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywac przy uwzglednieniu ponizszych zalecen.
Przerwy konstrukcyjne i robocze nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem w formie bez
podkreslenia granicy miedzy tgczonymi powierzchniami. Miejsce usytuowania dylataciji
i przerw roboczych musi zosta¢ zaakceptowane przez Nadzér Autorski
Architektoniczny.

Aby uzyskac tagodne przejscie w betonowaniu nie nalezy stosowac listew/drajkantow.
Po wykonaniu pierwszej sekcji nalezy ustawi¢ deskowanie kolejnej i na zwigzany juz
beton nalezy utozy¢ jego nastepng partie. Wskutek skurczu betonu pierwszej sekciji
powstaje szczelina miedzy jego powierzchnig a deskowaniem, w ktérg to przestrzen
wptywa mleczko z kolejno wbudowanej mieszanki. W celu wyeliminowania tego efektu
nalezy poluzowac¢ deskowanie pierwszej sekcji juz po zwigzaniu betonu, przyklei¢ do
deskowania uszczelke, ponownie skreci¢ deskowanie i przeprowadzi¢ prace nad
nastepng sekcja.

W celu unikniecia uskoku miedzy fgczonymi sekcjami nalezy zwrdocic uwage na
umiejscowienie $ciggow dostatecznie blisko brzegéw deskowania lub/i zastosowanie
dodatkowego docisku brzegu deskowania.

W celu unikniecia nierbwnomiernego potgczenia warstw w elementach pionowych
nalezy przymocowaé pasek ptyty wielowarstwowej do deskowania na wysokoSci
przerwy, zabetonowaé dolng sekcje do wysokosci minimum 2 cm, od dolnej krawedzi
paska, po zwigzaniu usung¢ pasek i przystgpi¢ do betonowania kolejnej partii.

W celu uniknigcia zaciekow na krawedzi Sciana (ramy)/ptyta ustroju niosgcego nalezy
wyla¢ sciane do wysokosci min. 10 cm powyzej dolnego poziomu ptyty co pozwoli

uszczelni¢ przestrzen miedzy deskowaniem a $ciang (podpora).

7.2 Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy i sposéb kontroli jakosci mieszanki betonowej i betonu zostanie
okreslony w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.
Wbudowywanie mieszanki bedzie wykonywane przez te sama ekipe przez caty czas
trwania budowy.

W trakcie dostaw i wbudowywania nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

o Mieszanka betonowa nie moze byC¢ produkowana z innych betoniarni niz

zatwierdzone,
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o Ze wzgledu na brak mozliwosci przestojow w trakcie betonowania nalezy

zapewni¢ mozliwos¢ produkcji z tych samych materiatow na wezle rezerwowym,

o Betonowanie nalezy rozpoczg¢ dopiero po przybyciu dwdch pierwszych
betonowozéw na budowe i potwierdzeniu prawidtowej jakosci mieszanki — warunek nie
dotyczy wbudowywania warstwami miedzy ktérymi wymagane bedg dtuzsze przerwy
czasowe,

o Przed rozltadunkiem nalezy przeprowadzi¢ intensywne mieszanie (wysokie

obroty betonowozu) przez minimum 120 sekund,

o Nalezy skontrolowa¢ konsystencje z kazdego betonowozu — wyniki nalezy
zapisac,

o Temperatura mieszanki nie moze by¢ nizsza niz +10°C,

o W przypadku stosowania pompy do wbudowywania nalezy przewidzie¢ miejsce

na zrzucenie pierwszej partii mieszanki w ilosci 0.2m*® — mieszanka ta nie moze byé
wbudowana w konstrukcje.

o Nalezy zabezpieczyC takie dostawy mieszanki by przerwa miedzy koncem
roztadunku betonowozu, a rozpoczeciem roztadunku kolejnego nie byta wieksza niz
15 minut.

o Mieszanka powinna by¢ podawana za pomocg dilugiego rekawa by
minimalizowaé ryzyko zachlapania powierzchni deskowania,

o Mieszanka powinna by¢ uktadana warstwami nie przekraczajgcymi 50 cm
grubosci, a w szczegoélnych przypadkach (geste zbrojenie) warstwami o grubosci do 30
cm, a w przypadku Scian wewnetrznych i zewnetrznych budynku B1 oraz Muru
Pamieci warstwami 50 cm,

o Wibrowanie betonéw gtadkich — budynek B2, strop budynku B1:

- Butawa powinna by¢ zanurzana prostopadle w regularnych odstepach wynoszgcych
1,5 promienia dziatania, ktéry wynosi zwykle od 8 do 10 $rednic butawy wibratora,

- Predko$¢ wyciggania butawy nie powinna by¢ wieksza niz 8 cm/s,

- W gdérnym obszarze elementdédw pionowych zaleca sie wtérne zawibrowanie betonu
(warstwa 0.5-0.7m),

- Wibrator nie moze dotykac¢ powierzchni sklejki,

- Wibrator nie moze dotykac zbrojenia,

- Przerwa pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw nie powinna by¢ wieksza niz 15
minut, z tego wzgledu nalezy wzig¢ pod uwage prace wiekszej liczby ekip
zageszczajacych jeden element,

o Wbudowywanie i zageszczanie betonéw budynku B1 i Muru pamieci:
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- nalezy dobra¢ taki sposéb wbudowywania i zageszczania, by uzyskaé¢ wyrazne

oddzielenie poszczegolnych warstw mieszanki betonowej,
- ha etapie wykonywania probek i mock-up’u zastosowaé rézne metody wbudowywania
(wypréobowac¢ wbudowywanie z réznymi przerwami czasowymi pomiedzy uktadaniem
poszczegolnych warstw mieszanki; wyprébowac rozne metody zageszczania m.in.
sztychowanie
o Minimalny poziom wbudowanej mieszanki po betonowaniu powinien by¢
wyzszy 0 minimum 2 cm niz przewidywany poziom dolnej czesci stropu,
o Gérna powierzchnia betonu powinna zosta¢ przykryta folig w celu ograniczenia
parowania wody z powierzchni betonu, a wystajgce prety zbrojeniowe przesmarowane
mleczkiem cementowym, aby unikng¢ sptywania rdzy po powierzchni betonu.

7.3 Rozdeskowanie
W trakcie wbudowywania nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:
o Czas rozdeskowania okreslony empirycznie, szacowany jest na 24 godzin po
betonowaniu; beton powinien osiggng¢ wytrzymato$é, przy ktérej nie bedzie
nastepowato obtamywanie sie naroznikow,
o Blaty deskowania nalezy podnosi¢ niezwtocznie po rozkreceniu nakretek i
rozbiciu zamkow; nie mozna dopuscic do zwyczajowego odprezania deskowan,
poniewaz istnieje mozliwos¢ sptywania skroplin mogacych pozostawi¢ $lady na
powierzchni;
o Rozdeskowang $ciane nalezy pozostawi¢ odkrytg na kilka godzin, w celu
utwardzenia powierzchni, minimalizujgc ryzyko uszkodzenia w trakcie zabezpieczania
gotowej Sciany.
o Blaty szalunkowe po rozdeskowaniu nalezy spryska¢  Srodkiem
antyadhezyjnym. Nie pozwoli to na stwardnienie mleczka cementowego i ufatwi
czyszczenie. Blaty mozna my¢ strumieniem wody, jednakze nie eliminuje to
koniecznosci wytarcia powierzchni szmatami.
o Blaty deskowania nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed

uszkodzeniem wierzchniej warstwy sklejki.

7.4 Zabezpieczenie wykonanych elementow
Sposbéb zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie prowadzenia
dalszych prac dla wykonanych elementéw prefabrykowanych i wylewanych na budowie
zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego. Nalzy
zabezpieczy¢ wszystkie narozniki i wszystkie ciggi komunikacyjne przez zastosowanie

oktadziny z ptyt pazdzierzowych lub innych.
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Nalezy przeszkolic wszystkich pracownikbw z koniecznosci zabezpieczania
powierzchni betonu architektonicznego, tak aby w trakcie prowadzenia innych prac nie
dochodzito do zabrudzenia lub uszkodzenia betonu architektonicznego

7.5 Pielegnacja
Sposéb pielegnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu
architektonicznego.
Rodzaj pielegnacji zostanie dobrany tak by w jak najmniejszym stopniu wptywat na
zmiane kolorystyki wykonanych elementéw i zapewniat uzyskanie zaprojektowanych
parametrow wytrzymatosciowych i trwatosciowych. Nie nalezy prowadzi¢ pielegnaciji
wodnej stropow co zwykle prowadzi do powstawania zaciekdbw na betonie
architektonicznym.

7.6 Naprawy

Zostanie opracowany procedura naprawcza, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do Planu
Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy zostang
najpierw przetestowane na mock-up’ie i uzyskajg zatwierdzenie Nadzoru Autorskiego
Achitektonicznego.

Wszelkiego typu naprawy bedg prowadzone tylko i wylgcznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego/Nadzoru Autorskiego Architektonicznego.

Dopuszczenie naprawy wadliwego betonu nie odbiera Nadzorowi Autorskiemu
Architektonicznemu prawa do zazgdania catkowitej wymiany wadliwego betonu jesli

zdecyduje on, ze naprawa nie przywrocita powierzchni wymaganego wygladu i jakosci.

7.7 Zabezpieczenie przed wnikaniem wody i zabrudzeniem

Sposbéb zabezpieczenia zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu
architektonicznego. Moment zabezpieczenia zostanie podany w PZJ.

Do zabezpieczenia betonu wylewanego na budowie i do elementéw prefabrykowanych
nalezy zastosowa¢ ten sam $rodek zabezpieczajgcy. Nalezy stosowad Srodki
zatwierdzone przez Nadzor Autorski Architektoniczny i uzyte przy wykonywaniu
elementoéw/powierzchni referencyjnych.

W PZJ nalezy przedstawi¢ sposob zabezpieczenia anty-graffiti dla elementow
zewnetrznych. Nadzér Autorski Architektoniczny pozostawia sobie prawo wyboru
systemu zabezpieczenia elementéw zewnetrznych anty-graffiti w zaleznosci od

uzyskanego efektu wizualnego na elementach probnych i mock-up’ie.
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Elementy wewnetrzne nalezy pokry¢ preparatem hydrofobizujacym o silnych
wiasciwosciach penetrujgcych. Nalezy zastosowac preparat o mozliwie najmniejszym
wplywie na kolorystyke betonu. Nadzor Autorski Architektoniczny pozostawia sobie
prawo wyboru systemu zabezpieczenia elementdw wewnetrznych Srodkiem
hydrofobizujgcym w zaleznoéci od uzyskanego efektu wizualnego na elementach

prébnych i mock-up’ie.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wytyczne odnosnie utrzymania wykonanych

elementow w trakcie uzytkowania.

8. OCENA WYKONANIA

Kazdy element konstrukcji powinien by¢é poddawany ocenianie z odlegtosci
przewidzianej jako standardowa dla pézniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny).
Z innej odlegtosci oceniane bedg elementy wewnatrz budynkdéw, a z innej fasady.
Przyjmuje sie, ze odstep obserwacyjny dla elementéw zewnetrznych to 5m, natomiast
dla elementow wewnetrznych 2m.

W trakcie oceny nalezy zwréci¢c uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w
innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowaé réznice w
jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne. Dlatego istnieje
koniecznos¢ indywidualnej oceny kazdego elementu konstrukcji.

W pierwszej kolejnosci nalezy oceniaé ogolne wrazenie z odstepu obserwacyjnego
odnoszgc uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero, gdy ogdlny
wizerunek nie odpowiada wymaganiom nalezy oceniaC poszczegolne parametry
wyspecyfikowane.

Oceny jakosci wykonania elementéw z betonu architektonicznego bedzie dokonywat

Nadzor Autorski Architektoniczny.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Przed wykonaniem $cian z betonu architektonicznego nalezy szczegotowo
przeanalizowaé rozmieszczenie i przebieg elementdéw instalacji, w szczegdlnosci
elektrycznych i niskoprgdowych oraz elementéw wykonczeniowych (oscieznice drzwi,
oktadziny itp.). Nie dopuszcza sie ingerencji w powierzchnie 2z betonu

architektonicznego w jakikolwiek widoczny sposob, np. przez bruzdowanie,

Warszawa 2019 Strona 57/ 141



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana
prowadzenie instalacji nawierzchniowo, widoczne mocowania. Wszelkie instalacje

nalezy prowadzi¢ od strony tylnej (jesli taka wystepuje) lub w peszlach i rurach

zatopionych w betonie w trakcie wykonywania sciany.
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SST 6 — Stolarka, Slusarka, roboty slusarskie

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

Stolarka, slusarka, roboty Slusarskie. 45400000-1 Roboty wykorczeniowew
zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlane;j.

93000000-8 Rézne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi slusarskie.

Uwagi ogdlne:

1.

Oferent jest zobowigzany przedstawiajac oferte cenowa uwzglednié¢ wszelkie
dostawy, roboty i prace przygotowawcze niezbedne do pelnego i kompletnego
zakresu robét.

. Podstawa do sporzadzenia oferty cenowej sa rysunki architektoniczne , przedmiar i

opis poszczegolnych prac i metod wykonania elementéw budynku.

Oferent zobowigzany jest do sprawdzenia pozycji przedmiaru pod wzgledem
kompletnosci, fachowej prawidtowosci i wykonywalnosci.

Wszystkie rodzaje robét musza byé wycenione tacznie z materiatlem i robocizna,
docigciem i wszelkimi czynnosciami wykonczeniowymi réwniez wtedy, gdy nie
wszystkie roboty, materiaty i oprzyrzagdowanie zostaty wyszczegoélnione, lub opisane
w opisie, specyfikacjach, badz przedmiarze.

Sposoéb prowadzenia robét i prac przygotowawczych, jak réwniez rodzaje uzytych
przez Wykonawce materialdbw musza byé zgodne z obowigzujacymi w Polsce
przepisami fachowo-technicznymi, normami i wytycznymi.

Przed przystapieniem do poszczegdélnych prac Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi-Architektowi (zwanemu dalej
Architektem) wszelkie wymagane dokumenty (atesty,certyfikaty..) dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich
proponowanych materiatéw, produktéw, badz ich skladnikéw. W przypadku gdy
poszczegodlne wyroby, produkty, prototypy urzadzen badz rozwigzan oraz materiaty nie
posiadaja w/w dopuszczen Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ te dopuszczenia
najpozniej do dnia poprzedzajgcego rozpoczecie montazu przedmiotowych elementéw
i pokryé wszelkie zwigzane z tym koszty. Kazdy inny montaz bez uzyskania atestu
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bedzie traktowany jako wykonywany na wylaczne ryzyko Wykonawcy z
konsekwencjami ewentualnego demontazu na jego koszt.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do produkcji i montazu
obmierzy¢ i sprawdzi¢ wszystkie potrzebne wymiary na budowie.

8. Przed przystapieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi
Architektowi do akceptacji wszystkie niezbedne rysunki robocze — montazowe oraz
kompletny projekt technologiczny elewac;ji.

9. Przed przystgpieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi
Architektowi do akceptacji probki materialéw i ich wykonczenia w ilosci i
wielkosciach zdefiniowanych przez Architekta. Prébki nie zatwierdzone zostang
wymienione na nowe, az do ostatecznej akceptacji przez Architekta.

10.Przed przystapieniem do produkcji i montazu Wykonawca przygotuje i przedstawi
Architektowi do akceptacji prototypy nietypowych elementéw okreslonych przez
Architekta wykonane w skali 1:1 i zamontuje je w miejscu wskazanym przez
Architekta.

11.Po zaakceptowaniu przez Architekta rysunkéw warsztatowych, rozwigzan
technicznych zastosowanych w prototypie i ich jakosci, po uwzglednieniu
wszystkich ewentualnych modyfikacji probek i prototypéw i ich zatwierdzeniu przez
Architekta, Wykonawca przystapi do produkcji i montazu elementéw budynku.

12.Kazda inna procedura montazu podejmowana jest na ryzyko Wykonawcy
i moze skutkowa¢ poleceniem demontazu i wymiany elementéw na koszt
Wykonawcy.

13.Wykonawca przygotuje na budowie miejsce na sktadowanie i przechowywanie
elementéw dostarczanych na budowe, w taki sposéb, aby zachowaé sktadowane
elementy w perfekcyjnym stanie.

14.Wykonawca  zabezpieczy poszczegdlne elementy przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

15.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty, ubytki i uszkodzenia
materialow i elementéw skiadowanych na budowie i jest zobowigzany do ich
wymiany na nowe na swoj wytaczny koszt.

16.Po zakonczeniu montazu Wykonawca zobowigzany jest uprzatngé miejsce pracy
oraz wyczyscic¢ i przygotowaé wykonane elementy budynku do odbioru.

17.Podczas wszystkich prowadzonych prac budowlanych, przygotowan do prac
budowlanych oraz wszelkich prac wstepnych Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowiagzujgcych branzowych i ogéinych przepiséw BHP.
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1. Wstep

Wykonawca slusarki zobowigzany jest do podania cen kompletnych, zamontowanych i
gotowych do uzytku konstrukcji okien, drzwi oraz do catkowicie wykonanych i gotowych
do uzytku elementéw obiektu. Do proponowanej ceny jednostkowej i ryczattowej
nalezy wliczy¢ rowniez wszystkie niezbedne pomocnicze drobne elementy typu: listwy
wykonczeniowe, srodki uszczelniajgce, tasmy, podktadki, sruby, klocki i inne podobne
produkty, ktorych zastosowanie jest wymagane przyjetg technologia. W cenach
jednostkowych materiatow nalezy uwzgledni¢ koszty srodkow technicznych i prac
niezbednych dla zagwarantowania wymaganych projektem i prawem budowlanym
parametrow technicznych materiatow. Dotyczy to réwniez ewentualnych kosztéw
postepowania dopuszczajgcego dany materiat budowlany do zastosowania w
budynkach. Ceny jednostkowe proponowane przez Wykonawce muszg uwzgledniac
koszty sprzetu (np. koszty rusztowan, koszty wynajmu zurawi, koszty transportu) oraz
koszty robocizny (w tym koszty zapewnienia ze strony Wykonawcy odpowiedniego
nadzoru technicznego).
Projekt wykonawczy elewacji nalezy traktowa¢ jako wytyczne architektoniczne do
dokumentacji warsztatowej elewacji, ktéra wykonana bedzie przez wykonawce elewacji
i przedstawiona do akceptacji przez nadzér autorski Architekta.
Niniejszy projekt nie moze by¢ traktowany jako projekt warsztatowy .
Celem niniejszego opracowania jest doktadne ustalenie zakresu prac oraz dokonanie
niezbednych zestawien dla umozliwienia prawidtowej wyceny i realizacji zgodnie z
projektem budowlanym.
Opracowanie projektowe wykonawcze na potrzeby przetargu sktada sie z integralnie
zwigzanych ze sobg czesci: opisowej i rysunkowej. Wykonawca ma obowigzek
zapoznac sie z catoscig materiatow przetargowych, wszystkimi rysunkami i opisami
robét, dokonaé ich poréwnania i sprawdzenia. Przy wykonywaniu prac elewacyjnych
konieczne jest rowniez zapoznanie sie z catosScig rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych, znajomos¢  probleméw  zwigzanych z
nastonecznieniem, ochrong przed hatasem, ochrong przeciwpozarowg oraz znajomosc¢
przyjetych parametréw dla obliczen konstrukciji i obliczen strat ciepta.
Nalezy przyjgc iz wszelkie elementy fasady oraz roboty z nimi zwigzane wykonane
bedg w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Polskimi
Normami. Jezeli w materiale przetargowym przyjeto dla niektorych elementow
parametry wyzsze niz to okreslajg normy, za wigzgce nalezy uzna¢ parametry
okreslone w materiale przetargowym. Przy realizacji robét objetych ofertg obowigzujg
wszystkie wymogi okreslone w pozwoleniu na budowe.
Wszelkie podawane wymiary w opisie i na rysunkach sg wymiarami przyblizonymi (nie
zdjetymi z natury) i stuzg gtdwnie do przeprowadzenia prawidtowej wyceny robdt
elewacyjnych (wymiary wykonawcze bedg rezultatem obmiaru wykonanej konstrukcji
budynku - dokonanego przez Wykonawce elewaciji przed przystgpieniem do wykonania
elewacji.

Za obowigzujgce nalezy uznacC wszystkie podziaty elewacji elementami
z profili stalowych, obrébek i profili stalowych - przedstawione na rysunkach lub w
opisie elementéw elewaciji.

Niedopuszczalne sg zmiany okreslonych podziatow elementéw (w tym
tworzenie podziatow dodatkowych) bez uzyskania zgody Architekta. Przyjmuje sie 5-
cio centymetrowg tolerancje na plus i na minus dla wymiarowania poszczegdlnych
elementéw jako dopuszczalne odchytki nie mogace stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych,
rézne od zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione projektantom do
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zaakceptowania. Standard proponowanych zamiennikbw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”.

Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania
ewentualnej zgody Architekta.

1.1 Uwagi techniczne

1.1.1 Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow fasady jako obowigzujgce nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy

przyja¢ normy DIN

lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy

uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegolnosci nalezy przestrzegac
ponizszych norm, badz tez ich aktualizaciji.

Normy PN:
PN-B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-EN1991-1-3 EUROKOD 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: oddziatywania

0golne - obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje - cze$¢ 1 - 4: oddziatywania ogdlne -

oddziatywanie wiatru

PN-EN1991-1-1 EUROKOD 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: oddziatywania

PN-B-03200
PN-B-6200

PN-B-03220
PN-B-02151/02

PN-B-02151-3

PN-EN I1SO 140

PN-EN ISO 717

ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

Konstr. stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Konstr. aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budownictwie.

Akustyka budowlana. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych.

Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 6946 Op¢r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10077-1
PN-EN 12865

PN-EN I1SO 13788

PN ISO 3443
PN-EN 485-2

PN-EN 515

PN-EN 573-3

PN-EN 755

PN-EN 10088

Wiasciwo$ci cieplne okien, drzwi i zaluzji.
Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych
i elementow budynku.

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
i elementow budynku.

Tolerancje w budownictwie.

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty: Wtasnosci
mechaniczne

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje
wyrobdéw przerobionych plastycznie.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane.

Stale odporne na korozje - Czes¢ 1-3.
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PN-71/H-04651

PN-EN 12500

PN-EN ISO 12944

PN-EN ISO 14713

PN-EN 356
PN-EN 572

PN-B-13079
PN-B-13083
PN-EN 356
PN-EN 357
PN-EN 12150
PN-EN I1SO 12543
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 12152
PN-EN 12154
PN-EN 13116

PN-EN 13830
PN-B-02851-1

PN-93/B-02862

PN-EN 13495

PN-EN 13497

PN-EN 13498

PN-EN ISO 15481

Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Architektoniczno-budowlana
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.
Ochrona materiatow metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych.
Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Czesé 1-6.
Ochrona przed korozjg konstr. stalowych i zeliwnych — Powtoki
cynkowe i aluminiowe.
Szyby ochronne.
Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-

krzemianowego.

Szkio budowlane — szyby zespolone.
Szkio budowlane bezpieczne.
Szkio w budownictwie. Szyby ochronne.
Szkito w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.
Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe.
Szkio warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.
Okna i drzwi. Przepuszczalnosé¢ powietrza.
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.
Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.
Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem.
Wymagania eksploatacyjne.
Sciany ostonowe — Norma wyrobu.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow.
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
odpornosci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
odpornosci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
odpornosci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania.
Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

PN-EN 14411
PN-85/B-01805
PN-EN 988
PN-EN 1027

PN-EN 1026
PN-EN 13051

transport

Kamien budowlany. Podziat, Pojecia podstawowe, nazwy i
okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa.

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
Wodoszczelnos¢ — badania polowe.
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PN-EN 12210 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
Klasyfikacja.
PN-EN 12211 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -

Metoda badania.
PN-EN 12373-1 Aluminium i stopy aluminium — Anodowanie.
PN-EN ISO 1520Farby i lakiery — badanie ttocznosci.

PN-EN 107 Metody badania okien — badania mechaniczne.

PN-ENV 1627 Okna, drzwi, zamki, zabezpieczenia antywtamaniowe — wymogi i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628 Okna, drzwi, zamki, zabezpieczenia antywtamaniowe — metody
badan w celu okreslenia wytrzymatosci oraz obcigzen
statycznych.

PN-ENV 1629 Okna, drzwi, zaluzje — odpornos¢ na wikamanie — metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenia dynamiczne.

PN-EN 1630 Okna, drzwi, zaluzje — odpornos¢ na wlamanie — metoda badania
odpornosci na proby wtamania recznego.

PN-EN 12153 Sciany ostonowe — przepuszczalno$é powietrza — metody badan.

PN-EN 12155 Szczelnos¢ pod wptywem ulewnego deszczu — badania
laboratoryjne pod obcigzeniem statycznym.

PN-EN 12179 Fasady ostonowe — wytrzymatos¢ na obcigzenie wiatru — metody
badan.

PN-EN 13049 Uderzenia twarde i miekkie — metody badan, wymogi
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13947 Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych, obliczenia

PN-EN ISO 10077-2

wspotczynnika przenikania ciepta.
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta, metoda
komputerowa dla ram.

PN-EN 673 Szkto w budownictwie, okreslenie wspétczynnika przenikania
ciepfa ,U” — metoda obliczeniowa.

PN-EN 12400 Okna i drzwi, trwato§¢ mechaniczna — wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1670 Okucia budowlane, odpornos¢ na korozje — wymagania i metody
badan.

PN-EN 179 Okucia budowlane — zamkniecia do wyjs¢ uruchamiane klamkag
lub ptytka naciskowa, przeznaczone do stosowania na drogach
ewakuacyjnych.

PN-EN 1935 Okucia budowlane - zawiasy jednoosiowe -wymagania i metody

PN-IEC 61024-1-2

PN-1SO 6707-1
PN-1SO-9000

Instrukcja ITB nr 320

badan.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: zasady
ogolne. Przewodnik b - projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogodine.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami
zapewniania jakosci.

Badania rozprzestrzeniania ognia

ETAG 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie
ETAG 002 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
ETAG 014 taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen

ETAGO034cz. 1i2

Normy EN:
EN 42

$cian zewnetrznych
Zestawy do wykonywania okfadzin $cian zewnetrznych

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
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EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod
ci$nieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powietrza z nad- i
podcisnieniem

Normy DIN:

DIN-267 taczniki mechaniczne

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4100 Konstrukcje spawane

DIN-4102 Wiasciwoséci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach
pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementdéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla poéifabrykatéw
walcowanych na zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-18516 Okfadziny $cian zewnetrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci
pary wodnej

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

Réznice miedzy wykazem robét a normami:

Jesdli w ponizszych punktach dodatkowych uwag technicznych podano inne dane, niz w
odpowiednich normach, nalezy uwazac za wigzgce wymagania bardziej rygorystyczne

O ile dla stosownych materiatéw i elementow budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne
certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zgdanie przed wykonaniem prac sam
udowodni¢ ich przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich Swiadectw przydatnosci nie
dopuszczonych ogdlnie do uzytku materiatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

1.2 Zakres rob6t wykonawczych
W podanych przez Wykonawce cenach nalezy ujgé:

opracowanie na podstawie wytycznych architektonicznych - petnej dokumentac;ji
technicznej- warsztatowej elewacji tzn. wykonanie wszystkich rysunkow
warsztatowych, montazowych, rysunkow detali oraz dokonanie niezbednych
obliczen i uzgodnien; dokumentacja powinna w sposdb rysunkowy i opisowy
wyraznie okresla¢ parametry zastosowanych materiatéw oraz ich dopuszczalnosé
do zastosowania w budynkach; rysunki zawarte w dokumentacji powinny jasno
okreslac w jaki sposob zostaly zapewnione odpowiednie warunki trwatoSci i
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bezpieczenstwa uzytkowania oraz odpornosci na czynniki zewnetrzne przy
jednoczesnym zapewnieniu wentylacji samej fasady, a takze wnetrza budynku;

= zakup, dostawe, montaz poszczegolnych elementéw fasady wraz ze wszystkimi
elementami zwigzanymi i pracami towarzyszgcymi;

=  zapewnienie wtasciwego zaplecza technicznego na placu budowy;

= dostawe rusztowan, dzwigow, platform i innych elementow niezbednych do
wykonania elewaciji;

= zapewnienie nadzoru technicznego wykonywanych prac; zapewnienie statego
nadzoru geodezyjnego, dokonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, sprawdzenia
doktadnosci wykonania robdét stanu surowego przed zamocowaniem fasady
(dokonanie obmiaru stanu surowego), sprawdzenia doktadnosci wykonania
poszczegoélnych elementow fasady, wykonanie ewentualnych domiaréw i
wytyczen;

= zapewnienie niezbednego zabezpieczenia juz wbudowanych elementéw
konstrukciji i elewacji oraz ich koncowego mycia i czyszczenia;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

=  przedstawienie opracowanego projektu wykonawczego-warsztatowego okien

= dokonanie obmiaru robdt, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup
okreslonych ilosci materiatow;

1.3 Prace towarzyszace — szczeg6lowe wymagania
Do opisu robét witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce jak roéwniez
wszystkie roboty, ktére w mysl umowy konieczne sg do wykonania kompletnego,
funkcjonujgcego zakresu roboét elewacyjnych. Niezaleznie od tego, nw. roboty nalezy
wykonac jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat:

1.3.1 Zagospodarowanie placu budowy
Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
mieszkalnych i magazynowych, jak rowniez zapewnienie niezbednych Srodkow i
narzedzi do montazu powinny zostac¢ wliczone w poszczegolne ceny elementow.

1.3.2 Rusztowania
Dostawa rusztowan jest czescig sktadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze, sg takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych.

1.3.3 Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzagdzenia dzwigowe powinny zostaé
uwzglednione w cenach jednostkowych.

1.3.4 Dokumentacja warsztatowa

Wykonanie wiasciwej dokumentacji realizacyjnej fgcznie z niezbednymi obliczeniami
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca przekaze, w uzgodnieniu z harmonogramem robat,
w terminie umozliwiajgcym Inwestorowi i Architektowi ich sprawdzenie, rysunki
montazowe i wykonawcze w 4 kopiach do omdwienia i zatwierdzenia (Szczegoty 1:1,
1:10 i przeglad z planem pozycyjnym 1:50).

Z produkcjg elementéw elewacji mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrécone
ostateczne rysunki montazowe z adnotacjg zezwalajgcg architekta i ewentualnie
przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacji powinien zostaé
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okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych
przedsiewziecia, w uzgodnieniu z projektantem.
Zatwierdzenie dokumentacji przez architekta nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wlasciwy obmiar konstrukcji oraz proponowane rozwigzania.
Nie dopuszcza sie mozliwosci montownia jakiegokolwiek elementu fasady (w tym
rowniez okien) bez uzgodnienia wszystkich szczegotéw catego projektu;

Prébki, wzory, atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich
materiatow i wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i
prébek w terminie umozliwiajgcym zgtoszenie uwag przez Inwestora i Architekta,
zamowienie i dostarczenie towaru przed zamierzonym wbudowaniem danego
materiatu lub wyrobu.

Inwestor ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, probnego wykonania czesci
konstrukcji lub jej elementéw — typowych elementéw elewacji o pow. facznie do 20 m?
(taki prébnie wykonany element zostanie oceniony pod katem izolacji cieplnej i
akustycznej oraz szczelnoéci) przed jej wyprodukowaniem. I[los¢ i usytuowanie
prébnych elementéw konstrukcji elewacji ustala Zleceniodawca.

1.4 Rozwiazania alternatywne

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zatozenia
podanego rozwigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne
za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy
pojedynczych pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do
funkgciji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé
zgtoszone z momentem oddania oferty; pézniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po
udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie
zmniejszajg zakresu gwarangciji.

1.5 Prébki, makiety
Wykonawca, na wiasny koszt, przekaze Nadzorowi (Inwestor i Architekt ) do zatwierdzenia

prébki

wraz z dokumentami odniesienia (atesty, certyfikaty, aprobaty, normy, opinie itd.)

materiatow przewidzianych do wbudowania, w tym m.in.:

prébki typowych profili okiennych

prébki typowych profili drzwiowych

prébki wykonczenia powierzchni profili,

probki wykonczeni powierzchni blach,

probki kazdego typu szkta (wymiar prébki - 1,0m x 1,0m)

probki typowych okué drzwi i okien (klamki, zamki, samozamykacze, itp.)
prébki kazdego typu systeméw mocujgcych, kotew itd.,

probki elementow ze stali nierdzewnej: pochwyty itd.

probki wkretow, tgcznikbéw oraz wszystkich pozostatych elementéw widocznych.
probki kolorystyki

Zatwierdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania bedzie dotyczyto jakosci i estetyki.

llos¢ kazdej probki — 2 szt.
llos¢ kazdego modelu — 1 szt.

Do kazdej prébki materiatu lub wyrobu Wykonawca zatgczy komplet dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania oraz etykiete z opisem, wg uzgodnionego z Nadzorem

WZoru.
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Kazdy przewidziany do wbudowania materiat podlega zatwierdzeniu przez Nadzor.
Zatwierdzenie materialu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosS¢ i
prawidtowosc¢ przyjetego rozwigzania.

Zaden materiat zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba,
ze Wykonawca wystgpi z takim wnioskiem, a materiat zamienny-rownorzedny zostanie
zatwierdzony przez Nadzor.

Zasady i zakres wykonania prac

Zakres prac montazowych obejmuje calosé¢ prac wynikajagcych z dokumentacji
technicznej aw tym wyprodukowanie , dostarczenie oraz :
¢ montaz konstrukcji stalowych wsporczych,
montaz izolacji termicznej,
montaz elementoéw szklano-stalowych
pofaczenia i zaizolowanie polaczen elementéw z resztg budynku tj. wszystkie
wewnetrzne i zewnetrzne obrébki,
montaz drzwi
montaz krat i innych elementéw robét slusarskich
montaz stalowych plyt posadzkowych
inne prace zwigzane z koordynacja miedzy branzami,
czyszczenie koncowe.

Sposob wykonywania prac:

e montaz musi by¢ prowadzony pod statym nadzorem geodezyjnym, przez osoby
doswiadczone, zgodnie z harmonogramem, rysunkami technologicznymi i wytycznymi
wytworcey i producentdw;

¢ nie wolno obcigza¢ montowanych elementéw w sposob niezgodny z projektem;
elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg by¢ odseparowane od siebie w celu
unikniecia korozji elektrostatycznej;

e spawanie podczas montazu elementow elewac;ji jest zabronione;

e 7 najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi
elementami a innymi czesciami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;

e izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposob staranny unikajgc powstawania mostkéw
termicznych;

o wszystkie szyby hartowane muszg mie¢ krawedzie min. ,zatepione”.

o elementy po zamontowaniu muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ rozszerzalnosci
termicznej i wkasciwg tolerancje wymiarowg dla warstwy wykonczeniowej.

e na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajgce przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do odbioru koncowego;

o tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymaé materiaty zabezpieczajgce szkifo i profile
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia.

e przywozone na budowe szyby muszg mie¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem
wykonane przez producenta;

o wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢é zabezpieczone foliami
ochronnymi.

e roznice ksztaltu i koloru w sasiadujgcych elementach tej samej Sciany nie bedag
akceptowane.
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Wymagania i badania przy odbiorze robét elewacyjnych systemowych
Elewacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakohczeniu wszystkich Robét Budowlanych
oraz po wykonaniu nastepujgcych czynnosci koncowych:
e regulacji zawiasow w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napedow.
kontroli uszczelek
naprawie drobnych uszkodzen na miejscu budowy — po uzyskaniu zgody Nadzoru
wymianie zniszczonych elementow
koncowym  czyszczeniu powierzchni  szklanych i metalowych  wszystkich
zainstalowanych elementéw

Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢:
o dokumentacje powykonawczg,
o komplet protokotdéw z przeprowadzonych préb, odbioréw przez stuzby zewnetrzne,
o komplet atestéw materiatowych,
¢ instrukcje konserwaciji i uzytkowania do:
- §cian szklano-stalowych
- okien, drzwi standardowych, ewakuacyjnych, wsporczych konstrukcji stalowych
- oktadzin
- komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych
elementow
Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu
pomiaréw i badan jednostki niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych
urzgdzen pomiarowych.

2.3.1. Wymagania dla konstrukcji.

Elementy slusarki stalowej

Elementy $lusarki aluminiowej zaprojektowano jako konstrukcje izolowane nalezy wykonac
jako dzielone termicznie z cigglym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje
oddzielone termicznie).

Zestaw Slusarki stalowej musi zawiera¢ profile stalowe, stalowe, przekfadki termiczne,
uszczelki, sruby i wkrety mocujgce, tasmy i inne materiaty uszczelniajgce oraz wszystkie
niezbedne akcesoria.

Oferowany stalowy system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych
przewidzianych w projekcie elementéw, ich potgczen i stykdw. Zespolenia poszczegdinych
ksztattownikow, oscieznic i ram skrzydet powinno bazowaé na stosowaniu tgcznikow
stykowych w potgczeniu z metodg klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym
zastosowaniem sworzni. Zwraca sie uwage na wymog stabilnoéci potgczen. Niedopuszczalne
sg nierownosci stykodw naroznikow. Niedopuszczalne sg réwniez szczeliny na stykach.
Niedopuszczalne sg mieszane sposoby potgczen tj. np. gorne narozniki przyciete pod katem
45°, dolne wykonane z zastosowaniem fgcznikow stykowych czotowych (z wyjatkiem skrzydet
drzwiowych i ram dylatacyjnych).

Prog drzwi moze byC uszczelniony automatyczng listwg samoopadajgcg lub uszczelkg
przylgowa.

Widoczna szeroko$¢ zewnetrzna profili fasadowych pionowych i poziomych: 50 mm
Widoczna szerokos$¢ profili okiennych: zgodnie z wymaganiami statyki i detalami.
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Poszczegdélnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin
kondensatu i wody opadowej, ktéra przenikneta w kanaty oscieznicy.

Otwory odpowietrzajgce i odwadniajgce nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa.

A.1  lzolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uw < 0,9 W/m2K w stanie wbudowanym

A.2  Kategorie szczelnos$ci dla fasady

Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg Klasyfikacja: AE wg. PN EN 12152
Klasyfikacja: RE(1000Pa) wg. PN EN 12154

A.3  Kategorie szczelnosci dla okien i drzwi

Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg

Klasyfikacja: 3 wg.PN EN 12207

Klasyfikacja, proces badawczy 9A wg. PN EN 12208

Klasyfikacja: B4 wg. PN EN 12210

Wielko$¢ profili nosnych musi by¢ zgodna z wymaganiami statycznymi. Ksztatt i wymiary
uszczelek oraz przektadek termicznych muszg by¢ dobierane w zaleznosci od grubosci
elementéw wypetniajgcych.

Okucia ukryte

Montaz oku¢ nastepuje bez koniecznosci frezowania wycie¢ w skrzydtach, a same okucia
rozwierno — uchylne przenoszg obcigzenie skrzydiem do 160 kg. Zastosowano ukrytg
przektadnie komorowg, ukryty mechanizm zamykajgcy. Na ramie skrzydta widoczna jest
jedynie klamka wraz z rozets.

Klamki okienne ze stali nierdzewnej (ksztatt do akceptacji przez Inwestora i Projektanta),
zamykane na kluczyk.

W drzwiach nalezy zastosowac zawiasy rolkowe pionowe ze stali nierdzewnej.

Kolorystyka elementéw $Slusarki: - kolor strukturalny z matowy lub pétmatowy z efektem
perlistym kolor nietypowy o efekcie postarzanej Iub czernionej stali lub Zzeliwa zgodnie z
wzorem zatwierdzonym przez Architekta, kolor poza paletg wzornika RAL

Srodki mocujace.

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwigkszym stopniu poprzez montaz na kotwach
stalowych segmentowych rozporowych lub wklejanych. Kotki rozporowe muszg odpowiadaé
aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kofki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak wykonac, aby sity
powstajgce od obcigzeh pionowych i poziomych moglty by¢ z dostateczng pewnoscig
przeniesione przez srodki mocujgce.

Nalezy uwzgledni¢ srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze
wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (oscieznic).

Kotwy segmentowe i wklejane umieszczone na zewnagtrz zaprojektowano jako ze stali A4.
Kotwy umieszczone wewnatrz zaprojektowano ze stali A2 lub jako ocynkowane.

Granicg pomiedzy strong wewnetrzna, a zewnetrzng jest paroizolacja.

Elementy potgczeniowe, jak sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozjg, a w
potgczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach
nieobcigzonych statycznie mozna tez stosowac elementy potgczeniowe z aluminium (np. nity).
Wszystkie tgczniki umieszczone na zewngtrz musza by¢é wykonane ze stali nierdzewnej klasy
A4, taczniki umieszczone od wewnatrz — klasy A2.
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Przyjete tolerancje.

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywac¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkow warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy
uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu,
wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Wykonawca jest
zobowigzany zdjg¢ wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatobw nalezy
uwzglednia¢ przedziat od -20° C do +80° C.

Tolerancje wykonania betonu: 20 mm

Ugiecie stropu zelbetowego od obcigzen zmiennych, nalezy zweryfikowaé w projekcie
technologicznym elewacji.

Nierownosci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm,
odmierzane na 1,00m dilugosci (rowniez po przekatnej). Szyby muszg byé prostokatne i
zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od wymiarow nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na
2,00 m wysokosci.

Dopuszczalna ilos¢ btedow dla jednostki szkta zespolonego (2-szybowa):

- btedy w szkle (pecherzyki, wtrgcenia etc.):

powierzchnia szyby < 1m? max 2 sztuki 2 mm
powierzchnia szyby >1< 2m?max 3 sztuki 2 mm

powierzchnia szyby > 2m? max 5 sztuk 2 mm

- rysy:

suma dtugosci: max 45 mm

dtugosci pojedyncza: max 15 mm

rysy wtosowate nie dozwolone w wigkszych ilosciach

Nalezy przyja¢ nastepujace tolerancje wymiardéw przy montazu scian szklano-stalowych
- odchytka od poziomu na 3 modufach dtugosci $ciany: 2 mm
- odchytka od poziomu na catej dtugosci sciany: 4 mm
- odchytka od pionu na wysokosci jednej kondygnacji Sciany: 3 mm
- odchytka od pionu na catej wysokosci Sciany : 6 mm

Tolerancje przy montazu oscieznic okiennych i drzwiowych
- odchytka od pionu i poziomu : 3 mm
- odchytka od zatozonego poziomu zamontowania oscieznicy: 1 mm.

Urzadzenia pomiarowe:
Przy Pracach nalezy uzywac¢ jedynie legalizowanych przyrzagdéw pomiarowo-kontrolnych.

Statyka konstrukcji.

Konstrukcje elewacji wraz ze wszystkimi elementami fgczgcymi muszg w sposéb pewny
przejmowac wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek
odksztatcen konstrukcji.

Wymienione wyzej elementy konstrukcji metalowych nie mogg przejmowac¢ pionowych
obcigzen komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

Elementy Scian ostonowych i witryn muszg w sposéb bezpieczny przenosi¢ obcigzenie
obliczeniowe na konstrukcje budowlang poprzez punkty podparcia.
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Dla elementéw konstrukcji na wysokosci podokiennika nalezy przyjmowaé obcigzenie
charakterystyczne naporem ttumu ludzi w wysokosci 1kN/mb

Ugiecie ,czotowe” scian ostonowych nie powinno przekroczy¢ 1/200 rozpietosci elementu
ramowego, mierzonej pomiedzy punktami podpér konstrukcyjnych lub 15 mm, w zaleznosci od
tego co jest wieksze (wg PN-EN 13116). Na wysokosci jednej formatki szyby zespolonej nie
moze przekroczy¢ 12mm.

Maksymalne ugiecie kazdego poziomego elementu szkieletu pod wptywem obcigzen
pionowych

1/500, dtugosci (rozpietosci),

lecz nie wiecej niz 3 mm

Ugiecia maksymalne dla szkta zespolonego:

1/100 dtugosci krawedzi szkta

Elementy Scian ostonowych i witryn muszg w sposob bezpieczny przenosi¢ obcigzenie
obliczeniowe na konstrukcje budowlang poprzez punkty podparcia.

Nalezy dostosowaé rozwigzania technologiczne umozliwiajgce odpowiednie kompensowanie
ugie¢ stropdw — do uzgodnienia na etapie projektu technologicznego.

Przyjete obcigzenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i
instrukcjami.

W oparciu o te wartosci nalezy wykona¢ ostateczne wymiarowanie przekrojow nosnych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je
do oceny.

Dotyczy to takze sprawdzenia zakotwien i przenoszenia sit przez zmontowane razem
przekroje na istniejgce czesci budowli.

Przepisy wymiarowania

Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z
dostateczng pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia
elementow konstrukgiji.

Dla zestawdéw szklanych stanowigcych przeszklenie na wysokos$¢ catej kondygnaciji nalezy
uwzgledni¢ obcigzenia tak jak dla balustrad, liniowe rowne 1,0 kN/m. Dodatkowo oszklenie
musi spetnia¢ wymagania jak dla wypetnien szklanych balustrad, zgodnie z TRAV
(Technische Reguelin fuer die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen, DiBt)

Tolerancje i ich przyjmowanie

Wszystkie elementy tgczgce elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby
mozna byto zastosowac tolerancje w trzech kierunkach bez spowodowania odksztatcenia
elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia sciskajgce albo rozciggajace.

Fizyka budowli.

Izolacje termiczne.

Nalezy spetnic wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wykazane w projekcie wykonawczym materiaty i grubosci warstw izolacji
wzglednie wykazane tam i wymagane materiaty budowlane zostaty przyjete przez projektanta i
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winny by¢ przez Wykonawce potwierdzone w proponowanych rozwigzaniach systemowych.
Elementy konstrukcji nalezy tak wykonac, tak aby na ich wewnetrznych powierzchniach nie
wystepowaly szkodliwe roszenie. Temperatura na wewnetrznych powierzchniach elementéow
powinna by¢ przynajmniej o 1° C wyzsza od temperatury punktu rosy. Dlatego tez nalezy dla
wymienionych elementéw konstrukcyjnych dobiera¢ przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i potwierdzenie dla proponowanych systemdéw wspotczynnikow przenikania
ciepta poszczegélnych elementéw konstrukcji oraz ich odpornosci na roszenie sg czescig
sktadowg swiadczen Wykonawcy. Tworzenie sie rosy na powierzchniach ksztattownikéw od
strony pomieszczen musi by¢ wykluczone. Na tej zasadzie nalezy wykonac strefy izolacji z ich
wyposazeniem. Do materiatdw izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie moze byc¢
dostepu powietrza z pomieszczen i z zewnatrz. Nalezy przewidzie¢ stosowny ekran
paroszczelny.

Bardzo starannie nalezy, przez zastosowanie odpowiednich srodkéw, zadbaé o to, aby przez
otwarte szczeliny wzglednie wyciecia i potgczenia na zaktad nie nastgpita infiltracja zimnego
powietrza.

Szczelnosé: Do dobrej szczelnosci konstrukcji przywigzuje sie szczegélng wage, réwniez ze
wzgledow izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru
niekoniecznie zapewnia takze uszczelnienia od podcigganej wody. Dlatego tez wskazany jest
szczegOlnie staranny montaz.

Do obliczen nalezy przyjmowac :

o temperature wewnetrzng: 20° C
wilgotnos¢ wzgledng wewnatrz budynku: @i = 50%
e Dla wszystkich elementéw nieprzeziernych: frei 2 0,72

( nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo)

Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta:

Sprawdzenie i obliczenie wspoétczynnikdw przenikania ciepta poszczegdinych elementow
konstrukcji oraz ich odpornosci na roszenie sg czescig sktadowg Swiadczen Wykonawcy.
Tworzenie sie rosy na powierzchniach ksztattownikow od strony pomieszczen musi byé
wykluczone. Na tej zasadzie nalezy zaprojektowaé strefy izolacji z ich wyposazeniem. Do
materiatdw izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie moze by¢ dostepu powietrza z
pomieszczen i z zewnatrz. Nalezy przewidzieé¢ stosowny ekran paroszczelny.

Bardzo starannie nalezy, przez zastosowanie odpowiednich srodkéw, zadbac¢ o to, aby przez
otwarte szczeliny wzglednie wyciecia i potgczenia na zakfad nie nastgpita infiltracja zimnego
powietrza.

Szczelnos¢: Do dobrej szczelnosci konstrukcji przywigzuje sie szczegoing wage, rowniez ze
wzgleddw izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru
niekoniecznie zapewnia takze uszczelnienia od podcigganej wody. Dlatego tez wskazany jest
szczegolnie staranny montaz.

Uw < 0,9 W/m2K - calkowita warto§¢ wspodtczynnika przenikania ciepta elem.
przeszklonych, (rama + szyba)
Uw <1,7 W/m2K - catkowita wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi

(rama + szyba)
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Izolacje akustyczne

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wartosci te sg wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi
Srodkami konstrukcyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne oddzielanie poszczegdlnych elementéw, aby zapobiec
przewodzeniu dzwiekéw po ich dtugosci.

W pracach nalezy uwzgledni¢ wszystkie $rodki izolacji akustycznej wymagajgce zastosowania
na stykach miedzy konstrukcjg elewacji i budowlg (sznury Ethafoam, wypetnienia wetng
mineralng, uszczelki neoprenowe itd.).

Na stykach elewacji ze stropami nalezy wykona¢ skuteczng izolacje akustyczng w celu
zapobieganiu przewodzenia dzwiekdéw wzdtuz styku.

Ochrona odgromowa.

W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzegaé przepisow polskich.
Wszystkie metalowe czeéci scian ostonowych powinny by¢é potgczone mechanicznie w celu
zapewnienia ekwipotencjalnego potgczenia z obwodem uziemiajgcym budynku. Konstrukcje
elewacji nalezy wykonac jako konstrukcje o ciggtej przewodnosci. Dotyczy to wszystkich Scian
ostonowych o konstrukcji metalowej. Przy wykonywaniu potgczen ekwipotencjalnych nalezy
zachowaé¢ wszelkie srodki ostroznosci w celu unikniecia korozji, ktéra mogtaby ostabi¢ ich
efektywnos¢. Okucia powinny by¢ odporne na czynniki korozyjne (korozja atmosferyczna,
chemiczna, elektrolityczna) lub odpowiednio zabezpieczone.

Minimalne przekroje poprzeczne tgcznikéw: Miedz 16 mm? Aluminium 32mm? stal
ocynkowana 25mm?

Wymagane jest wykonanie prob potwierdzonych przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Opornos¢ elektryczna potgczenia s$ciany ostonowej nie powinna przekracza¢ 10 Q przy
badaniu na kazdej kondygnacji opornosciomierzem przenosnym, o zakresie pomiaréw od 0 do
500 Q, w dwu zakresach 0-50 Qi 0 — 500 Q.

Wszystkie konstrukcje projektowane o ciggtej przewodnosci.

Ochrona przeciwpozarowa.

Nalezy spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej dla wtasciwej klasy budynku w zakresie
przegrod zewnetrznych i wewnetrznych. Oktadziny, izolacje termiczne i ich mocowanie muszag
by¢ wykonane z materiatbw niepalnych. Dopuszczalne jest stosowanie ciggtych folii
uszczelniajgcych na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku.

Wszystkie elementy na elewacji muszg by¢ NRO.

Mocowanie okfadzin musi spetnia¢ wymagania okreslone w § 225 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002, Dz. U. Nr 75. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia wynikéw badan potwierdzajgcych spetnienie wymagania.

Doktadne wytyczne oraz dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Operacie
przeciwpozarowym.

Prace spawalnicze.

Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen spawanych podczas montazu.

2.3.2. Wymagania dla materiatow.
Stal.
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Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszg mie¢ jako$¢ odpowiadajgcg przepisom
polskim. Wykonawca winien na zadanie przedtozy¢ odpowiednie atesty jakosci dostawy,
Swiadectwa kontroli jakosSci.

a) zabezpieczenie antykorozyjne

Profile stalowe o grubosci powyzej 2,5 mm, nalezy oczysci¢ z nalotu, odrdzewi¢ i doktadnie
odttusci¢. Nalezy je ocynkowac ogniowo, wartos¢ minimalnej miejscowej grubosci warstwy nie
moze by¢ mniejszy niz 80 um.

Wszystkie potgczenia elementow konstrukcji montowanych na budowie nalezy wykonac¢ jako
skrecane. Wszystkie elementy ocynkowane muszg mie¢ jednorodng warstwe ocynku, barwe i
strukture wygladu. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek ,zacieki’, wtrgcenia, zgrubienia itp.
Zabronione jest podczas montazu spawanie i wykonywanie otworéw w elementach stalowych
ocynkowanych.

Elementy konstrukcji ze stali o grubosci ponizej 2,5 mm mogg by¢ wykonane z blachy
stalowej galwanizowanej lub ocynkowanej na zimno. Niezbedne ksztattowniki mogg zostac
wykonane przez dostawce metodg zaginania lub walcowania na zimno.

Nalezy uwazaé¢, aby wszystkie otwory technologiczne do cynkowania, w szczegdlnosci w
zamknietych profilach stalowych, umieszczone byly w miejscach niewidocznych po
zakonczeniu catosci elewac;i.

b) stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty
przygotowane do obrébki stali nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu. Wszystkie
spoiny nalezy doktadnie zeszlifowac, powierzchnie i narozniki muszg by¢ gtadkie.

Wszystkie elementy widoczne (wykonczeniowe) ze stali nierdzewnej muszg byc¢
zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocg folii ochronne;j.

Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie
na budowie jest zabronione.

Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej umieszczonych od wewnagtrz nalezy
stosowa¢ stale odporne na korozje, austenityczne z grupy 1.43. wg PN-EN 10088;
dostosowujgc typ stopu do konkretnej funkcji: tgczniki, sruby, konstrukcje spawane nosne,
elementy wykonczeniowe itd.

Do wykonywania elementow ze stali nierdzewnej umieszczonych na zewnagtrz nalezy
stosowac stale odporne na korozje, austenityczne z dodatkiem molibdenu z grupy 1.44. i 1.45.
wg PN-EN 10088; dostosowujac typ stopu do konkretnej funkcji: tgczniki, sruby, konstrukcje
spawane nosne, elementy wykonczeniowe itd.

Obrobke stali nalezy wykonywaé przyrzgdami przeznaczonymi do obrobki stali nierdzewne;.
Sposob wykonczenia powierzchni widocznych elementéw ze stali nierdzewnej nalezy ustali¢ z
Nadzorem po przedstawieniu probek.

Powfoki lakierowane proszkowo.

Czesci przewidziane do lakierowania nalezy bardzo dokfadnie odttuscié, produkty korozyjne
nalezy usungc.

Obrobke wstepng nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych operacjach: odttuszczanie,
wytrawianie, dezoksydacja i chromianowanie. Miedzy kazdg operacjg nastepuje ptukanie.
Czesci muszg by¢ ptukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane ptukaniu koncowemu.
Jakiekolwiek pozostatosci muszg zostac usuniete przed suszeniem.

Powlekanie powinno sie odby¢ na bazie dwuskfadnikowych proszkow poliestrowych, przy
temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C.

Grubos¢ powtoki wew.: 65 um jako srednia grubosé powtoki +/- 15 um

Grubos$¢ powtoki zewn.: 80 um jako $rednia grubos¢ powtoki +/- 15 um

Stopien potysku: do uzgodnienia z Nadzorem na podstawie prébek
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Farba proszkowa klasy 2 wg normy kontrolnej Qualicoat.

Gwarantowany okres niezawodnosci systemu malowania musi wynosic 25 lat.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Architektowi do wyboru i akceptacji probki powtok
réznigce sie uziarnieniem farby, gradacjg frakcji metalicznych oraz fakturg farby celem wyboru
wiasciwego wykonczenia powierzchni elementdéw aluminiowych lakierowanych proszkowo.
Wszelkie oceny jakosci wykonania powtok ochronnych na powierzchniach profili i oktadzin
elewacyjnych bedg dokonywane z odlegtoéci 1,5 m dla elementéw wewnetrznych oraz 3,0 m
dla elementéw zewnetrznych.

Materialy pofaczeniowe i mocujace

Elementy potaczeniowe, jak sruby, sworznie itd. muszg byC¢ chronione przed korozjg, a w
pofgczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach
nieobcigzonych statycznie mozna tez stosowac elementy potgczeniowe z aluminium (np. nity).
Wszystkie tgczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy
A4, taczniki umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw fgcznikow nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢é wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzglednic
wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegotach wymienione w dokumentacji wykonawczej.

Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy
przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stal
szlachetnej, a wszystkie Sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy
wykonac jako zabezpieczone przed korozjg (stal szlachetna, aluminium bgdz inna metoda).

Jezeli wybrany system pozwala na zastosowanie okué ukrytych to w takowe nalezy
wyposazy¢ wszystkie okna. Dla okien otwieranych tylko do celéw serwisowych w dolnym
profilu skrzydta nalezy umiesci¢ zamek zabezpieczajgcy mozliwos¢ otwarcia okna przez
osoby nieupowaznione.

Wszystkie drzwi sg przystosowane do zamkéw bebenkowych. W drzwiach zewnetrznych
umieszczone sg np. systemy okuC i rozetki okrggte lub owalne dla klamek i zamkow
bebenkowych ze stali szlachetnej. Nalezy wykona¢ odboje podtogowe lub $cienne dla
wszystkich drzwi.

Elementy okué i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg byc¢
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz
np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Samozamykacze muszg by¢é dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi,
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan ppoz. (tam gdzie wystepujg).
Drzwi dwuskrzydtowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze z funkcjg kolejnosSci
zamykania.
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Wszystkie okna otwierane i drzwi nalezy wyposazyc¢ w:

e zawiasy ukryte odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegoélnych elementow;

o komplety klamek i uchwytow /pochwyty zgodnie z SST i rysunkami PW / materiat — stal
nierdzewna marka referencyjna firma FSB lub réwnowazna dla klamek i uchwytow
drzwiowych,

e zamek zabezpieczajgcy mozliwos¢ otwarcia okna przez osoby nieupowaznione (dla
okien otwieranych tylko do celéw serwisowych)

Drzwi zewnetrzne gtdbwne nalezy wyposazy¢ dodatkowo:

e zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wkiadki patentowej (antywlamaniowej)

systemu Master Key — do drzwi zewnetrznych, wg wskazah Architekta i Inwestora.
komplety klamek lub pochwytow,

rozetki ostonowe wktadki (antywtamaniowe),

przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujgcy skrzydto state,

samozamykacze z regulacjg kolejnosci zamykania, samozamykacze niewidoczne

wbudowane w konstrukcje drzwi lub posadzki.

e odbojnice,

e kontaktrony z podtgczeniem do systemu kontroli dostepu

Drzwi nalezy wyposazy¢ we wszystkie akcesoria i elementy niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet, jezeli nie zostaly one jednoznacznie i w szczegdtach wymienione w
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie elementy okucia wykonaé ze stali nierdzewnej. Okucie spetnia¢ musi wymogi klasy
antykorozyjnej 3, wg PN-EN 1670; praca ciggta klasa 3, wg PN-EN 12400.

Wszystkie klamki, uchwyty i pochwyty zgodnie z architektoniczng koncepcjg wyposazenia.

Jezeli w opisie szczegdétowym brak innych uwag, to wszystkie widoczne okucia nalezy
dostarczy¢ lakierowane w kolorze elewaciji lub okien.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Materiaty termoizolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatow.

Ptyty muszg by¢é hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad
biologiczny.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub
wode deszczowg, tzn. co najmniej 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz warstwag
przewodzgcg wode, musi sktadac sie z materiatu o zamknietych porach.

Typy izolacji termicznej:

ptyty ze Polistyrenu ekstrudowanego XPS 300

e ptyty z wetny mineralnej z welonem w kolorze czarnym bez nadrukow — dla obszaréw
elewacji wentylowanych

e wetna wypetniajgca umieszczana pomiedzy paraizolacjg a izolacjg przeciwwodng.
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Ptyty izolacyjne nalezy mocowac¢ do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi w ilosci min.
5szt/m?®. W miejscach wystepowania wetny mineralnej z czarnym welonem nalezy zastosowaé
kotwy w kolorze czarnym.

Styki ptyt powinny by¢ docisniete, a przypadku dwéch warstw — przesuniete na zaktadke.
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta - A < 0,035 W/mK

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: wyrdb niepalny A1.

Folie izolacyjne

Folie uszczelniajgce muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie mogg zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych skfadnikow i muszg byé
stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajgce muszg
by¢ odporne na starzenie oraz odporne na dziatanie promieniowania UV.

Folie uszczelniajgce powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie
EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Stosowane folie uszczelniajgce powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jakosciowe:
e wytrzymatosc na rozcigganie > 4.0 N/mm
wydtuzalno$¢ przy pocigganiu — 250 %
zachowanie sie przy zginaniu na zimno — bez rys.
zachowanie podczas proby perforacji — szczelne
zachowanie podczas nacisku stupa wody — szczelne
stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzg sie pecherze i fatdy
Zmiana wymiarow po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) — 1 %
wskaznik oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122: min 30 000 (dla paroizolacji 100 000)
grubo$¢ minimalna 1,0 mm

Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczyé na gorze takze mechanicznie, przed
oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybdr klei, przygotowanie
wstepne powierzchni sklejenia itd. nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta folii i kleju.
Wzajemne przykrycie sklejanych stykéw (zaktad) musi wynosi¢ min. 100 mm. Uszczelnienie
narozy nalezy wykonac przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek.

Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowac, aby nie byly one wystawione na
dziatanie swiatta i promieni UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Na wszystkich przejsciach elewacji w powierzchnie poziome (tarasy, cokoty) nalezy wykonaé
obrébke ostonowg z blachy aluminiowej wraz ze wszystkimi materiatami mocujgcymi dla
ostony izolacji cieplnej. We wszystkich poszczegdinych detalach Wykonawca winien
sprawdzi¢ doktadnos$¢ oddzielenia zimnych i cieptych stref elewacji dla unikniecia szkodliwego
roszenia.

W przypadku, gdy w przytgczach konstrukcji uzywane bedg folie zaréwno z zewnatrz jak i od
wewnatrz, trzeba zwrdcié uwage na to, aby folia zewnetrzna (izolacja przeciwwilgociowa)
wykazywata jak najnizszy, a folia wewnetrzna (paroizolacja), jak najwyzszy opér dyfuzyjny.

Elastyczne tasmy uszczelniajgce

Wykazane na rysunkach konstrukcyjnych elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach do
uszczelniania oszklenia elementow, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny byc¢
wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu).

Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢é odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV
oraz na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowac elastycznos¢ i
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przyleganie do powierzchni co najmniej przez 10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przedtozona
Zleceniodawcy.

Profile uszczelniajgce muszg zachowywaé swoje wilasciwosci elastyczne (tylko czasowa
odksztatcalnos¢) w wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos$é profili nalezy
dostosowaé do przewidzianej funkc;ji.

Tzw. jakosci ,Scinkowe” nie sg dozwolone.

Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny byé dostarczane
jako ciagte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powodow
systemowych lub trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowaé¢ naroznikéw, nalezy
dostarczy¢ dtuzsze profile uszczelniajgce i docisngc¢ je do siebie pod cisnieniem.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako ciggte, klejone w jednym
miejscu.

Uszczelnienia natryskiwane

Jednosktadnikowe masy uszczelniajgce z kauczuku silikonowego o trwatej rozciggliwosci co
najmniej 25% poczatkowej szerokosci szczeliny.

Uszczelnienia tego rodzaju nie sg dozwolone dla stykdw konstrukcyjnych elewaciji, chyba ze
zostaty podane na rysunkach konstrukcyjnych, a Inwestor lub jego Konsultant wyraznie sie na
nie zgodzit.

Dla trwale elastycznych uszczelnien elementéw szklano-aluminiowych po zewnetrznej i
wewnetrznej stronie konstrukcji stanu surowego, ktére wyraznie dopuszcza sie w wykonaniu z
materiatow natryskiwanych, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Powierzchnie betonu i elementu konstrukcji nalezy starannie oczysci¢ i odtlusci¢. Styki z
betonu nalezy zagruntowac przewidzianym przez producenta srodkiem.

Srodek uzywany do powloki gruntujgcej nie moze spowodowaé zmiany barwy graniczacych
powierzchni i elementéw; przez obklejanie graniczacych powierzchni nalezy unikac ich
zabrudzenia.

Wolno uzywac tylko takich srodkéw do powtok gruntujgcych, ktérych przydatnos¢ zostata
sprawdzona razem z masg uszczelniajgcg. Kombinacje rdéznego pochodzenia nie sg
dozwolone.

Dodatkowo trzeba zwréci¢ uwage na fakt, aby gotowe uszczelnienia przywieraty tylko do
dwoch  przeciwlegtych  powierzchni. Przez uzycie odpowiednich dodatkéw (np.
skomprymowane tasmy uszczelniajgce), nie wigzgcych sie z masg uszczelniajgcg, nalezy
zadbac, o spetnienie tego warunku.

Wartosci pH mas uszczelniajgcych muszg by¢ w zakresie neutralnym.

Wytrzymatos¢ mas uszczelniajgcych przeciw wptywom atmosferycznym, olejom, benzynie,
chemikaliom, zwtaszcza aktywnemu chlorowi, ozonowi i wytrzymatos¢é na starzenie musi by¢
zagwarantowana i na zyczenie Zleceniodawcy potwierdzona swiadectwem jakosci.

Szeroko$ci szczelin zostang ograniczone na min. 10 mm wzglednie max. 20 mm, o ile w
opisie poszczegolnych pozycji nie zostang podane inne dane.

Szklenie
Wymagania dla szklenia:

Nalezy przedtozy¢ znak jakoéci B.

e Szkto typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie mogg przekroczy¢ 1 mm na 1m
dtugosci krawedzi szyby.

e Szkio hartowane (ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyjaé koniecznosc¢
,zatepienia” krawedzi. Jakos¢ utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie
po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami
np. odfamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Nieréwnosci powierzchni przy
szybach hartowanych nie mogg by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na 1 m dtugosci
(rowniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi
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wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 2 m.
Minimalna dopuszczalna grubo$¢ — 6 mm.
o Wszystkie szyby hartowane muszg by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)
o Szkto laminowane (VSG) — Szkto laminowane musi sktadac¢ sie, z co najmniej 2 szyb
tagczonych folig PVB odporng na $wiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm.
Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby
przed wilgocig. Minimalna dopuszczalna grubos¢ — 2 x 3 mm.

e Szyby zespolone — nalezy wykonywacC jako zespolenie kombinacji dwoch szyb z
przestrzenig miedzyszybowg min. 12mm — max. 20 mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po
obwodzie. W przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy
stosowaé produkty odporne na promieniowanie UV. Dobér szyb w zespoleniu musi
odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegdlnosci:
Grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi
Izolacyjnosci akustyczne;j
Bezpieczenstwa
Parametrow szkta (wspotczynniki : LT, LR, U, g)

Uwaga na wszystkich drzwiach przeszklonych nalezy wykona¢ dwa matowe pasy
trawione o szerokosci ok. 10cm kazdy zgodnie z rysunkami architektonicznymi i
zatwierdzonym wzorem.

Statyka:

Obliczenie grubosci szkta musi nastgpi¢ w taki sposéb, aby szyba zewnetrzna mogta przejaé
wszystkie obcigzenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spetniajgcych role balustrady
nalezy uwzgledni¢ obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta muszag
by¢ wliczone w cene jednostkowg i wykonane przed zaméwieniem szkta. Obliczenia statyczne
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Konsultanta.

Podparcie klockami:

Ciezar wiasny szkiet nalezy trwale przeniesé na klocki podpierajgce. Wolno stosowaé tylko
klocki o twardosci 70° Shore (+/- 5°). Klocki muszg tez podpiera¢ wszystkie pojedyncze szyby
szklenia, takze zewnetrzne.

Uzywane oznaczenia:

FLOAT — szkio typu float

ESG — szkfo pojedyncze hartowane termicznie
ESG-H- szkito pojedyncze hartowane termicznie z testem HST
TVG — szkto wzmacniane termicznie

VSG — szkto warstwowe bezpieczne (klejone folig PVB)
VG — szkto warstwowe (klejone zywicg)

Dane bazowe zestawow szklanych:

Minimalne wymagania dotyczgce budowy zestawow szklanych. Grubosci poszczegdlnych
szyb muszg by¢ dobrane przez Wykonawce z uwzglednieniem wymagan statycznych,
termicznych, swietlnych i akustycznych.

Parametry zestawu:

Wspdtczynnik: U< 0,5 W/m*K
Wspdtczynnik przepuszcz. energii stoneczne;j: g<37%
Wspétczynnik przepuszczalnosci Swiatta: Tv = 50%
Wspodtczynnik odbicia Swiatfa: pv <14%
klasie antywtamaniowosci: P4A
Wartos¢ Rw dla zestawu szklanego: min. 35 dBa
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Budowa zestawu szklanego:

Szyba zewnetrzna: ESG-H lub VSG
Pustka

Szyba srodkowa ESG lub TVG
Pustka

Szyba wewnetrzna: VSG — klasa min. P4A
Typy elementéw slusarki , grupy prac:

Drzwi zewnetrzne

Budynek Izby Pamieci — B1

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B1-1:

Wystepowanie:

Drzwi gtéwne wejsciowe do budynku Izby Pamieci od strony pétnocnej ( 2 szt. tworzgce
wiatrotap )

Charakterystyka i wyqglad:

Drzwi razem z nads$wietlem przeszklonym nad drzwiami do wysokosci stropu oraz z
przeszkleniami bocznymi. Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 100 x 300
cm. Nadswietle nad drzwiami na petng szerokos¢ otworu bez podziatu pionowego. W
Scianach zelbetowych nalezy wykonaé na etapie szalowania wneki —nisze na oscieznice
drzwiowe o wymiarach ok.10x7cm. Nalezy zwrdcic uwage na sgsiedztwo wneki na kurtyne
powietrzng i odpowiednig kolejno$¢ montazu elementéw ostony kurtyny oraz oscieznicy
drzwiowej.

W drzwiach nalezy wykonaé obustronne mosiezne pochwyty na petng wysoko$¢ skrzydia.
Pochwyty w catoéci wykonane =z mosigdzu postarzanego metodg pasywacji lub
chromianowania zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. . Pochwyty o wysokosci
tacznej ok.300cm. Dolny i gérny odcinek kazdego pochwytu o wysokosci 30cm wykonany jest
z pionowego ptaskownika mosieznego 40x10mm waskim bokiem rownolegtym do ptaszczyzny
drzwi, odcinek $rodkowy pochwytu o dtugosci ok. 240cm wykonany z pfaskownika o
wymiarach 40x10mm szerokim bokiem réwnolegtym do ptaszczyzny drzwi. Pochwyt
mocowany do skrzydta w 4 miejscach za posrednictwem profilowanego elementu z
ptaskownika mosieznego o wys.10cm i gr. 10mm. Odlegto$¢ pochwytu od ptaszczyzny
skrzydta 5cm.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B1-2:

Wystepowanie:

Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku Izby Pamieci od strony potudniowej ( 2 szt. tworzgce
wiatrotap )

Charakterystyka i wyglad:

Drzwi razem z nad$wietlem przeszklonym nad drzwiami do wysoko$ci stropu oraz z
przeszkleniami bocznymi. Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach w swietle przejscia 180 x 300
cm. Drzwi symetryczne. Nadswietle nad drzwiami na peing szerokos$¢ otworu bez podziatu
pionowego. Przeszklenia boczne szer. ok. 60cm zapewniajgce wymagang szerokosc¢ otworu
drzwi w Swietle. W Scianach Zelbetowych nalezy wykonac na etapie szalowania wneki —nisze
na profile pionowe przeszklenn bocznym , nisze o wymiarach ok.10x7cm. Nalezy zwrdcié
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uwage na sagsiedztwo wneki na kurtyne powietrzng i odpowiednig kolejnos¢ montazu
elementéw ostony kurtyny oraz oscieznicy drzwiowej. Nalezy zwroci¢ uwage rowniez na styk
profili dolnych elementu z posadzkg z ptyt stalowych.

W drzwiach nalezy wykona¢ na obu skrzydtach obustronne mosiezne pochwyty na peing
wysokos¢ skrzydfa. Pochwyty w catosci wykonane z mosigdzu postarzanego metodg
pasywacji lub chromianowania zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyty
o wysokosci tgcznej ok.300cm. Dolny i gérny odcinek kazdego pochwytu o wysokosci 30cm
wykonany jest z pionowego ptaskownika mosieznego 55x10mm waskim bokiem rownolegtym
do ptaszczyzny drzwi, odcinek srodkowy pochwytu o ditugosci ok. 240cm wykonany jako
sptaszczona rura - przekrdj zblizony do elipsy o wymiarach 55x35mm grubo$¢ Scianki min.
2mm dostosowana do wysokosci pochwytu. Pochwyt mocowany do skrzydia w 4 miejscach
za posrednictwem profilowanego elementu z ptaskownika mosieznego wysokosci 10cm i gr.
10mm. Odlegtos¢ pochwytu od ptaszczyzny skrzydta S5cm.

Konstrukcja i parametry dla typéw drzwi zewnetrznych DZ-B1-1 oraz DZ-B1-2 :

Drzwi nalezy wykona¢ w systemie Slusarki stalowej stalowej z izolowanych profili stalowych
typu Janisol HI lub réwnowazny stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia profili sg
zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Skrzydta drzwi sg dobrze
dopasowane z zewnatrz i wewngtrz z oscieznicg tworzacg jedng ptaszczyzne z widoczng
obustronng 5mm szczeling.( optyka obustronnie bezprzylgowa ) Na skrzydle i oscieznicy w
specjalnych rowkach zainstalowana jest uszczelka przymykowa z EPDM. Skrzydto posiada
przymyk uszczelniajgcy. Ze wzgledu na zgodnos¢ z normami CE mozna stosowac wytgcznie
przebadane i certyfikowane okucia systemowe. Wypetnienia i szyby muszg byé montowane
zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomocg jednostronnych listew
przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomocg profili , katownikéw lub
ptaskownikow stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg by¢ zamontowane w
spos6b uniemozliwiajgcy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : drzwi majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Parametry :
Wodoszczelnos$¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 1,0 W/m2K
Dzwiekoszczelnos¢ zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4
Odpornos¢ na wiamanie RC2

Podstawowa gtebokos¢ profilu : 80 mm

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowal/po przeciwnej stronie zawiaséw-od strony listew szklenia) :

Profil oscieznicy : 40/65mm lub 20/45mm
Profil skrzydta : 85/60mm lub 65/40mm
Profil dolny progowy skrzydfa H : 90/90mm
Profil ramy statej : 50/50 mm

Wyposazenie drzwi:
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Zawiasy : spawane 3d lub ukryte zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez architekta Architekt
bedzie miat mozliwos¢ wyboru typu zawiasu. Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935
Zamki : Zamek elektromechaniczny klasy 1Q Lock EL DL9235 firmy GEZE lub EL420/MP420
firmy ABLOY lub rownowazny W przypadku zastosowania zamkéw elektromechanicznych
nalezy zastosowac przepust kablowy 10312 lub 10314 firmy EFF lub réwnowazny

Prog z wykonaniem oscieznicy z wpustem w posadzke z zastosowaniem automatycznej listwy
opadajgce;.

Samozamykacze ukryte - wbudowane w skrzydto typu GEZE BOXER , DORMA ITS96 lub
réwnowazne ewentualnie przy zastosowaniu odpowiednich zawiaséw spawanych
samozamykacze podtogowe np. GEZE TS550 lub DORMA BTS80 EMB lub réwnowazne
Regulatory kolejnosci zamykania tzw. RKZ zgodne z PN-EN1125, regulatory zintegrowane z
szyna slizgowg samozamykaczy.

Kontrola dostepu : elektrozaczepy np. typu EFF EFF lub rownowazne elektromechaniczne lub
motoryczne. Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF,
ALARMTECH, BOSCH lub réwnowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna zapewnié, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzeh termicznych.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B1-3:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku lIzby Pamieci wejsciowe pomiedzy pomieszczeniem obstugi nr 0.03 a
nieogrzewang strefg techniczng nr 0.04

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w $wietle przejscia 90 x 240cm. W $cianach Zzelbetowych
nalezy wykona¢ na etapie szalowania wneki —nisze na oscieznice drzwiowe o wymiarach
ok.10x7cm. Drzwi pozarowe klasa odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych RW = 45 dB. U. max dla drzwi 1,3
W/m2K

Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen
Janisol 2 EI30 Ilub rownowazne. Wykornczone blachg stalowg gr. min. 1,5mm lakierowane
proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-
HWFclassic 591TE70160A10 lub réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez
Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub rownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna,ktore
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcer konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.
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Drzwi obustronnie wyposazone w klamki mosiezne typu FSB 1267 lub réwnowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku , zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez
Architekta. Klamki z rozetg okragta.

Budynek Pawilon wejsciowy — B2

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B2-1:
Wystepowanie:
Drzwi gtéwne wejsciowe do pomieszczen ustugowych

Charakterystyka i wyqglad:

Drzwi sg elementem witryny O-B2-1 sktadajgcej sie z 5 modutéw w tym jednego otwieranego
Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone o wymiarach w $wietle przejScia min. 90 x 260 cm. W
drzwiach nalezy wykona¢ od strony zewnetrznej mosiezny pochwyt na petng wysokosc
skrzydta. Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywacji lub chromianowania
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyt o wysokosci ok.260 cm.
Wykonany jako rura o $rednicy 32mm grubosc¢ scianki min. 3mm dostosowana do wysokosci
pochwytu. Pochwyt mocowany do skrzydta w 3 miejscach za posrednictwem profilowanego
elementu z ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Odlegtos¢ pochwytu od ptaszczyzny
skrzydta 5¢cm.

Od strony wnetrza drzwi wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna
wykonana wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku , zgodnie z wzorem zatwierdzonym
przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Konstrukcija i parametry dla drzwi zewnetrznych DZ-B2-1

Drzwi nalezy wykonaé w systemie Slusarki stalowej z izolowanych profili stalowych typu
Janisol HI lub réwnowazny stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia profili sg
zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Skrzydta drzwi sg dobrze
dopasowane z zewnagtrz i wewnatrz z oscieznicg tworzgcg jedng ptaszczyzne z widoczng
obustronng 5mm szczeling.( optyka obustronnie bezprzylgowa ) Na skrzydle i oscieznicy w
specjalnych rowkach zainstalowana jest uszczelka przymykowa z EPDM. Skrzydto posiada
przymyk uszczelniajgcy. Ze wzgledu na zgodnos¢ z normami CE mozna stosowac wytgcznie
przebadane i certyfikowane okucia systemowe. Wypetnienia i szyby muszg by¢ montowane
zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomocg jednostronnych listew
przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomocg profili , kgtownikéw lub
ptaskownikéw stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg by¢ zamontowane w
sposob uniemozliwiajgcy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : drzwi majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWHFclassic 591TE70160A10 lub
rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Parametry :
Wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
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na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR
Branza: Architektoniczno-budowlana
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspodtczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 1,0 W/m2K
Dzwiekoszczelnos¢ zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4
Odpornos¢ na wikamanie RC2
Podstawowa gtebokosé profilu : 80 mm

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowal/po przeciwnej stronie zawiasoéw-od strony listew szklenia) :

Profil oscieznicy : 40/65mm lub 20/45mm
Profil skrzydta : 85/60mm lub 65/40mm
Profil dolny progowy skrzydta H : 90/90mm
Profil ramy statej : 50/50 mm

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d lub ukryte zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez architekta Architekt
bedzie miat mozliwosé wyboru typu zawiasu. Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935
Zamki : Zamek elektromechaniczny klasy 1Q Lock EL DL9235 firmy GEZE lub EL420/MP420
firmy ABLOY lub rownowazny W przypadku zastosowania zamkow elektromechanicznych
nalezy zastosowac przepust kablowy 10312 lub 10314 firmy EFF lub rownowazny

Prég z wykonaniem o$cieznicy z wpustem w posadzke z zastosowaniem automatycznej listwy
opadajgce;.

Samozamykacze ukryte - wbudowane w skrzydto typu GEZE BOXER , DORMA ITS96 lub
réwnowazne ewentualnie przy zastosowaniu odpowiednich zawiaséw spawanych
samozamykacze podtogowe np. GEZE TS550 lub DORMA BTS80 EMB lub réwnowazne
Regulatory kolejnosci zamykania tzw. RKZ zgodne z PN-EN1125, regulatory zintegrowane z
szyna slizgowag samozamykaczy.

Kontrola dostepu : elektrozaczepy np. typu EFF EFF lub rownowazne elektromechaniczne lub
motoryczne. Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF,
ALARMTECH, BOSCH lub réwnowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna zapewnié, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzen termicznych.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B2-2:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku Pawilonu Wejsciowego drzwi do pomieszczenia P.04

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle przejscia 120 x 260cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Janisol HI lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 3mm lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu [IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi z otworem wentylacyjnym , krata w ukfadzie poziomym malowanie jak dla skrzydta
powierzchnia czynna 0,12 m2

Wyposazenie drzwi:
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Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub rownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna,ktore
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgc wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcern konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

W drzwiach nalezy wykonac od strony zewnetrznej mosiezny pochwyt na petng wysokosc
skrzydta. Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywacji lub chromianowania
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyty o wysokosci ok.260 cm.
Wykonany jako rura -0 Srednicy 32mm grubo$¢ Scianki min. 3mm dostosowana do
wysokosci pochwytu. Pochwyt mocowany do skrzydia w 3 miejscach za posrednictwem
profilowanego elementu z ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Odlegto$¢ pochwytu od
ptaszczyzny skrzydta Scm.

Od strony wnetrza drzwi wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna,
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B2-3:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku Pawilonu Wejsciowego drzwi do pomieszczenia P.05

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w swietle przejscia 120 x 260cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Janisol HI lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub réwnowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcehh konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

W drzwiach nalezy wykona¢ od strony zewnetrznej mosiezny pochwyt na petng wysokos¢
skrzydta. Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywaciji lub chromianowania
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyt o wysokosci ok.260 cm.
Wykonany jako rura -o s$rednicy 32mm grubo$é scianki min. 3mm dostosowana do
wysokosci pochwytu. Pochwyt mocowany do skrzydta w 3 miejscach za posrednictwem
profilowanego elementu z ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Odlegtos¢ pochwytu od
ptaszczyzny skrzydta S5cm.
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Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana
Od strony wnetrza drzwi wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna,
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B2-4:
Wystepowanie:

Drzwi zewnetrzne w Pawilonie wejsciowym prowadzgce do strefy sanitariatéw publicznych.
Dwa komplety drzwi umieszczone na elewacjach potnocnej i potudniowe;j.

Charakterystyka i wyglad:

Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone o wymiarach w $wietle przejscia min. 180 x 270 cm. W
drzwiach nalezy wykonac¢ od strony zewnetrznej mosiezny pochwyt na petng wysokosc
skrzydfa. Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywaciji lub chromianowania
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyt o wysokosci ok.270 cm.
Wykonany jako rura -0 Srednicy 32mm grubo$¢ Scianki min. 3mm dostosowana do
wysokosci pochwytu. Pochwyt mocowany do skrzydia w 3 miejscach za posrednictwem
profilowanego elementu z ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Odlegtos¢ pochwytu od
ptaszczyzny skrzydta Scm.

Od strony wnetrza drzwi wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna
wykonana wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku , zgodnie z wzorem zatwierdzonym
przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Konstrukcja i parametry dla drzwi zewnetrznych DZ-B2-4

Drzwi nalezy wykona¢ w systemie Slusarki stalowej z izolowanych profili stalowych typu
Janisol HI lub réwnowazny stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia profili sg
zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Skrzydta drzwi sg dobrze
dopasowane z zewnagtrz i wewnatrz z oscieznicg tworzgcg jedng ptaszczyzne z widoczng
obustronng 5mm szczeling.( optyka obustronnie bezprzylgowa ) Na skrzydle i oscieznicy w
specjalnych rowkach zainstalowana jest uszczelka przymykowa z EPDM. Skrzydto posiada
przymyk uszczelniajgcy. Ze wzgledu na zgodnos¢ z normami CE mozna stosowac wytgcznie
przebadane i certyfikowane okucia systemowe. Wypetnienia i szyby muszg by¢ montowane
zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomocg jednostronnych listew
przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomocg profili , katownikéw lub
ptaskownikéw stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg by¢ zamontowane w
sposob uniemozliwiajgecy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : drzwi majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Przeszklenie bezpieczne klasy min. P4

Parametry :
Wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
Odpornosé na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 1,0 W/m2K
Dzwiekoszczelnos¢ zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4
Odpornosé na wtamanie RC2

Podstawowa gtebokos¢ profilu : 80 mm
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Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR
Branza: Architektoniczno-budowlana

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowal/po przeciwnej stronie zawiasoéw-od strony listew szklenia) :

Profil oscieznicy : 40/65mm lub 20/45mm
Profil skrzydta : 85/60mm lub 65/40mm
Profil dolny progowy skrzydta H : 90/90mm
Profil ramy statej : 50/50 mm

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d lub ukryte zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez architekta Architekt
bedzie miat mozliwos¢ wyboru typu zawiasu. Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935
Zamki : Zamek elektromechaniczny klasy 1Q Lock EL DL9235 firmy GEZE lub EL420/MP420
firmy ABLOY lub rownowazny W przypadku zastosowania zamkow elektromechanicznych
nalezy zastosowac przepust kablowy 10312 lub 10314 firmy EFF lub rownowazny

Prég z wykonaniem os$cieznicy z wpustem w posadzke z zastosowaniem automatycznej listwy
opadajgcej.

Samozamykacze ukryte - wbudowane w skrzydto typu GEZE BOXER , DORMA ITS96 lub
réwnowazne ewentualnie przy zastosowaniu odpowiednich zawiaséw spawanych
samozamykacze podtogowe np. GEZE TS550 lub DORMA BTS80 EMB lub réwnowazne
Regulatory kolejnosci zamykania tzw. RKZ zgodne z PN-EN1125, regulatory zintegrowane z
szyna $lizgowg samozamykaczy.

Kontrola dostepu : elektrozaczepy np. typu EFF EFF lub réwnowazne elektromechaniczne lub
motoryczne. Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF,
ALARMTECH, BOSCH lub réwnowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna zapewnié, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzen termicznych.

Nazwa elementu —drzwi zewnetrzne DZ-B2-5 wraz z nadswietlem gérnym i oknem
bocznym O-B2-2:
Wystepowanie:

Drzwi w budynku Pawilonu Wejsciowego drzwi do pomieszczenia kottowni P.15
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 210 cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Janisol Hi lub
réownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 3mm lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta. Drzwi z otworem
wentylacyjnym , krata w ukfadzie poziomym malowanie jak dla skrzydta powierzchnia czynna
0,03 m2

Drzwi nalezy wykonaé¢ razem z nadswietlem gérnym dopetniajgcym wysoko$¢ z drzwiami do
wys 270cm. Nadswietle na szerokos¢ drzwi , szklenie bezpieczne klasa P4 , U dla okna ze
szkleniem max. 0.92. Drzwi wykonac¢ razem z otwieranym przeszkleniem doswietlenie O-B2-2
wykonanym w systemie $lusarki stalowej izolowanej typu Jansen Janisol HI Ilub
rownowaznym, wymiary okna 285/50cm , szklone szklem bezpiecznym klasy P4.
Wyposazenie drzwi:
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Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub rownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna,
ktére moga powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone w klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna, zgodnie
z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Typy elementéw slusarki , grupy prac:

Przeszklenia zewnetrzne, okna i swietliki

Budynek Izby Pamieci — B1

Nazwa elementu —okna O.1i okna O.2

Wystepowanie:

Pionowe state okna w $cianach zelbetowych budynku Izby Pamieci na elewacjach wschodniej
i zachodniej

Charakterystyka i wyqglad:

Okna wystepujg w dwoéch wersjach: jako przeszklenie w pojedynczej szczelinie , wymiary
przeszklenia ok. 10x 270cm lub jako zestaw 5 elementéw kazdy z przeszkleniem
0k.10x270cm. Zestaw 5 elementéw moze by¢ zespolony tak aby wypenié tgcznie szerokos¢
otworu ok.195 cm.

Pojedynczych elementéw jest tacznie 9, zestawy po 5 elementéw sg 4.

Ramy okien przestoniete od wewnatrz pionowymi prefabrykatami betonowymi ,L”
prefabrykaty PR 2a lub PR 2b.

Konstrukcja i parametry dla typow okien O.1i O.2

Przeszklenia nalezy wykonaé w systemie Slusarki stalowej z izolowanych profili stalowych
typu Janisol HI lub rbwnowazny stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia profili sg
zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Wypetnienia i szyby muszg by¢
montowane zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomoca
jednostronnych listew przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomoca profili |,
katownikow lub ptaskownikéw stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg byé
zamontowane w sposob uniemozliwiajgcy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : drzwi majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu [IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Parametry :

Wodoszczelno$¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspétczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 0,92 W/m2K
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Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana

Dzwiekoszczelnosé zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4

Podstawowa gtebokos¢ profilu : 80 mm

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowal/po przeciwnej stronie zawiaséw-od strony listew szklenia) :
Profil ramy statej : 50/50 mm

Mocowanie okien do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna zapewnic¢, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnos$ci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzen termicznych.
Okna nalezy mocowa¢ przed montazem prefabrykatow betonowych wewnetrznych.

Nazwa elementu —okno O.3 Wystepowanie:

Okno do pomieszczenia obstugi budynku nr 0.03
Charakterystyka i wyglad:

Okno o wymiarach 100x110 cm. Nalezy wykona¢ okno z mozliwoscig przesuwnego
podnoszenia skrzydta do gory na wysoko$¢ 30cm oraz zablokowania okna w pozyciji
uniesionej. Podnoszenie ze wspomaganiem mechanicznym.

Konstrukcja i parametry okna 0.3

Przeszklenia nalezy wykona¢ w systemie Slusarki stalowej z izolowanych profili stalowych
typu Janisol HI lub réwnowazny stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia profili sg
zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Wypetnienia i szyby muszg by¢
montowane zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomoca
jednostronnych listew przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomocg profili ,
katownikow lub ptaskownikéw stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg byé
zamontowane w sposob uniemozliwiajgcy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : drzwi majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu [IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Szklenie bezpieczna klasy min. P4

Parametry :
Wodoszczelnos$¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
Odpornosé na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalnos$¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 0,92 W/m2K
Dzwiekoszczelnos¢ zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4
Podstawowa gtebokos¢ profilu : 80 mm

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowal/po przeciwnej stronie zawiaséw-od strony listew szklenia) :
Profil ramy state;j : 50/50 mm
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Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana

Mocowanie okien do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna zapewni¢, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnos$ci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzen termicznych.
Okna nalezy mocowa¢ przed montazem prefabrykatow betonowych wewnetrznych.

Nazwa elementu —okna pasmowe Op
Wystepowanie:

Poziomie okna na wszystkich elewacjach budynku Izby Pamieci

Charakterystyka i wyqlad:

Okna montowane po catym obwodzie budynku zgodnie z rysunkami bezposrednio pod
dachem Zzelbetowym. Okna o wysokosci zmiennej szklenia od ok.58cm do ok.78cm
dopasowane do krzywizny dachu. Moduty okien od 150 do 180cm zgodnie z rysunkami
elewacji.

Konstrukcja i parametry dla typéw okien pasmowych

Przeszklenia nalezy wykona¢ w systemie $lusarki stupowo ryglowej stalowej z izolowanych
profili stalowych typu Janisol VISS lub rownowaznym stalowym.

Okna sg zbudowane z walcowanych lub ciggnionych pustych profili stalowych ze stali
ocynkowanej umieszczonych po stronie pomieszczenia o szerokosci czotowej 50 gtebokosci

od 25 lub 50 mm, zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi.
Szklenie odbywa sie za pomocg przykrecanych pionowych i poziomych listew dociskowych z
uszczelkg

Profile dociskowe sg zamkniete profilami maskujgcymi ze stali nierdzewnej.

Uszczelka szklenia wykonana z ciggtych uszczelek EPDM od wewnatrz i na zewnatrz. Ztgcza
uszczelek naktadajg sie. Wewnetrzne uszczelki z EPDM, ktére nalezy zainstalowacé na
izolatorach konstrukcji no$nej za pomocg lokalnej perforacji, zablokowac¢ ruch wody i
powietrza dla przylgi oszklenia. Pozioma uszczelka z wargami uszczelki jest ciggta, przy czym
goérna uszczelka krawedzi szkta jest zakryta. Pionowa uszczelka jest wstawiona pomiedzy.
Uszczelki w punktach przeciecia, tréjniki i punkty narozne nalezy dokfadnie uszczelni¢ za
pomocg odpowiedniego kleju i masy uszczelniajgcej np. firmy Sika lub Soudal lub
réGwnowaznym

Szkto wsparte jest na specjalnych systemowych wspornikach przykreconych do rowka profile
lub zapomoca spawanych “pétek” z ptaskownika dla bardzo duzych obcigzeh. Potozenie
podpdr szklenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Mozna stosowaé
wypetnienia grubosci do 70 mm.

Wentylacja i odwodnienie przylgi przyszybowej odbywa sie na zewnatrz, pole po polu,
Parametry

Nalezy Scisle przestrzega¢ nastepujgcych minimalnych wymagan dotyczgcych fasady.
Przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z EN 12152 do klasy AE

Wodoszczelno$¢ zgodnie z EN 12154 do klasy RE 1200

Odpornosé na obcigzenie wiatrem, EN13116 do 2 kN / m2

Odpornos¢ na uderzenia, EN14019 do klasy E5 / 15

Wspodtczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN ISO 10077-2 max 0,74 W / m2K

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 45 dB

Wykonczenie powierzchni profili : wszystkie profile majg by¢ lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Mocowanie okien do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna zapewni¢, aby
element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzeh termicznych.
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Faza:

Branza: Architektoniczno-budowlana
Okna nalezy mocowa¢ w specjalnych niszach wykonanych w konstrukcji dachu na styku strefy
zimnej i cieptej wzdtuz tgcznikéw dachowych typu Isokorb lub rownowaznych.

Nazwa elementu —Swietlik dachowy 0.4
Wystepowanie:

Dach nad gtéwng salg Izby Pamieci
Charakterystyka i wyqlad:

Doswietlenie 98 szt.otworow @140mm w zelbetowym dachu — sklepieniu nad gtéwng salg
ekspozycyjng izby pamieci. Swietliki wykonane jako termicznie izolowana obudowa kotnierz z
blachy aluminiowej lub stalowej z mozliwoscig potgczenia — wywiniecia na obudowe izolaciji
przeciwwodnej dachu. Swietliki rurowe przekryte do$wietleniem termoizolowanym ( U
max.1,9W/m2K) szklanym ( pochylone ptaskie ) o wymiarach ok.250x250mm.Standard
Keylite, Fakro lub rownowazny ).

Budynek Pawilon Wejsciowy B-2

Nazwa elementu =witryna okienna O-B2-1

Wystepowanie:

Przeszklenie pomieszczenia ustugowego na elewacji zachodniej Pawilonu Wejsciowego

Charakterystyka i wyglad:

Witryna okienn O-B2-1 sktadajgca sie z 5 rownych modutéw w tym jednego otwieranego —
drzwi DZ-B2-1. 5 modutéw wypetnia tgcznie otwér o szerokosci fgcznej ok.560cm i wysokosci
270cm.

Konstrukcja i parametry dla drzwi zewnetrznych DZ-B2-1

Cata witryne nalezy wykona¢ w systemie Slusarki stalowej z izolowanych profili stalowych
typu Janisol HI lub rGwnowaznym stalowy.

Profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1.5mm. Wszystkie potgczenia
profili sg zespawane. Spoiny sg catkowicie wyszlifowane i wygtadzone. Wypetnienia i szyby
muszg by¢ montowane zgodnie z zaleceniami producenta szyby. Mocowane sg za pomocag
jednostronnych listew przy szybowych systemowych i uszczelek lub za pomocg profili |,
katownikow lub ptaskownikéw stalowych dostepnych w ogdlnej sprzedazy. Listwy muszg byé
zamontowane w sposob uniemozliwiajgcy ich samoistne wypiecie.

Wykonczenie powierzchni profili : witryna ma by¢ lakierowana proszkowo gteboko matowym
lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu [IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub
rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Parametry :

Wodoszczelno$¢ zgodnie z PN-EN 12208 do klasy 6A
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN- EN 12210 do klasy 4
Przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z PN-EN 12207 do klasy 4
Wspétczynnik przenikania ciepta zgodnie z EN 1077-1 max 0,92 W/m2K
Dzwigkoszczelno$¢ zgodnie z EN 1ISO 10140 do 35 dB
Wytrzymatos¢ mechaniczna zgodnie z EN 1192 do klasy 4
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Podstawowa gtebokosé profilu : 80 mm

Szerokosci czota profilu-widokowa
(strona zawiasowa/po przeciwnej stronie zawiasow-od strony listew szklenia) :
Profil ramy statej : 50/50 mm

Mocowanie witryny do konstrukcji budynku odbywa sie przez kotwienie przy uzyciu kotew
segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna zapewni¢, aby
element drzwiowy mogt bez szkod i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku obcigzen termicznych.

Kraty zewnetrzne
Budynek Izby Pamieci B-1

Nazwa elementu —Krata zewnetrzna ruchoma Kr 1
Wystepowanie:
Krata ruchoma - zamkniecie otworu pétnocnego wejscia do budynku Izby Pamieci

Charakterystyka, wyqglad i materiaty :

Krata zamyka od strony zewnetrznej otwor wejsciowy o szerokosci 190cm. Krata o wymiarach
szer. 170cm , wysoko$¢ 394 cm gr. ok.8-10cm. Wysokos¢ dolnej krawedzi kraty nad posadzkg
6cm. Krata skfada sie z dwoch ram 170x394cm z ptaskownikow stalowych 80x12 mm
oddalonych od siebie o 6 cm. Wypetnienie kraty sktada sie poziomych zdwojonych
ptaskownikéw 60x10 i 60x15mm w odstepach co 50cm oraz z pionowych pretéw i
frezowanych ptaskownikéw 40x20mm i 10x20 w trzech rzedach naprzemiennie co 10cm
zgodnie z rysunkiem detalu kraty.

Krata posiada pionowg 0$ obrotu wykonang jako tozyskowana tuleja mocowana do ramy
kraty. Krata blokowana w pozycji otwartej oraz w pozycji zamknietej zamkiem w posadzce.

Wykonczenie powierzchni profili kraty : krata ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic
591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Nazwa elementu —Krata zewnetrzna ruchoma Kr 2
Wystepowanie:
Krata ruchoma - zamkniecie otworu potudniowego wejscia do budynku Izby Pamieci

Charakterystyka, wyqlad i materiaty :

Krata zamyka od strony zewnetrznej otwor wejsciowy o szerokosci 320 cm. Krata o
wymiarach szer. 300 cm , wysoko$¢ 394 cm gr. ok.8-10cm. Wysokos¢ dolnej krawedzi kraty
nad posadzkg 6cm. Krata sktadana i obracana wzgledem osi pionowej. Krata sktada sie z
dwodch ram 217,5cm x394cm  z ptaskownikéw stalowych 80x12 mm oddalonych od siebie o 6
cm oraz dwoch ram 81,5cm x394cm z ptaskownikéw stalowych 80x12 mm oddalonych od
siebie 0 6 cm. Obie ramy potgczone pionowym zawiasem tworzg petne zamkniecie otworu o
szerokosci 300cm.

Wypetnienie krat sktada sie poziomych zdwojonych pfaskownikow 60x10 i 60x15mm w
odstepach co 50cm oraz z pionowych pretéw i frezowanych ptaskownikéw 40x20mm i 10x20
w trzech rzedach naprzemiennie co 10cm zgodnie z rysunkiem detalu kraty.
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Krata posiada pionowg 0$ obrotu wykonang jako ftozyskowana tuleja mocowana do ramy

kraty. Krata blokowana w pozycji otwartej oraz w pozycji zamknietej zamkiem w posadzce.
Mniejszy modut kraty o szerokosci 81,5cm w pozycji otwartej kraty sktada sie i stanowi elment
dystansujacy gtéwny modut od sciany zelbetowej.

Wykonczenie powierzchni profili kraty : krata ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWHFclassic
591TE70160A10 lub réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Kraty zewnetrzne
Budynek Pawilonu Wejsciowego B-2

Nazwa elementu —Krata zewnetrzna nieruchoma Kr 3
Wystepowanie:
Krata stata — fragment azurowej elewacji pawilonu od strony potudniowe;.

Charakterystyka, wyglad i materiaty :

Krata jest azurowym elementem elewacji budynku, integrujgcym rury spustowe odwodnienia
dachu. Krata o tgcznym wymiarze ok. 1403xm x 320cm. Gtéwne elementy pionowe to stupki
stalowe w rozstawie wykonane z profili stalowych HEB 100x100mm.

Skrajne profile HEB umieszczone sg $rodnikiem prostopadle do ptaszczyzny elewacji budynku
profile posrednie srodnikiem réwnolegle do ptaszczyzny elewacji budynku.

Rame kraty tworzg ptaskowniki stalowe 80x12 mm oddalone od siebie 0 10cm mocowane do
profili HEB. Wypemienie kraty sktada sie poziomych zdwojonych ptaskownikéw 60x10 i
60x15mm w odstepach co 50cm oraz z pionowych pretéow i frezowanych ptaskownikéw
40x20mm i 10x20 w trzech rzedach naprzemiennie co 10cm zgodnie z rysunkiem detalu
kraty.

Krata jest nieruchoma, pomiedzy profilami kraty umieszczone sg 4 rury spustowe 70x70mm
odwodnienia dachu pawilonu.

Wykonczenie powierzchni profili kraty : krata ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic
591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Nazwa elementu —Krata zewnetrzna nieruchoma Kr 4
Wystepowanie:
Krata stata — fragment azurowej elewacji pawilonu od strony pétnocne;j.

Charakterystyka, wyglad i materialy :

Krata jest azurowym elementem elewacji budynku, integrujgcym rury spustowe odwodnienia
dachu. Krata o tgcznym wymiarze ok. 1818 xm x 320cm. Gitéwne elementy pionowe to stupki
stalowe wykonane z profili stalowych HEB 100x100mm.

Skrajne profile HEB umieszczone sg srodnikiem prostopadle do ptaszczyzny elewacji budynku
profile posrednie $rodnikiem réwnolegle do ptaszczyzny elewacji budynku.

Rame kraty tworzg ptaskowniki stalowe 80x12 mm oddalone od siebie o 10cm mocowane do
profili HEB. Wypetnienie kraty sktada sie poziomych zdwojonych ptaskownikéw 60x10 i
60x15mm w odstepach co 50cm oraz z pionowych pretéow i frezowanych ptaskownikéw
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40x20mm i 10x20 w trzech rzedach naprzemiennie co 10cm zgodnie z rysunkiem detalu
kraty.

Krata jest nieruchoma, pomiedzy profilami kraty umieszczonych jest 5 rur spustowych
70x70mm dla odwodnienia dachu pawilonu.

Wykonczenie powierzchni profili kraty : krata ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWHFclassic
591TE70160A10 lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi wewnetrzne , drzwi rewizyjne i obudowy slusarskie.

Budynek Izby Pamieci B-1

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-1:
Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do strefy pomieszczen teletechnicznego i elektrycznego
Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe przeciwpozarowe klasy EI30 o wymiarach w Swietle przejscia 90 x
240cm. Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu
Jansen Janisol 2 EI30 Iub rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub réwnowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-2:
Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do pomieszczen teletechnicznego i elektrycznego
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe przeciwpozarowe klasy EI30 o wymiarach w Swietle przejscia 80 x
220cm. Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu
Jansen Janisol 2 EI30 Ilub réwnowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:
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na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub rownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna,ktore
mogg powodowac problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgc wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-3:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do strefy pomieszczen sanitarnych

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 240cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Izolacyjnosc akustyczna min. 43 dB

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

W drzwiach nalezy wykonac od obustronnie mosiezny pochwyt na petng wysokosc¢ skrzydta.
Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywacji lub chromianowania zgodnie
z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyt o wysokosci ok.260 cm. Wykonany jako
rura -o srednicy 32mm grubos¢ $cianki min. 3mm dostosowana do wysokosci pochwytu.
Pochwyt mocowany do skrzydta w 3 miejscach za posrednictwem profilowanego elementu z
ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Odlegto$¢ pochwytu od ptaszczyzny skrzydta S5cm.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-4:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do pomieszczen sanitarnych oraz pokoju matki z dzieckiem
Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.
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Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Drzwi podciete ze szczeling wentylacyjng jak dla pomieszczen toalet.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek toaletowy oraz dodatkowo mechaniczny z wktgdkg do systemu Master Key.
Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mogt bez szkéd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-5:
Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do pomieszczen obstugi budynku

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 240cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub réownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
moga powodowac¢ problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcehh konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-6:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do pomieszczenia sanitarnego obstugi budynku
Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi podciete ze szczeling wentylacyjng jak dla pomieszczen toalet.

Wyposazenie drzwi:
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Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek toaletowy oraz dodatkowo mechaniczny z wktgdkg do systemu Master Key.
Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-7:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do pomieszczenia wentylatorni

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe przeciwpozarowe klasy EI30 o wymiarach w swietle przejscia 120 x
240cm. Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu
Jansen Janisol 2 EI30 Ilub rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi min. 43 dB

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Certyfikowane kontaktrony wpuszczane wyposazone w kotnierz np. EFF EFF, ALARMTECH,
BOSCH lub réownowazne

Zabronione jest wykonanie urzgdzen nawierzchniowych typu zwora elektromagnetyczna, ktére
moga powodowac¢ problemy eksploatacyjne.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B1-8:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci do strefy pomieszczen sanitarnych

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 240cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rbwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Izolacyjnos¢ akustyczna min. 43 dB

Wyposazenie drzwi:
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Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

W drzwiach nalezy wykonac¢ od obustronnie mosiezny pochwyt na petng wysokos¢ skrzydia.
Pochwyt wykonany z mosigdzu postarzanego metodg pasywacji lub chromianowania zgodnie
Z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Pochwyt o wysokosci ok.260 cm. Wykonany jako
rura -o srednicy 30-32mm grubo$¢ scianki min. 3mm dostosowana do wysokosci pochwytu.
Pochwyt mocowany do skrzydta w 3 miejscach za posrednictwem profilowanego elementu z
ptaskownika mosieznego o gr. 10mm. Pochwyt na dtugosci 100cm cm od wysokosci 80 cm
nad posadzkg wykonczony jest dodatkowg owijkg z ciasno nawinietego drutu mosieznego
gr.2mm. Na dtugosci owijki pochwyt wykonany z rury o $rednicy 30mm na pozostatych
odcinkach z rury 32mm. Odlegtos¢ pochwytu od ptaszczyzny skrzydta S5cm.

Nazwa elementu —drzwi _rewizyjne DR -B1-1:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku izby pamieci z pomieszczenh technicznych do stref instalacyjnych
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe przeciwpozarowe klasy EI30 o wymiarach w swietle przejscia 80 x
200 cm. Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych
typu Jansen Janisol 2 EI30 Iub rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdka do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatceh konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazng zgodnie z
wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi rewizyjne DR -B1-2:

Wystepowanie:

Drzwi rewizyjne w budynku izby pamieci do stref instalacyjnych

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle przejscia 70 x 200 cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Janisol 2 EI30 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.
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Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wktadkg do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgc wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone w uchwyt pogragzony w grubosci skrzydta.

Nazwa elementu —drzwiczki dostepowe DR -B1-3:

Wystepowanie:

Drzwi dostepowe w budynku izby pamieci do skrzynek na hydranty

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe z blachy stalowej gr. min. 2mm. Szer z ramg ok. 40cm na petng
wysokos¢ wneki hydrantowej. Rama mocowana do konstrukcji zelbetowej rowniez stalowa z
katownika. dostosowane wymiarem do otworu mieszczgcego skrzynke hydrantowg. Drzwi
dodatkowe ( skrzynka hydrantowa jako komplet wyposazona jest we wiasne drzwi ) Drzwi
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Wyposazenie:

Zawiasy : spawane ciggte .

Zamek — zasuwka obrotowa z funkcjg uchwytu, dostosowana do funkcji umozliwiajgc
swobodny dostep do skrzynki hydrantowe;j.

Nazwa elementu —obudowa slusarska KP.1 :

Wystepowanie:

Dodatkowe elementy obudowy integrujgce pionowg kurtyne powietrzng z wneka. Obudowy
umieszczone w przedsionkach wejsciowych od budynku Izby Pamigci.

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Obudowa szerokosci ok. 130cm na petng wysokos¢ wneki na kurtyne powietrzng. Obwodowa
rama wykonana z katownikéw stalowych walcowanych 50x50mm oraz blachy stalowej gr.
2mm Cokét z blachy stalowej wys. 10cm. Obudowa ma zapewnia¢ mozliwos¢ dostepu do
mechanizmow kurtyny powietrznej oraz nie zaktdcac funkcjonowania kurtyny.

Wszystkie elementy obudowy lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem
strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub réwnowaznym
zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi wewnetrzne , drzwi rewizyjne, obudowy slusarskie.

Budynek Pawilon Wejsciowy B-2

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B2-1:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku pawilonu wejSciowego do pomieszczen zaplecza i pomieszczenia
sanitarnego

Charakterystyka, wyglad i parametry :
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Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w $wietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi podciete ze szczeling wentylacyjng jak dla pomieszczen toalet.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek mechaniczny z wktadkg do systemu Master Key. Do pomieszczenia
sanitarnego dodatkowo zamek toaletowy

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mogt bez szkéd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B2-2:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku pawilonu wejsciowego do pomieszczenia matki z dzieckiem oraz holu —
korytarza pomieszczen technicznych

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek mechaniczny z wktadkg do systemu Master Key oraz dodatkowo zamek
toaletowy

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic, aby element drzwiowy mogt bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcehh konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B2-3:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku pawilonu wej$ciowego do pomieszczen sanitarnych

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
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rownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi podciete ze szczeling wentylacyjng jak dla pomieszczen toalet.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek mechaniczny z wkifadkg do systemu Master Key. Do toalet dodatkowo zamek
toaletowy

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgc wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B2-4:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku pawilonu wejsciowego do toalety dla oséb niepetnosprawnych
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220cm. Drzwi stalowe petne
oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen Economy 60 lub
réwnowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Drzwi podciete ze szczeling wentylacyjng jak dla pomieszczen toalet.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Zamek mechaniczny z wktadkg do systemu Master Key. Do toalet dodatkowo zamek
toaletowy

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwieh powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mégt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatceh konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub rownowazna wykonana
wg. wzoru Mies van der Rohe z 1930 roku zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta.
Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwi wewnetrzne DW-B2-5:

Wystepowanie:

Drzwi w budynku pawilonu wejsciowego do pomieszczen technicznych

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydtowe pozarowe klasa EI30 o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 220 cm.
Drzwi stalowe petne oparte na drzwiach w systemie izolowanych profili stalowych typu Jansen
Janisol 2 EI30 Iub réownowazne. Wykonczone blachg stalowg gr. 1,75 mm lakierowane
proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-

Warszawa 2019 Strona 102/ 141



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez
Architekta.

Wyposazenie drzwi:

Zawiasy : spawane 3d Zawiasy certyfikowane zgodnie z PN-EN 1935

Zamki : Mechaniczny z wkigdkag do systemu Master Key.

Samozamykacz ukryty.

Mocowanie drzwi do konstrukcji budynku zgodnie z aprobatg techniczng poprzez kotwienie
przy uzyciu kotew segmentowych stalowych lub chemicznych. Konstrukcja kotwien powinna
zapewnic¢, aby element drzwiowy mdgt bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejgé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji w wyniku
obcigzen termicznych.

Drzwi obustronnie wyposazone klamke mosiezng typu FSB 1267 lub réwnowazna wykonana
zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta. Klamka z rozetg okragta.

Nazwa elementu —drzwiczki dostepowe do skrzynki gazowej :
Wystepowanie:

Drzwi dostepowe w budynku pawilonu wejsciowego do szafki gazowej na elewacji
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Drzwi jednoskrzydiowe z blachy stalowej gr. min. 2mm. Drzwi na petng szerokos¢ i wysokosé
wneki na szafke gazowg. Rama mocowana do konstrukcji zelbetowej rowniez stalowa z
katownika. dostosowane wymiarem do otworu mieszczacego skrzynke gazowg. Drzwi
dodatkowe ( skrzynka gazowa jako komplet wyposazona jest we wiasne drzwi ) Drzwi
lakierowane proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu
IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym
przez Architekta.

Wyposazenie:

Zawiasy:spawane ciagte .

Zamek — zasuwka obrotowa z funkcjg uchwytu z zamknieciem na klucz, dostosowana do .

Nazwa elementu —azurowa ostona czerpni powietrzna na elewacji pawilonu
wejsciowego:
Wystepowanie:

Krata —zaluzja na elewacji potudniowej pawilonu wejsciowego
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Krata o wymiarach ok. 96x56 wykonana z profili stalowych z blach grubosci min. 2mm —
wypetnienie poziome nieruchome Zaluzje, z zachowaniem wielkosci perforacji wynikajgcej z
wytycznych branzy instalacyjnej. Catos¢ lakierowana proszkowo gteboko matowym lakierem
strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 lub rownowaznym
zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Nazwa elementu —obudowy kominkéw i wywiewek na dachu pawilonu wejsciowego.
Wystepowanie:

Dach pawilonu wejsciowego.

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Wszystkie elementy komindw obudowac nalezy blachg stalowg ocynkowang gr.min.1,0 mm.
Ob z Catos¢ lakierowana proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem
perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 Ilub rownowaznym zgodnie z wzorem
zaakceptowanym przez Architekta.

Elementy slusarskie, stalowe panele i okladziny
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Budynek Izby Pamieci B-1

Nazwa elementu —podiogowe panele stalowe z plyt hutniczych
Wystepowanie:

Wykonczenie posadzki w budynku Izby Pamieci

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Wykonczenie podfogi w budynku Izby Pamieci wykonane jest z stalowych ptyt hutnicznych o
grubosci ok.10-12mm.Rodzaj ptyt zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Architekta na
podstawie przedstawionych przynajmniej 3 typéw réznych stopéw stali hutniczej
wysokogatunkowej. Ptyty docinane o wymiarach zgodnie z zestawieniem i rysunkiem
posadzki. Ptyty z perforacjg w strefie grzejnikow. Wszystkie ptyty wewngtrz budynku utozone
sg na podtodze technicznej typu Knauf Integral FHB lub réwnowaznej klasy pozarowej REI30.
Wysokos$¢ podniesienia ok.80cm. Podioga techniczna o nosnosci 5 KN/ m2 z wykorzystaniem
podpdr typowych systemowych oraz w miejscach przejsé szerokich kanatéw
podposadzkowych z zastosowaniem podkonstrukcji stalowej. Wierzchnia warstwa podfogi
systemowej malowana na czarno.

Piyty stalowe w strefie Sali Ekspozycyjnej,Sali Edukacyjnej, Holu pomieszczen sanitarnych i
pomieszczeniach obstugi na podktadkach ttumigcych akustycznie, ptyty stalowe w strefach
komunikacji , przedsionku wejscia gtdbwnego oraz na ,$ciezce wyciszenia” - z pustkg
akustyczng min.30 mm dla wzmocnienia efektu akustycznego.

Sciezka pamieci — mury pamieci — wszystkie mury wykonane majg byé w identycznym
standardzie i wyrazie architektonicznym jak $ciany zewnetrzne budynku Izby Pamieci

Nazwa elementu —tablice na murach pamieci , tabliczki z nazwiskami
Wystepowanie:
Wykonczenie 7 murow pamieci — tgcznie maksymalnie 107380 nazwisk.

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Mury pamieci wykonane sg w formie zelbetowych monolitycznych Scian o wymiarach w rzucie
90x600cm i wysokosci 265cm. Sciany na kazdej z elewaciji posiadajg zamontowane w polach
o gt.ok. 5cm panele z ptyt mosieznych gr. 5mm o wysokosci ok. 211cm ( 14 paneli na kazdy z
murow ) Panele niezaleznie mocowane dla $cian zelbetowych. Panele mocowane za
posrednictwem tulei wklejonych w gniazda w betonie, w tuleje wkrecane sg sruby mocujgce w
naroznikach poszczegoélnych paneli, Sruby zakryte s demontowalnymi blendami (BLE-1 na
detalu ) z blachy indentycznej jak tabliczki

Panele sg perforowane i posiadajg gniazda — otwory do przykrecania pojedynczych
grawerowanych tabliczek o wymiarach ok. 9,8 x 1,8 cm z blachy mosieznej gr. 2mm .Kazda z
tabliczek mocowana jest do panelu przed jego zamocowaniem na $cianie tak aby mocowanie
tabliczki byto niewidoczne.

Nazwa elementu —tablice na murze wejsciowym

Wystepowanie:

Wykonczenie informacyjnego muru pamieci stanowigcego czesC¢ budynku  pawilonu
wejsciowego.

Mur informacyjny oznaczony na rysunkach jako m.8

Charakterystyka, wyqglad i parametry :

Mur wykonany w formie zelbetowych monolitycznej $ciany o wymiarach w rzucie 120x950cm i
wysokosci 265cm. Mur stanowi element konstrukcji budynku pawilonu. Mur zwienczony jest
na catej ptaszczyznie poziomej blachg stalowg ok.10mm wymiary ok. 120x950cm malowang
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jak pozostate elementy konstrukcji stalowych. Pomiedzy gérna ptaszczyzng zwienczenia mury
oraz dachem znajdujg sie widoczne pionowe stupki stalowe HEB 120 stanowigce podpore
dachu zelbetowego.

Segment Muru Pamieci oznaczany m.8 o funkcji informacyjnej w strefie wejSciowej do
projektowanego zatozenia.

Od strony Parku centalnie "Wielkie Godfo Warszawy z orderem Virtuti Militari i dewizg
Semper Invicta” — pole o wymiarach 100x100cm.

Od strony Pawilonu Wejsciowego - mapy i informacja tekstowa.

Panele mosiezne o grubos$ci wyjsciowej 1cm z przyjeciem zmiany grubosci ( reliefu) 0,5 cm
wypuktosci oraz 0,5 cm Ztobien.

Elementy tekstowe wypukte.

Elementy mapowe w formie ptaskorzezb z wypuktosciami, ryflowaniami, ztobieniami i
réznicowaniem faktur.

Wszelkie elementy metalowe (tekstowe, znaki, mapy) wykonane w postaci
monochromatyczne;.

Panele kotwione bezposrednio do zelbetu w wyznaczonych punktach i marginesach
montazowych.

Panele licowane z powierzchnig muru - wykorzystanie bruzdy / niszy o gtebokos$ci 5 cm.
Gtowki kotew maksymalnie licowane z ptaszczyznami paneli, malowane na ciemny kolor
(frezowanie otworow w panelach, umozliwiajgcych schowanie gtéwek).

Pola na znaki lub liternictwo : H; I; J - mocowanie punktowo do zelbetu w sposéb nie
ingerujgcy w stylistyke i ksztatt Znakéw / Liter.
Panele oznaczone zgodnie z rysunkiem wykonawczym PW-A-ZT-M2

A - Panel tekstowy 246 cm / 50 cm (1szt) angielska wersja jezykowa (margines 3cm; wielko$¢
liter do 1,5¢cm; kroj, czcionka i tekst do konsultacji z operatorem Izby).

B - Panel tekstowy 246 cm / 50cm (1szt) polska wersja jezykowa
(margines 3cm; wielkos¢ liter do 1,5cm; kroj, czcionka i tekst do konsultacji z operatorem
1zby).

C - Panel tekstowy 246 cm / 50cm (1szt) cytat/motto - polska i angielska wersja jezykowa
(margines 3cm; wielkos¢ liter do 1,5¢cm; krdj, czcionka i tekst do konsultacji z operatorem
1zby).

D - Panel mapowy - ptaskorzezba 246 cm / 75cm (1szt)
Plan budynku Izby Pamieci z podpisami oraz Braillem.

E - Panel mapowy - ptaskorzezba 246 cm / 75cm (1szt)
Plan zatozenia Izby Pamieci z Murami Pamieci z podpisami oraz Braillem.

F - Panel mapowo tekstowy 246 cm / 50cm (1szt)

(F1 - Panel mapowy - ptaskorzezba 79 cm / 50cm - mapa Cmentarza Powstancow
Warszawy z podpisami oraz Braillem.

(F2 - Panel tekstowy 167 cm / 50cm - alfabetem Braille'a w polskiej wersji).

G - Panele maskujace - 4 sztuki - 20 cm / 100 cm  (4szt)

H - Pole na Znak Polski Walczacej 20 cm / 20 cm (3szt)
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| - Pole natekst 15 cm /467 cm

(1ZBA PAMIECI POWSTANCOW WARSZAWY) wielko$é liter do 12cm:; kroj, czcionka do
konsultacji z operatorem Izby).

J - Pole na herb "Wielkie godto Warszawy z orderem Virtuti Militari i dewizg Semper Invicta”
(zawsze niezwyciezona)." 100 cm / 100 cm (1szt) w formie ptaskorzezby z wypuktosciami,
ryflowaniami, ztobieniami i r6znicowaniem faktur.

Nazwa elementu — mosiezne elementy ozdobne na elewacji
Wystepowanie:

Elewacje zelbetowe budynku izby pamieci

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Mosiezne prepatynowane krazki z blachy o grubosci 10mm krazki o $rednicach: 15mm -200
szt. 20mm -150 szt i 30mm — 150 szt.. Kazdy kragzek posiada trzpieh o ditugosci ok.5-6 cm
umozliwiajgcy wklejenie w Sciane betonowg. Na etapie wykonywania robo6t architekt wskaze
miejsca na scianach betonowych do wklejenia krgzkéw. Kragzki bedg pogrgzone w scianie na
gtebokos$¢ od 5-10mm zgodnie z dyspozycijg architekta.

Nazwa elementu — odbojniki drzwiowe

Wystepowanie:

Budynek I1zby Pamieci i Pawilonu WejSciowego

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Mosiezne patynowane na kolor czarny , odbojniki z pretéw o $rednicy min.18mm wysokosci
ok. 5-8cm z czarng naktadkg kauczukowg zamocowane w posadzce przy wszystkich drzwiach
w budynku, odbojniki ograniczajgce mozliwos¢ uderzenia drzwi od $ciany.

Nazwa elementu —wieszaki stalowe

Wystepowanie:

Budynek I1zby Pamieci i Pawilonu Wejsciowego

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Wieszaki stalowe malowane na kolor RAL okreslony przez architekta. Wieszaki mocowane do
Scian wykonane z pretow o $r. 12mm diugo$¢ 40mm z wyztobieniem w gornej czesci o
gtebokosci ok.5mm. Nalezy wykonac tgcznie 50szt.

Nazwa elementu — blendy na kraty wentylacyjne w Izbie Pamieci w Sali ekspozycyjnej
Wystepowanie:

Budynek I1zby Pamieci

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Blendy (typ M.6, M.7 i inne ) zgodnie z rozwinieciami $cian wewnetrznych lzby Pamieci —
wykonac¢ nalezy z blachy stalowej gr. min.3mm, blacha stalowa malowana proszkowo gteboko
matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10
lub réwnowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Architekta.

Nazwa elementu — obudowy nisz ekspozycyjnych w Izbie Pamieci w Sali ekspozycyjnej
Wystepowanie:
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Budynek Izby Pamieci
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Obudowy z blachy zgodnie z rozwinigciami Scian wewnetrznych Izby Pamieci oraz detalem
PW-A-B1-D13- wykona¢ nalezy z blachy stalowej gr. min.5 mm, blacha stalowa malowana
proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu IGP-
HWFclassic 591TE70160A10 lub réownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez
Architekta.

Nazwa elementu — obudowy nisz ekspozycyjnych w Izbie Pamieci w Sali ekspozycyjnej
Wystepowanie:

Budynek Izby Pamieci
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Obudowy z blachy zgodnie z rozwinigciami Scian wewnetrznych Izby Pamieci oraz detalem
PW-A-B1-D13- wykonac¢ nalezy z blachy stalowej gr. min.5 mm, blacha stalowa malowana
proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z efektem perlistym typu |IGP-
HWFclassic 591TE70160A10 lub réownowaznym zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez
Architekta.

Nazwa elementu — wycieraczki zinteqgrowane z pltytami posadzkowymi
Wystepowanie:

Budynek Izby Pamieci wejscie pétnocne i potudniowe.
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Wycieraczki na szerokos¢ co najmniej jednej ptyty posadzkowej zewnetrznej w strefie
pomiedzy drzwiami wejsciowymi a kratg nalezy wykonac¢ jako naciecia wzdtuz diuzszego boku
ptyt z zachowaniem szczelin szer ok. 8-10mm w rozstawie co ok. 1 cm.

Nazwa elementu — obudowy kamer
Wystepowanie:

Budynek Izby Pamieci wejscie pétnocne i potudniowe.
Charakterystyka, wyglad i parametry :

Obudowy kamer nalezy wykona¢ w formie otwartych dwustronnie kostek szesciennych z
blachy stalowej gr.5mm malowanej proszkowo gteboko matowym lakierem strukturalnym z
efektem perlistym typu IGP-HWFclassic 591TE70160A10 Iub innym réwnowaznym zgodnie
z wzorem zaakceptowanym przez Architekta. Obudowy nalezy dopasowa¢ do wielkosci kamer
z uwzglednieniem niewidocznego prowadzenia wszelkiego okablowania, wzér przedstawi¢ do
akceptacji architekta.

Nazwa elementu — drabinki wytazowe, uchwyty

Wystepowanie:

Budynek 1zby Pamieci , budynek Pawilonu Wejsciowego

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Nalezy wykonac niezbedne wewnetrzne drabinki techniczne w pomieszczeniach technicznych
budynku Izby Pamieci pomieszczenie 0.04 oraz 0.14. Drabinki wykonane ze stali
ocynkowanej. W odlegtosci ok. 20cm od krawedzi na dachu pawilonu wejsciowego od strony
potnocnej nalezy wykona¢ haki montazowe do zaczepienia drabiny.
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SST 7 — Roboty izolacyjne

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamoéwien publicznych.

Roboty izolacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i czeScig
»~Warunki ogéine”

IZOLACJA - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk
(uktadéw). lzolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz
przeciwwilgociowa.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktora zapobiega niepozgdanym
wymianom ciepfa, wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek,
przedzy, mat.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje
stykajgce sie z gruntem przed wilgocia.

e |zolacja pionowa scian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda
opadowa i gruntowa.

e |zolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada
sie jg najczesciej w dwoch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic
nad stropem.

e lzolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle,
pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
wykonywania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdélnosci:

- izolacji przeciwwilgociowych z materiatéw ptynnych

- izolacji z folii kubetkowej $cian fundamentowych,

- izolacji przeciwwilgociowych z folii ptynnych pod oktadziny ceramiczne,

- izolacji termiczne $cian fundamentowych,

- izolacji podposadzkowych

- izolacji termicznej potaci dachowych

- paroizolacje
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Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatow:

e emulsje bitumiczne do stosowania na zimno do izolacji powtokowych (Sciany

fundamentowe),

o folia kubetkowa izolacyjna,

e papy izolacyjne zwykte do izolacji fundamentéw (od spodu),

o folie plynne (izolacje pod okfadziny ceramiczne),

e plyty styroduru do izolacji termicznej $cian fundamentowych,

o plyty styropianowe do izolacji termicznej elewacji,

e papa termozgrzewalna,

¢ plyty z welny mineralnej do izolacji termicznej elewacji i obudéw w systemach g-k,

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w - ,Warunki Ogélne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powlok izolacyjnych - robot wyktadzinowych i
oktadzinowych nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
emulsji roboczych,

TRANSPORT

Wymagania ogoéine

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Warunkach ogdélnych” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
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Emulsja i folia w plynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna
przechowywac¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej
12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
e date produkcji i nr partii,

e Wwymiary,

e numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa znajduje sie na
paletach palety nalezy ustawia¢ w jednej warstwie.

Folie budowlane sg szczegolnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg byc¢
one przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktorych produkt jest chroniony
przed bezposrednim nastonecznieniem. Wytrzymato$¢é produktdow wystawianych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne, a nie zawierajgcych stabilizatorow UV moze
drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie materiat moze ulec
rozerwaniu.

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknigecia powstania na folii
zarodnikdw mchu i plesni nalezy przechowywacC jg w suchym i chronionym od deszczu
miejscu, gdzie srednia wilgotnos¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na
papierowe gilzy : mokry lub przesigkniety rdzen moze sie zatamaé, w wyniku czego trudno
bedzie odwing¢ folie przeznaczong do uzytku.

Ptyty polistyrenowe

Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem promieniowania
UV. Zaleca sie przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci wzglednej do
30%. Wskazane jest unikanie skokéw temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na
skutek kondensacji pary wodne;.

Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajgc uwage na plaskosé powierzchni
magazynowej - nierébwne powierzchnie mogg doprowadzi¢ do odksztatcenia (wygiecia)
sktadowanych ptyt.

Palety z ptytami winny byC szczelnie zabezpieczone folig chronigcg ptyty przed
zanieczyszczeniem kurzem i pylem. Folia stanowi dodatkowg, skuteczng ochrone przed
zawilgoceniem materiatu.

Ptyty styropianowe

Piyty dostarczane sg w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym
opakowaniu znajdujg sie informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji,
deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, znak CE.
Ptyty z polistyrenu ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdéw
organicznych, dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz
innymi materiatami tatwopalnymi.  Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w
sposob zabezpieczajacy je przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.

Ptyty z welny mineralnej

Wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
przepisdw obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub samochodowym.

W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac sie w pozycji lezacej i by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcow i mat nalezy uktadaé
diugoscig w kierunku jazdy. Wystajace do wewnatrz srodka transportowego czesci (Sruby,
haki itp.) powinny by¢ tak zabezpieczone aby nie powodowaty uszkodzenia wyrobéw. Wyroby
z welny mineralnej nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgcych
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przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Nalezy sktadaé¢ je na réwnym podiozu, w
warstwach najwyzej do 2-ch metréw wysokosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
Wymagania ogoélne
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegotowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatow izolacyjnych.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
e podczas bezdeszczowej pogody
e po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw
e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 °C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne
wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Iub izolacje powlokowe z materiatdw
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypukiosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez
gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja
asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
Izolacje z mas bitumicznych
Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolita ciggtg powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu.
Nie wolno rozciencza¢ materiatdbw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.
Izolacje z folii w ptynie
Podtoze pod folie powinno by¢ suche, rowne i wolne od ttuszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementdéw.
Nierownosci, pekniecia nalezy uzupetni¢ zaprawg cementows i pozostawi¢ do wysezonowania
28 dni.
Chionne podioza zagruntowac¢ gruntem akrylowym. Folie w ptynie dobrze wymieszac przed
uzyciem, nanosi¢ na suche podtoze pedzlem.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ pedzlem, pacg lub watkiem
malarskim.
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Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sie uzyskanie
warstwy od 1 do 3 mm).

Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po min. 24h)
nalezy pokryé oktadzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzkg. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Izolacje z materiatéw rolowych

e Do materiatéw rolowych naleza:

o Papy zwykie na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego Ilub
poliestrowego

o Papy termozgrzewalne

o Folie z tworzyw sztucznych

e |zolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw
bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

e Folie nalezy uktadac luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktadow szerokos$ci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym
powietrzem lub sklejanie.

o Papy zgrzewalne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czesciowo.

Izolacje dla dachéw zielonych

Izolacje i uktad warstw dla dachu budynku B-1 izba — pamieci

Przewidziano dach systemowy zielony ekstensywny. systemowe typu np. Optigrun ,
Zinco lub rownowazny

Typ dachu warstwy W-1, W-1A i W-1B

W-1 - DACH IZBY PAMIECI

. - mata wegetacyjna "Dywan z rozchodnika" - (w tym 1 cm substratu)

. - substrat do nasadzen ekstensywnych (gr. warstwy 7 cm)

. - wtdknina filtracyjna SF Zinco lub réwnowazny

. - drenaz FD25 / XD20 Zinco lub réwnowazny

. - mata chtonno-ochronna SSM45 Zinco lub réwnowazny

. - folia przeciwkorzenna WSF-40 Zinco lub réwnowazny

. - membrana hydroizolacyjna

. - izolacja termiczna ze spadkami (15cm) ptyty PIR np. THERMANO lub réwnowazny,

A=0,023W/m2 * K

. ptyta zelbetowa: tukowa 33cm w osiach 3-4 oraz wspornikowa 22-20cm w osiach 2-1, 5-6.
W-1A — OBRZEZE DACHU

*  2wir ptukany
* wibdknina filtracyjna SF Zinco lub réwnowazny

+ drenaz FD25 / XD20 Zinco lub réwnowazny
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* mata chtonno-ochronna SSM45 Zinco lub réwnowazny

» folia przeciwkorzenna WSF-40 Zinco lub réwnowazny
* hydroizolacja
- izolacja termiczna ze spadkami ptyty PIR np. THERMANO lub réwnowazny, A=0,023W/m2 * K

+ plyta zelbetowa: tukowa 33cm w osiach 3-4 oraz wspornikowa 22-20cm w osiach 2-1, 5-6.
W-1B — KORYTO ODWODNIENIOWE

. — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem odptywu, kratka stalowa nierdzewna

. widknina filtracyjna SF Zinco

. drenaz FD25 / XD20 Zinco

. mata chtonno-ochronna SSM45 Zinco

. folia przeciwkorzenna WSF-40 Zinco

. hydroizolacja

. izolacja termiczna ze spadkami (15 — 20cm) (wetna twarda kamienna, lambda 0,037)

. ptyta zelbetowa: tukowa 33cm w osiach 3-4 oraz wspornikowa 22-20cm w osiach 2-1, 5-6.

Izolacje i uktad warstw dla dachu budynku B-2 pawilon wejsciowy

Typ dachu warstwy Wp-1, Wp-1A i Wp-1B — dach zielony rozwigzanie kompleksowe
systemowe typu np. Optigrun , Zinco lub réwnowazny
Wp-1 Dach zielony z retencja - System retencyjny np. Optigriin Meander 30 lub réwnowazny
- mata wegetacyjna "Dywan z rozchodnika" taka jak Optigriin lub rownowazny
- substrat ekstensywny taki jak Optigrin E lub réwnowazny 60mm (gr. warstwy 8cm-5cm)
- widknina filtracyjna taka jak FIL 105 Optigrtin lub rownowazny
- mata zatrzymujgca wode taka jak Meander FKM 30 Optigrtin (gr. 3cm)
- widknina separacyjno-chionno-ochronna taka jak RMS 300 Optigriin lub rownowazny
- folia przeciwkorzenna
- membrana hydroizolacyjna
- izolacja termiczna (ptyty PIR np. THERMANO lub réwnowazny, A=0,023W/m2 * K) tgczone
na zaktadke typu TOP (gr. 10cm, 14-18cm wraz z klinami o spadku 1%)
- klej polurietanowy np. EFIFOAM lub réwnowazny
- papa podktadowa/paroizolacyjna np. MAMUT VAP ALU S4 lub rownowazny (gr. 0.4cm)
- preparat gruntujgcy np. SOPRADERE
- ptyta zelbetowa (gr. 24cm)

Wp-1A Dach zielony - Drenaz przelewowo-odwadniajgcy wzdluz Scinek attykowych oraz wokot
kominéw instalacyjnych

- zwir dwukrotnie ptukany ¢:16-32mm

- obwodowa kratka filtrujgca (np. ACO lub réwnowazny), osadzona na korycie
odwadniajgcym spadki wg. rzutu dachéw, w kierunku otworéw
przelewowych ~1%

- korytko odwadniajgce dla systeu retencyjnego oraz awaryjny przelew
poprzez otwory w Sciance attykowej zgodnie z rys. rzutu dachu -
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przelew prostokatny z otworem skosnym o spadku 100% np.ESSMAN lub rownowazny

- membrana hydroizolacyjna (ciggto$¢ z warstwami dachowymi)

- izolacja termiczna (ptyty PIR np. THERMANO lub réwnowazny, A=0,023W/m2 * K)
taczone na zaktadke typu TOP (gr. 10cm)

- klej polurietanowy np. EFIFOAM lub réwnowazny

- papa podktadowa/paroizolacyjna np. MAMUT VAP ALU S4 lub réwnowazny (gr.0.4cm)

- preparat gruntujgcy np. SOPRADERE lub réownowazny

- ptyta zelbetowa

Wp-1B Dach zielony - Scianka attykowa

(spadek min. 1% w kierunku obrzeza dachu — okapéw)

- okap z blachy uktadanej na rgbek stojgcy, malowanej trzykrotnie
proszkowo, kolor wg. Elewaciji, probka do apceptacji Architekta

- ptycina usztywniajgca oraz dystans - wkiady dystansujgce pasywne

- membrana hydroizolacyjna (ciggto$¢ z warstwami dachowymi)

- izolacja termiczna (ptyty PIR np. THERMANO Ilub réwnowazny , A=0,023W/m2 * K) fgczone
na zaktadke typu TOP (gr. 10cm)

- klej polurietanowy np. EFIFOAM lub réwnowazny

- papa podkfadowa/paroizolacyjna np. MAMUT VAP ALU S4 lub réwnowazny (gr.0.4cm)

- preparat gruntujgcy np. SOPRADERE lub réownowazny

- $cianka attykowa

mocowane za pomocg kotew pasywnych na kotkach dystansujgcych do sciany attykowe, krawedz
okapu wraz z podcieciem (kapinosem) obustronnie odsunieta od lica elewacji o min. 2cm

Typ dachu warstwy Wp-2 ,— obrzeze dachu zgodnie z rysunkami, ptyta zelbetowa.

- 2xzywica poliuretanowa bezbarwna, przezroczysta do betonu - impregnacja wgtebna odporna na
Zjawiska atmosferyczne, réznice temperatury i promieniowanie UV. wg. systemu zaakceptowanego
przez Architekta

- ptyta zelbetowa ze spadkiem (22-24cm) - spadki wg. rzutu dachu ok. 1% (z widoczng strukturg od
spodu, mocowana ha izokorbach systemowych)

- zachowac¢ na spodzie na styku ze Sciang licowg przerwe dylatacyjng w warstwie dociskowej - fuge
cieniowg 2cm

- w spodniej czesci obrzeza dachu odsunieta 1cm od zewnetrznej krawedzi okapu bruzda - kapinos
szer. 1cm, gtebokos¢ 1cm)

Wp-2A Okapy - obrzeze dachu - korytko odwadniajace wraz z kielichem spustowym (spadek wg.
rzutéw dachu i konstrukcji, ~1% w kierunku rur spustowych)

- kratka separacyjno-rewizyjna ze stali nierdzewnej osadzona na krawedziach korytka odwadniajgcego
- 3x warstwa membrany wodoodpornej ptynnej np. Elastodeck Dackfill

zabezpieczy¢ pasami po 10cm od krawedzi korytka, dodatkowo korytko oraz otwér na rure spustowg)
- 2xzywica poliuretanowa bezbarwna, przezr. do betonu - impr. wgtebna

- kotnierz rury odwadniajgcej o przekroju prostokatnym, max 6x8cm (zewn) wsuwany w rure spustowg o
sr. otworu min. 6x8cm. Mocowanie systemowe.

- ptyta Zelbetowa ze spadkiem (22-24cm) - bruzdy na korytko odwadniajgce, otwory na rury spustowe z
kotnierzem (z widoczng strukturg od spodu, mocowana na izokorbach). spadki - wg. rzutoéw dachu.
Wszelkie uszczelnienia wykonywac¢ silikonami odpornymi na mroéz, wilgo¢ oraz odbarwienia, np.
DOWSIL wykona¢ test na niereaktywnosé chemiczna.
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Izolacja ptyt fundamentowych

Izolacje nalezy wykona¢é z mebrany z wielowarstwowych arkuszy kompozytowych
sktadajgcych sie z warstwy polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) typu Preprufe lub
rbwnowazng , warstwy trwale igczacej z betonem oraz pokrycia odpornego na wplywy
atmosferyczne. Nalezy stosowacC elementy jednego systemu izolacyjnego dla wykonania
izolacji poziomej , potgczen , przejsc itd. z uwzglednieniem systemowych tasm.

Parametry techniczne mebrany
— odpornos¢ na przebicie 990N;
— wytrzymatosc ztgczy 850N/50mm;
— wodoszczelno$¢ oraz odpornos¢ na migracje wody miedzy membrang a konstrukcjg
betonowg >70m stupa wody;
— odporno$¢ na zanieczyszczenia klasa ekspozyciji X2, X3;
— grubos¢ warstwy 1,2mm.
Wykonanie izolacji
Membrany nalezy uktadac¢ pasami, na zaktadke oraz stosujgc przykrycie tasmg tam, gdzie
bedzie to konieczne. Rolki przy rozwijaniu nalezy doktadnie docisngé na paskach klejgcych, w
celu uzyskania catkowitej adhezji i ciggtej wodoszczelnosci miedzy warstwami po wylaniu
betonu. W celu utatwienia instalacji w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotnosci,
samoprzylepne paski na brzegu rolki oraz srodek adhezyjny na tasmie mozna lekko podgrzaé
strumieniem cieptego powietrza. Dzieki temu usunigta zostanie wilgo¢ i skondensowana para
wodna. Polepszy to wstepng adhezje.
Nalezy rozwing¢ membrane nieaktywng warstwa do podtoza. Membrane mozna cig¢ i uktadac
pasami o dtugosciach utatwiajgcych instalacje. Usuwalng warstwe z tworzywa nalezy oderwac
dopiero po wykonaniu potgczenia na zaktadke. Kolejne pasy nalezy uktada¢ w taki sposéb,
aby szerokosc¢ zakfadki na poprzednim pasie wzdtuz wytyczonego brzegu wynosita 70-80 mm.
Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby spod uktadanego pasa byt przed wykonaniem
zaktadki czysty, suchy i bez kurzu. Podczas sklejania sgsiednich paséw nalezy odrywaé na
zaktadce usuwalng warstwe z tworzywa. Sklejenie, bez zmarszczek i pofatdowan, powinno
wystepowacC na catej powierzchni. Po sklejeniu, nalezy oderwacC catg usuwalng warstwe z
tworzywa w celu odstoniecia biatej powtoki ochronnej. Poczgtkowa lepko$¢ powierzchni
szybko zanika.
Tasma samoprzylepna stosowana do potgczen zaktaddéw poprzecznych membrany oraz
naprawy uszkodzonych miejsc.
Membrane nalezy sprawdzi¢ przed utozeniem zbrojenia, ustawieniem szalunku i wylaniem
betonu. W przypadku uszkodzenia Izolacji nalezy uszkodzone miejsce wytrze¢ z kurzu i brudu
wilgotng Scierka. Po wyschnigciu powierzchni, nalezy utozy¢ tasme systemowg tak, aby
zniszczona powierzchnia znajdowata sie pod tasmg oraz mocno docisng¢ watkiem.
Wszystkie miejsca z odstonietg, uszkodzong warstwg adhezyjng nalezy przykryé tasmg
systemowg . Oderwac z tasmy usuwalng warstwe z tworzywa. W przypadku utraty adhezji na
wzmocnionych brzegach lub braku szczelnosci potgczenia na zakfad, oczysci¢ i osuszyé
powierzchnie, przykry¢é nowg tasmg oraz mocno docisngc. Alternatywnym rozwigzaniem
moze by¢ lekkie podgrzanie strumieniem cieptego powietrza, w celu przywrécenia adhezji, a
nastepnie mocne docisniecie zapewniajgce ciggtos¢ potgczenia. Ewentualne naprawy
potgczen na ,poduszkach wodnych” nalezy przeprowadza¢ po usunieciu wody zalegajgcej na
betonie podkltadowym. W tym celu nalezy przeciaé membrane, odpompowaé wode zalegajgca
na betonie podktadowym, osuszyC powierzchnie i naprawiC rozciecie za pomocg tasmy
systemowej. Duze ubytki izolacji spowodowane np: upadkiem sprzetu lub materiatu
transportowanego za pomocg dzwigu, nalezy naprawic: nakfadajgc na uszkodzone miejsce,
tate z membrany a nastepnie oklei¢ dookota tasmg systemowa.
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Przed przystgpieniem do prac zbrojarskich z catej powierzchni membrany i tasmy sytemowej

usuwalna powtoka z tworzywa sztucznego musi by¢ zdjeta. Beton nalezy uktada¢ na
przygotowang powierzchnie w okresie nie dtuzszym niz: 56 dni od utozenia membrany.
Membrany mozna stosowa¢ na tymczasowych szalowaniach np. na obwodzie piyty, w
podszybiu dzwigu, itp. Po wylaniu betonu, nie mozna usung¢ szalunku do czasu, az beton
osiggnie dostateczna wytrzymato$¢ na Sciskanie umozliwiajgcg uzyskanie witasciwego
przyklejenia membrany do powierzchni. Zaleca sie, aby przed usunieciem szalunku
podtrzymujgcego membrany Preprufe, beton osiggngt minimalng wytrzymatos¢ na Sciskanie
10 N/mm2. Przedwczesne zdjecie szalunku moze spowodowaé utrate adhezji miedzy
membrang i betonem. Orientacyjnie mozna przyjgé, iz aby uzyska¢ wyzej wymieniong
minimalng wytrzymatos¢ na $ciskanie, mieszanka betonu konstrukcyjnego o projektowanej
ostatecznej wytrzymatosci 40N/mm2 wymaga zazwyczaj 6-cio dniowej pielegnacji w
temperaturze otoczenia réwnej 4°C lub 2 doby w temperaturze 21°C.

Tasmy systemowe uktada sie na powierzchnie oczyszczone z brudu i kurzu oraz na suchych
stykach membrany. Tasme systemowg nalezy tak uktadaé, aby krawedz ciecia znajdowata
sie w osi tasmy. Przed betonowaniem nalezy usung¢ folie zabezpieczajgcg z tasmy
systemowe;j.

Izolacje $cian fundamentowych w budynku Izby

Izolacje wykona¢ z membrany zapewniajgca ciggtg izolacje na powierzchniach zakrzywionych
lub nieregularnych oraz przy otworach i przejsciach urzgdzen, przytaczy instalacji
zewnetrznych i innych elementéw naruszajgcych ciggtos¢ izolaciji.

Parametry techniczne mebrany

Bitumiczno — kauczukowa samoprzylepna izolacja stanowigca potgczenie wysokowydajnej
poprzecznie laminowanej btony nosnej HDPE z superlepkg mieszankg kauczukowo-
bitumiczna.

Wiasciwosci:

maksymalna sita rozciggajgca N150 wzdtuznie >200 , poprzecznie 2200;
— wytrzymatosc¢ ztgczy min. 190N/50mm;

odpornos¢ na cisnienie hydrostatyczne >70m stupa wody;

grubos¢ warstwy 1,52mm.

Membrana na bazie folii HDPE trwale wigzgca z konstrukcjg zelbetowg poprzez aktywng
warstwe klejgcg z podwdjnym zaktadem samoprzylepnym.

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji $cian
zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie
nalezy wykonywaé przy bardzo silnie wiejacym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu.
Ptaszczyzne roboczg nalezy wowczas chronic siatkg rozpietg na rusztowaniu.

Izolacje nalezy uktadacC szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow
cieplnych lub dZzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine
mijang.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
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Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykonaé warstwe wyrbwnawcza.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réowne. W przypadku
nieréwnosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg byé
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Piyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikdéw asfaltowych stosowanych
na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podioza s$ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Podloze musi byé niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioroéw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z
catej powierzchni.

Wowczas mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego.

Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
réwniez pozostac¢ na zime bez warstwy ochronne.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywa¢ wczesnym ranem
lub péznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

Ptyty z welny mineralnej jako izolacja akustyczna

1. Po rozpakowaniu materiatu nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do
wartosci nominalne;.

2. lzolacje montuje sie przy uzyciu zapraw klejgcych zgodnych z przyjetym systemem oraz
tgcznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym przed korozjg.

3. Kotki powinny by¢ osadzone w $cianie na minimalnej gtebokosci: dla betonu — 5 cm, dla
Sciany z bloczkéw z betonu — 8 cm. Przy Scianie z pustakéw, z cegty poryzowanej wskazane
jest stosowanie trzpieni wkrecanych o dtuzszej strefie rozporu.

4. Ptyty muszg do siebie sScisle przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to
zasadnicze znaczenie przy ukfadaniu izolacji w jednej warstwie.

5. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to
zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montazowych izolacja powinna by¢ zabezpieczona
przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

Dach

Podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od ostrych wystepow, zadziorow itp. Powinno
by¢ czyste, suche, wolne od ttuszczu i kurzu.

llo§¢ mechanicznych tgcznikéw do zamocowania ptyt zalezy od pozycji geograficznej
budynku, lokalnej topografii, wysokosci budynku, wymiaréw dachu oraz rodzaju dachu.

Przy ptycie izolacyjnej o wymiarach 2,4 m x 1,2 m najmniejsza ilos¢ tgcznikow wynosi 6 sztuk.
Zastosowanie dodatkowych zamocowan wynika z miejscowych norm i przepisow.

taczniki muszg by¢ roztozone rownomiernie na powierzchni ptyty. tgczniki muszg by¢ w
odlegtosci wiekszej niz 50 mm od brzegow ptyty ale mniejszej niz 150 mm. Kazdy tgcznik musi
mie¢ kwadratowg lub okragtg podktadke o wymiarach minimum 50 mm x 50 mm lub 50 mm
Srednicy.

Do izsolacji akustycznej scian stosowac ptyty i maty z wetny mineralnej o gestosci ok. 30
kg/m®.

Izolacje termiczne z plyt typu PIR - izolacja stropodachéw, izolacje termiczne poziome
Izolacje wykonywac z jednej warstwy ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem z pianki PIR (gestos¢
rdzenia +32 kg/m3) o grubosciach zgodnych z projektem , obustronnie wykonczonych folig z
aluminium z krawedziami bocznymi frezowanymi, ewentualnie typu ,piéro-wpust”.
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Zastosowac ptyty PIR z oktadzinami z litego aluminium grub. 50u ( krawedzie boczne j.w.)
Ptyty winny by¢ w 100% wykonanie ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej (PIR) bez CFC,
HCFC badz HFC, obustronnie pokrytej gazoszczelng okfadzing z aluminium.

Rdzen ptyt powinien posiada¢ w co najmniej 95% zamknietg strukture komorek.

Izolacje termiczng uktada¢ na wczesniej roztozonej paroizolacji z folii PE. Jesli termoizolacja
jest uktadana w jednej warstwie, krawedzie boczne ptyt powinny by¢ frezowane (ew. ,pioro-
wpust”) Plyty o wymiarach nie przekraczajgcych 1,2x1 m nalezy zamocowac¢ do podtoza
betonowego 4-ma tgcznikami ( po 1 w kazdym narozu nie mniej niz 10 cm od brzegu ptyty).
W przypadku ptyt wiekszych (2,4x1,2 m) nalezy zastosowac 2 dodatkowe tgczniki na srodku
piyty.

Parametry techniczne:

Gestos¢ rdzenia : £ 32 kg/m3

Deklarowany wspot. przewodzenia ciepta Ad : < 0,022 W/m*K

Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu : 2 150 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie w ptaszczyznie ptyty : = 80 kPa

Tolerancja wymiarowa grubosci : T2

Odksztatcenie pod okreslonym obcigzeniem

i w okreslonej temperaturze : DLT (2) 5

Reakcja na ogieh : Klasa E

Montaz ptyt typu PIR:

Powierzchnia, do ktérej ptyty bedg przyklejane powinna réwna (oczyszczona), sucha i wolna
od kurzu i pytu.

Do przyklejania ptyt stosowaé pianke poliuretanowg (najlepiej niskoprezng) badz klej
poliuretanowy. Pianke nanosi¢ na strone spodnig ptyty dookota wzdtuz bocznych jej krawedzi
(ok. 10 cm od brzegu)

Pierwszy ( od dotu) rzad ptyt zamontowac opierajgc na profilu startowym (np. aluminiowym).
Przestrzen pod profilem wypetni¢ piankg PU.

Kolejne rzedy ptyt PIR uktada¢ tak, aby fgczenia pionowe ptyt w ,sgsiadujgcych” ze sobg
warstwach byly przesuniete wobec siebie o V2 szerokosci ptyty

Ptyty izolacyjne nalezy mocowaé mechanicznie tgcznikami w iloci 5 szt/m2.

Ewentualne ubytki w ptytach wokét elementow konstrukciji wsporczej elewacji uzupetnic piang
PU.

Izolacje termiczne z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300, 500, 700 , izolacje
scian pionowe , izolacje poziome na gruncie w budynku lzby i Pawilonie Wejsciowym
XPS — jest to ekstrudowana pianka polistyrenowa, o jednorodnej, zamknietokomorkowej
strukturze.

Parametry techniczne:

— gesto$é objetosciowa PN-1SO 8302 PN-C-89046:1992 -25-45 kg/m?;

— wspoétczynnik przewodzenia ciepto PN-ISO 8301:1998 W/m K 0,033

— wytrzymatos¢ na Sciskanie lub naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu PN-C-89071-
1993 MPa 0,15 -0,7;

— wytrzymatosé na rozcigganie PN-B-20130+Al MPa 0,8-1,5;

— nasigkliwo$¢ wodg (udziat objetosciowy) PN-B-20130+171 % max. 0,3.

Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej sg niszczone przez rozpuszczalniki, a takze
pochodne smoty z wegla kamiennego, srodki ochrony drewna, kleje. Z tego powodu powinny
byc¢ mocowane przy pomocy wolnej
od rozpuszczalnikdw masy bitumicznej lub standardowych klejow do styropianu. Powierzchnia
ptyt poddanych przez diuzszy czas dziataniu promieni stonecznych ulega uszkodzeniu.
Dlatego w przypadku przechowywania ptyt na wolnym powietrzu nalezy zabezpieczy¢ je jasng
folig.
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5.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Warunkach ogdlnych”
Dokona¢ sprawdzenia:
- ciggtosdci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacjg
- sprawdzenie ilosci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.
Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug

specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych

dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocg taty przytozonej do powierzchni podkiadu,
lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wifasciwych materiatdw i grubosc
projektowang warstwy izolacyjne;j.
Roboty zwigzane z ocieplaniem scian metodg ,lekkg” powinny by¢é wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robét niezbedny
jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Czesciowe odbiory robdt polegajgce na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robdt zostaty
wykonane z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzgdzonej do
konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt;
-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod uktad ociepleniowy),
-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub wetny mineralnej,
Ze sprawdzenia kazdego z etapow ocieplenia nalezy spisa¢ protokot lub dokonac wpisu w
dzienniku budowy.

5.12 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Warunkach ogdlnych”.
Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:
wymagana jako$¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdw powinien obejmowacé sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podioza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia narozy.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
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* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia roboét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot,
zawartych w umowie.

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza

normy
aprobaty techniczne
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwaznigjsze normy i dokumenty:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

o PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

e PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwo$ci.

e PN-EN 13859-1+Al1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci
wyrobéw podkfadowych — Czes¢ 1: Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe.

e PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i wkasciwosci.

e PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

o PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
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PN-EN 13970: 2006+A1l: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wigSciwosci.
PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E).
PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-EN 1603+AC:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 'C/50%
wilgotnosci wzglednej).
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci  wymiarowej w  okre$lonych  warunkach  temperaturowych i
wilgotnosciowych.
PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
pefzania przy $ciskaniu.
PN-EN 1608+AC:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.
PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany ha zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowej.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryé
dachowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgadzen lub metod.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, i zasadami sztuki budowlane.
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SST 8 — Roboty tynkarskie

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w  Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

Roboty tynkarskie 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST-1 — ,Warunki ogoine”.
¢ Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkdéw - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi
e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkow
e Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory nakftada sie
mase tynkarska
¢ Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja
suchej mieszanki tynkarskiej
e Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkéw modyfikujgcych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy
e Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno Ilub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nieprzekraczajgcej 8
mm, stanowigca powloke ochronng, wyrownawczg i dekoracyjng
e Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki
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Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot tynkarskich:
¢ wykonanie tynkow wewnetrznych
Tynki nalezy wykona¢ do petnej wysokosci scian w pomieszczeniach w budynku pawilonu
wejsciowego B-2 — numery pomieszczeh P.01, P.01, P.02, P.05, P.13, P.14, P.15, P.16,
P.17. Tynki nalezy wykona¢ réwniez we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obu
budynkach w strefie ponad sufitem podwieszanym oznaczenie na rysunkach toalet w W-
OKA4.
Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot zostaty podane w ,Warunkach Ogélnych”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sa:
o Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
o Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych
o miec frakcje réznych wymiarow a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
o przy zastosowaniu cementu biatego Ilub kolorowego zawartosé¢ pytow
mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy
cementu
o do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byc¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
e Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe; i
spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:
o Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej
masy) — nie mniej niz 5 MPa
o Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej ni8 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
o Poczatek wigzania po 30-60 min.
o llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu
Vicata — nie wiecej niz 0,5 g
o Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac
odchylen od wymagan normy
o Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
e Podktadowa masa tynkarska
o Siatka z widkna szklanego
e Sucha mieszanka tynkarska
e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Tynk mineralny — gotowa mieszanka:

- odporny nha warunki atmosferyczne
- mato nasigkliwy i wysoce elastyczny
- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
- paroprzepuszczalny
- odporny na rozwoj grzybéw, alg i plesni
- stabilno$¢ koloru
- mozliwos¢ aplikacji maszynowej
- dostepny w petnej palecie barw

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Warunkach ogdélnych”.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
i przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.
Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw.
- agregatu tynkarskiego.
- betoniarki wolnospadowej.
- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiornikbw na wode

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Warunkach ogdlnych”.
Transport materiatéw
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robdt tynkowych mogag byé przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace
warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane
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e spefniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej ni8 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
Gotowe mieszanki tynkarskie dostarczane w fabrycznie zamknietych pojemnikach powinny
by¢ transportowane i sktadowane w sposob uniemozliwiajgcy przemarzanie zawartosci w
okresach niskich temperatur.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
Tynki cementowo- wapienne
Zalecenia ogodlne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza:
e W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15
mm.
e Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
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o Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Zakres roboét zasadniczych
Ukfadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
e Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore
wbija sie co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia
plackoéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast pasow prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.
e Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub poétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.
e Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gestoS¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.
o Wykonania gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajgc go woda za pomocg pedzla.
W przypadku tynkoéw kat. |l narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkow kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.
w czasiQe wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej + 5 °C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrébce: malowacé, tapetowad,
oktadaC roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy
pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej
- polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

Tynki gipsowe
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutéw,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
Nie nalezy stosowac¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
wiekszej niz 70%.
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Kolejnos$¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych fat,

3) wyrownanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Swiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu Scianek dziatowych

¢) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Warunkach ogdinych”.
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnoSci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw.
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku.
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Warunkach ogélnych”.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng
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Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatos¢
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy aprobaty techniczne umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robét

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwaznigjsze normy i dokumenty:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
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PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych. (Zmiana Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych
i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, i zasadami sztuki

SST 9 — Roboty malarskie

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w  Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

Roboty malarskie 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

9.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i ST ,Warunki
0golne”
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powioka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimeréw
i kopolimerow.
Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powloke. Dobrze
tez przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian. Pomalowang nimi
powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi
Sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

Zakres roboét objetych specyfikacja
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robot robét malarskich:

- malowanie tynkoéw wewnetrznych,

- malowanie sufitéw podwieszanych
Malowaniem scian i sufitow tynkowanych nalezy objgé pomieszczenia w budynku pawilonu
wejsciowego B-2 — numery pomieszczen P.01, P.01, P.02, P.05, P.13, P.14, P.15, P.16,
P.17. oraz nalezy wykonac¢ rowniez we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obu
budynkach w strefie ponad sufitem podwieszanym oznaczenie na rysunkach toalet w W-
OK4. Malowanie w strefie ponad sufitami w pomieszczeniach sanitarnych dotyczy
zaréwno, scian, stropu jak i widocznych elementéw wyposazenia i instalacyjnych
Pomieszczenia techniczne, magazyn i pomieszczenia pomocnicze nalezy malowac
farbami zmywalnymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Warunkach Ogaélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

MATERIALY

Farby wewnetrzne $cienne
Wiasnosci powtoki

o Odpornosé na dziatanie wody
- wytrzymuje standardowg wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane
powierzchnie nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci.

e Odpornos¢ mechaniczna
- odporna na $cieranie suchg tkaning,
- odporna na mycie wodg z dodatkiem srodka myjacego.

e Odpornos¢ na dziatanie ciepta
- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania
grzejnikéw.

e Inne
- dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie scian,
- znakomita jasno$¢ (odbicie Swiatta do dwdch razy wieksze niz dla koloréw standardowych).
Ewentualne zabrudzenia niezwtocznie usungé miekkg ggbka i wodg z dodatkiem pitynu do
mycia naczyn.
Przy doborze farby do malowania sufitu z ptyt z widkien drewnianych nalezy kierowac sie
koniecznoscig niepogorszenia izolacyjnoéci akustycznej tych ptyt.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Warunkach ogdélnych”.
Nanoszenie farb wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Dobér sprzetu
zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét
malarskich oraz pomocniczych.

TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu i sktadowania
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
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W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigetych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pgkowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Zalecenia ogé6lne — malowanie tynkéw
Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj.
po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Najwieksze dopuszczalne wilgotnosci tynkéw przeznaczonych do malowania
. . Maksymalna wilgotnosé
Rodzaj powloki z farby podloza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-3
zywiczna, syntetyczna

Farba emulsyjna 4

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzeh grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowadé.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylagce, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu
podfozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane Srodki ochrony skoéry i drog
oddechowych.

Zakres robét przygotowawczych
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Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypehic.

Zakres roboét zasadniczych
Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach ogélnych”.
Kontrola wykonania powtoki malarskiej

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
- jakosci materiatow malarskich
- wilgotnosci i przygotowania podtoza
- stopnia skarbonizowania tynkéw
- jakoéci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.
Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy winny potwierdzaé¢ protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp. >=5°C): dla
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeéniej niz po 7 dniach powtoki emulsyjne przy kontroli
winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Bez sladéw
pedzla lub watka.
Dla powlok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan
i kontroli nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
-sprawdzenie podtoza:
-sprawdzenie podktadow
-sprawdzenie powiok

Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug

specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm
- sprawdzenie materiatdw przeprowadzic na podstawie zaswiadczen jakosci i innych

dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami oraz z normg
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych pfatkédw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
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ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Warunkach ogdlnych”.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujgcych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:
wymagana jakos¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbior materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg
-po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,
- po wykonaniu kazdej warstwy :
sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :
-protokoty odbiorow czesciowych
-zapisy w dzienniku budowy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Klasyfikacja i dobér
PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnagtrz — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Czes¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa — Czes¢ 1: Powtoki z farb proszkowych
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery — Powtoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub
szerardyzowanych wyrobow stalowych do celéw konstrukcyjnych
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN I1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej
nowych prac i renowacji
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcje producentéw
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

SST 10 — Roboty posadzkowe

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

Roboty posadzkowe 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz SST 1
~Warunki ogolne”
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,
Podkfad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.
Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania
posadzek:

e posadzki betonowej

e podiogi podniesionej
e posadzki z krat wema
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Posadzki betonowe w standardzie betonu polerowanego opisane sg w SST 5 — Beton
Architektoniczny i betony widoczne w pozycji 4.1.5 Posadzki betonowe wewnetrzne
Podtoga podniesiona techniczna o odpornoséci pozarowej EI30 jest przewidziana w budynku
Izby Pamieci.

Posadzki — podtogi z krat wema nalezy wykona¢ w budynku Izby Pamieci w strefach
technicznych i pomieszczeniu wentylatorni. W strefach wymagajgcej demontazu i
ewentualnego zejscia technicznego do poziomu wierzchu ptyty fundamentowej nalezy
wykona¢ pomocnicze stalowe schody robocze w trybie codziennym ukryte pod posadzka.
Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 1 ,Warunkach Ogadlnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

Wymagania ogdéine

- Posadzki betonowe w standardzie betonu polerowanego opisane sg w SST 5 — Beton
Architektoniczny i betony widoczne w pozycji 4.1.5 Posadzki betonowe wewnetrzne

- Podtogi podniesione nalezy wykona¢ w standardzie podtogi monolitycznej Knauf Integral lub
rownowaznym. Podioga podniesiona o odpornosci ogniowej REI30 z zachowaniem
przestrzeni instalacyjnej ok. 80 cm. Rozstaw podpér i rusztu zmienny dostosowany do uktadu
i przebiegu instalacji w strefie pustki.

Na podtodze systemowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym wykohczenie z
piyt stalowych oraz zapisami specyfikacji SST 6 — Stolarka, $lusarka, roboty Slusarskie -
Nazwa elementu —Podtogowe panele stalowe z ptyt hutniczych

- Posadzki z kraty ocynkowanej wema — wykonane jako ruszty na podkonstrukcji stalowej
ocynkowanej w strefach technicznych.

Wymagania szczegétowe

Systemowa podtoga podniesiona monolityczna REI 30 w budynku Izby Pamigci

Opis systemu:

* Piyta.

Ptyta na bazie gipsu naturalnego i gipsu REA z domieszkg widkien celulozowych. Krawedzie
taczone metodg podwdjne ,pioro - wpust”. Impregnowane.

 Konstrukcja wsporcza

Wolno stojgce stupki klejone do poditoza w technologii producenta w rozstawie 600 x 600mm
lub z mostkami zgodnymi z systemem, w miejscach kanatéw wykonaé nalezy poziome
wymiany- ruszt z profili stalowych

+ Stopka do podtogi podniesione;j

Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego,

.» Wysoko$¢ montazu

Ok 80-85cm

Dane techniczne:

Obcigzenie uzytkowe 5 kN

Reakcja na ogien Al

Klasa odpornosci ogniowej REI 30

Grubosé ptyty 32 mm do 36 mm

Modut ptyty 600 x 600 mm lub 1200 x 600

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,SST 01 Warunkach ogdélnych”.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikaciji
technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,SST 01 Warunkach ogélnych”
Wykonawca moze uzywacé tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos$¢ przewozonych materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Podczas transportu wyktadzina powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem, zatamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno byé zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé
od podfoza sktadajgc je np. na podestach.

Wykonywanie i wyréwnanie podktadéw podiogowych z wykorzystaniem mas
samopoziomujacych
Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujgce wytwarzane sg na bazie wysokogatunkowych
cementow i wypetniaczy mineralnych. Charakteryzujg sie bardzo dobrg rozlewnoscia,
przyczepnoécig do podtoza oraz doskonatymi parametrami wytrzymatosciowymi.
Podtoze powinno by¢ mocne i dokfadnie oczyszczone.
Miejscowe zgrubienia podifoza oraz zbedne elementy wystajgce, np. uszy ptyt stropowych,
druty itp. -nalezy zlikwidowaé.
Po dokfadnym oczyszczeniu podioza, catg powierzchnie nalezy zagruntowaé emulsjg
gruntujgca, ktéra wzmocni powierzchnie, zwigkszy jej przyczepnos¢ oraz ograniczy chtonnosé
podtoza
Wieksze ubytki, dziury i spekania podtoza nalezy wyréwnaé
W przypadku wykonywania podkfadu cienkowarstwowego na podtozach stabych Ilub
zaolejonych, mozna zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie podktadu siatkg z widkna szklanego
Wylewanie zaprawy rownolegtymi do $ciany pasami wykonujemy stopniowo na catej
powierzchni pomieszczenia. Odpowietrzanie zaprawy mozna te. wykona¢ za pomocg
specjalnych walcow odpowietrzajgcych.
Gotowa powierzchnia powinna byé wytgczona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zaleznosci
od zastosowanej zaprawy samopoziomujgcej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej
zostaty juz zakohczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
réwnosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit
pomiedzy fatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
e sprawdzenie stanu zawilgocenia,
e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

[ )

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé
préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

o jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi,

narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylataciji,

1. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,SST 1 Warunkach ogélnych”.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokdle nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okre$lajgc ich rodzaj i
miejsce. Podstawg odbioru robdt sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegétowy obmiar
rob6ét. W przypadku wystgpienia poprawek w protokéle nalezy odnotowaé ten fakt
z okresleniem terminu ich wykonania.

Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
wykonawcza ww. zadanianormy aprobaty techniczne umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt inne dokumenty i ustalenia techniczne
prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwaznigjsze normy i dokumenty:

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

Warszawa 2019 Strona 137/ 141



Projekt: IZBA PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY NA WOLI
na frag. dziatek nr ew. 16/1 oraz frag. 18/3 w obrebie 6-07-11 przy ul. Wolskiej w Warszawie.

Faza: Projekt Wykonawczy — Specyfikacje Techniczne (SST) - STWIOR

Branza: Architektoniczno-budowlana

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie

PN - EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN - EN 1307:2001 Wtokiennicze pokrycia podiogowe. Klasyfikacja dywandéw z okrywa.
PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochfaniania dzwieku.

PN —ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywno$ci dynamicznej. Materiaty
stosowane w ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych.

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SST 11 — Montaz elementéw gotowych

Kod CPV

NAZWA OPISU ROBOT Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zaméwieh przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

Montaz elementéw gotowych 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe pozostate.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem
wyposazenia oraz elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji .
Wymaganie dotyczg m.in. montazu osprzetu instalacyjnego, kratek wentylacyjnych, puszek
podtogowych, osprzetu sanitarnego, wyposazenia.

Wszystkie widoczne elementy osprzetu instalacyjnego i technologiczne - tgczniki, wigczniki,
gniazdka, sterowniki itp. jezeli nie jest to okreslone inaczej w dokumentacji projektowej nalezy
wykonac jako wykonczone ze stali nierdzewnej matowej lub mosigdzu prepatynowanego na
kolor czarny.

Wszelkie widoczne elementy wykonczeniowe i instalacyjne mozna wykona¢ wylgcznie po
pozytywnym zatwierdzeniu elementéw wzorcowych przez Architekta — Projektanta budynku.
Kazda inna procedura bedzie skutkowaé¢ wymogiem demontazu i usuniecia elementow
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wbudowanych na koszt wykonawcy i zastgpieniem jest elementami uzgodnionymi z
Architektem

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 1 ,Warunkach Ogadlnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

MATERIALY

Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac
okreslonych

niniejszg SST muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny

materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

(znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej. Parametry materiatéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w ogolnej specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu, na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach
swoich produktéw

oraz w instrukcjach montazu konkretnych urzgdzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny
jest do ich wiasciwego montazu. By w sposob wiasciwy przeprowadzi¢ montaz bez
niekorzystnego wptywu na jego jakos¢ nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecenh
producentéw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.

TRANSPORT

Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu oméwiono w ogélnej specyfikacji technicznej.
Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw
prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie
lub mechanicznie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca m.in:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,
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- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Skfadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym

i mocnym podkfadzie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 1 Wymagania ogéine
Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wykfadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy
wykona¢ montaz urzadzen, oraz wyposazenia zgodnie z Projektem wykonawczym. Miejsce
ich montazu okresla scisle Projekt Wykonawczy

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta,

dostawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w SST 1
Wymagania ogolne

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy

materialy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci

technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji

technicznej.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy, dokumentacjg projektowg oraz SST. W takim wypadku

nalezy dokonac poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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