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1 WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza Specyfikacje nalezy interpretowa¢ w polaczeniu z wszystkimi innymi
Dokumentami Kontraktowymi, projektem konstrukcji oraz ze specyfikacja ,,Wymagania
ogolne”.

Niniejsza Specyfikacja stanowi uscislenie i uzupetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach i innych przepisach. W razie rozbiezno$ci pomigdzy Specyfikacja a normami lub
przepisami decydujace s3 wymagania wyzsze, a jezeli jest to trudne do okreSlenia
decydujaca jest niniejsza Specyfikacja.

Zastosowanie maja definicje podane w Polskich Normach wymienionych w niniejszej
specyfikacji oraz podane w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

W szczeg6lnosci, poza wymaganiami niniejszej specyfikacji, obowigzuja wymagania i
wytyczne okreslone przez producenta elementéw murowych zastosowanych w projekcie.

1.1 Klasyfikacja robot wedlug kodow CPV
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

2 PROJEKT WYKONAWCZY

Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano §ciany murowe nosne.

2.1 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzglednienie obcigzen wynikajacych z transportu 1
montazu konstrukcji gtéwnej obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazanie wszelkich elementow do wbudowania w
Sciany, przechodzacych przez $ciany oraz mocowanych do $cian murowanych, w tym
réwniez wymaganych konstrukcyjnie poza rdzeniami pokazanymi na rysunkach
konstrukcyjnych. Powyzsze obejmuje podparcia i1 przej$cia instalacji, wyposazenie
mocujace oraz inne urzadzenia.

2.2 Dokumentacja wykonawcy do zatwierdzenia

Wykonawca przedtozy nastepujace dokumenty do akceptacji Kierownika Projektu, na
minimum 4 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot:

e Ukonczone i skoordynowane rysunki warsztatowe w tym proponowany uktad
dylatacji pionowych 1 poziomych

e Szczegdlowy opis przyjetej technologii

e Detale rozpor montazowych 1 wusztywnien tymczasowych wymaganych
technologicznie, sposob poziomowania oraz podparcia do czasu wykonania statych
polaczen, detale potaczen

e Szkice 1 obliczenia statyczne dla etapéw tymczasowych, jesli takie beda
przewidywane
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e Systemu kontroli jakos$ci wykonywania §cian murowanych

e Harmonogramy dostawy materiatow 1 rob6t murarskich

3 MATERIALY

3.1 Elementy murowe

Klasy elementow murowych zostaly zdefiniowane w opisie technicznym do Projektu
Przetargowego

Elementy murowe przewidziane do zastosowania na budowie powinny mie¢ cechy —
materiatlowe, jakosciowe, wielko$¢ 1 kolor zgodny z zatwierdzonymi probkami lub
zdefiniowany w dokumentacji architektoniczne;j.

Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu dla kazdego rodzaju
elementow murowych, ktorych uzycie przewidzial. W odniesieniu do materiatoéw dla
wznoszenia no$nych $cian murowanych informacje do zatwierdzenie powinny zawierac
cechy mechaniczne (no$nos¢/ modut Younga).

Catos¢ elementow murowych przewidzianych do wbudowania bez oktadzin i tynkow, winna
by¢ dostarczona na budowe w jednej partii, dla zapewnienia jednakowego koloru 1 odcienia.
Roéwniez cata wybudowana $ciana powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu, z
dostawy cegiet 1 bloczkéw wyprodukowanych w tym samym czasie.

3.2 Zaprawy
Mieszanki zapraw murarskich powinny spetnia¢ wymogi norm polskich.
Do murowania §cian nalezy uzy¢ zaprawe, co najmniej klasy 15.0.

Bloczki silikatowe i bloczki z betonu komorkowego przewidziane w projekcie moga by¢
murowane na zwykle lub cienkie spoiny.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny
mie¢ rzeczywista grubos$¢ nie mniejszg niz 6mm i nie wieksza niz 15mm, a spoiny wsporne
1 pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz
Imm 1 nie wigkszg niz 3mm. Spoiny pionowe mozna uwaza¢ za wypetnione, jezeli zaprawa
znajduje si¢ na catej wysoko$ci spoiny 1 szerokosci powyzej 50% szerokosci elementu
murowego.

3.3 Sprzet

Przed rozpoczeciem robdt murarskich Wykonawca winien przediozy¢ do zatwierdzenia
projekt technologii robot, plan zapewnienia jakosci oraz list¢ sprzgtu przewidzianego do
uzycia. Urzadzenia mechaniczne, wyposazone w czg$ci elektryczne wymagaja
odpowiednich certyfikatow dopuszczajacych do uzytkowania.

3.4 Transport

Zakup, transport 1 skladowanie oraz transport na budowie elementdéw murowych jest w
zakresie 1 odpowiedzialnosci Wykonawcy. Transport na budowie oraz miejsca sktadowania
wymagajg zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.
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Elementy murowe nalezy zabezpieczy¢ od wplywow atmosferycznych i uszkodzen
mechanicznych.

Sktadowanie elementéw murowych bezposrednio na gruncie jest niedopuszczalne. Palety
lub inne jednostki tadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed pocigganiem wody.

Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie wymagan i instrukcji producentéw odno$nie
transportu 1 sktadowania elementow murowych.

= WYKONAWSTWO

4.1 Ogolne zasady prowadzenia robot murowych

Wszystkie $ciany murowane nalezy wybudowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Wymiary pokazane na rysunkach nie zawieraja grubosci tynkéw 1 wypraw.

Wszelkie zmiany zastosowanych materiatow, grubosci i1 lokalizacji $cian wymagaja
akceptacji Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty poprzedzajace roboty
murowe. Nalezy zapewni¢ wypoziomowanie elementow, na ktorych maja by¢ wzniesione
$ciany (fawy fundamentowe, posadzka, stropy, wience)

Roboty murowe nalezy wykonywacé zgodnle z dokumentaqq projektowa, wytycznyml
producenta elementéw murowych, normami i przepisami powotanymi w niniejszej
specyfikacji 1 zasadami sztuki murarskiej. Ponizej przedstawiono podstawowe zasady
prowadzenia robot murowych:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania
elementow murowych 1 grubosci spoin,

¢ Elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catym obszarze budowy,
e Elementy murowe powinny by¢ czyste, suche i wolne od kurzu,

e Stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filarkow,
poza liczba konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania jest niedopuszczalne,

e Liczba przycigtych lub potowkowych elementow murowych nie powinna
przekraczac:

o W murach konstrukecyjnych niezbrojonych — 10%
o W murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%
o W Scianach niekonstrukcyjnych, wypeiniajacych — 30%
e Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

e Murow nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych
materiatlow,

e W wypadku przerwania rob6dt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchni
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,
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e Nie nalezy wznosi¢ wigcej niz 3,0m wysokosci §ciany podczas jednego dnia w celu
unikniecia przeciazenia i niestatecznosci §wiezej zaprawy,

e Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziome;j

4.2 Przewigzanie elementow murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak
jeden element konstrukcyjny.

Zaleca si¢ wykonywania przewigzan o dlugosci réwnej potowie dtugosci bloczka.

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie
na dlugos$¢ nie mniejszg niz 100mm, chyba ze producent zaleca inaczej.

4.3 Polaczenie wzajemne scian nosnych

Krzyzujace si¢ $Sciany nosne powinny by¢ polaczone ze soba w sposodb zapewniajacy
przekazywanie migdzy nimi obcigzen pionowych 1 poziomych.

Potaczenie takie nalezy zapewni¢ przez przewigzanie muru lub l3czniki systemowe.
Laczniki systemowe, powinny by¢ dodatkowo kotwione do elementéow murowych za
pomoca kotkow rozporowych.

4.4 Zaprawy

Podczas murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w
wypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-
10104:2005.

Zaprawy przygotowane na placu budowy nalezy miesza¢ mechanicznie, z zastosowaniem
cementu portlandzkiego, $§wiezo przesitowanego piasku, wolnego od zanieczyszczen
organicznych i materiatow chtonnych.

W wypadku zastosowanie zapraw gotowych, kontrola jakos$ci, proporcje skladnikow
powinny by¢ opisane (okreslone) na opakowaniu. Nalezy zapewni¢ transport 1
magazynowanie w suchych warunkach. Opakowania winny by¢ szczelne.

Stosowanie dodatkow i domieszek (plastyfikatory, opdzniajace, przyspieszajace wigzanie
itp.) powinno by¢ zgodnie z instrukcja producenta.
4.5 Rusztowanie

Niezbedne rusztowania nalezy wznosi¢ w poblizu $cian wznoszonych. Niedopuszczalne jest
mocowanie rusztowan do tychze $cian.

Rusztowania nalezy dobra¢ zgodnie z wymiarami, dopuszczalnymi obcigzeniami oraz
spetniajac przepisy bhp i odpowiednie przepisy techniczne.
4.6 Zabezpieczenie lica Sciany

Wykonawca winien przedsiewzig¢ srodki ostroznosci dla zabezpieczenia powierzchni §cian
od wptywow atmosferycznych (rowniez w trakcie wznoszenia).
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Na wypadek deszczu przed koficem dnia pracy $wiezo wymurowane S$ciany nalezy
zabezpieczy¢, np. folig ochronna.
4.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Sciany stykajace sic z gruntem nalezy zabezpieczy¢ warstwa izolacji przeciwwodne;.
Materiaty i systemy proponowane przez Wykonawce winny by¢ zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Powierzchnie przygotowanie do wykonania izolacji nalezy wyrownaé
przy uzyciu zaprawy cementowe;j.

4.8 Elementy do wbudowania i wneki

Wszystkie rury, gniazdka, kontakty, ktore nalezy wbudowac¢ w $ciany, beda mocowane przy
uzyciu zaprawy cementowe;.

Wneki 1 otwory itp. nalezy wypeli¢ przy uzyciu tych samych materialow tj,
cegiel/bloczkow 1 zaprawy jak w sgsiadujacych $cianach.

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnegk maja by¢ zgodne z wymaganiami producenta
elementow murowych.

Zabrania si¢ wykonywania otworéw 1 wngk w rdzeniach Zelbetowych poziomych i

pionowych.

4.9 Nadproza

Nadproza drzwiowe i okienne nalezy wykona¢ z typowych prefabrykatow betonowych lub
wykona¢ na morko na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt elementow wykonywanych na budowie jak
réwniez za sprawdzenie typowych elementéw nadprozowych na przewidywane obcigzenia.
4.10 Tolerancje

Dopuszczalne odchytki dla $cian podano w tabeli ponizej. Jezeli w specyfikacji
architektonicznej okreslono ostrzejsze wymagania, obowigzuja wymagania ostrzejsze.

Tolerancje Mur z bloczkow
Odchyika od pionu

Na Im wysokosci 3 mm

Cala wysokos¢ Sciany 10 mm
Odchytka od poziomu

Na Im dtugosci 2 mm

Na odcinek $ciany 20 mm
Otwory drzwiowe 1 okienne
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poziomo +5/-5mm

pionowo +5/-5mm

4.11 Dylatacje

4.11.1 Lokalizacje

W calu umozliwienia odksztalcenia si¢ muru bez uszkodzenia na skutek wpltywow
termicznych 1 wilgotnosciowych, petzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia
efektow sit wewnetrznych w $cianach nalezy wykona¢ dylatacje pionowe i1 poziome.

Dylatacje nalezy lokalizowa¢ w regularnych odstepach zgodnie z wymaganiami Norm oraz
wymaganiami producenta elementdéw murowych, oraz we wskazanych miejscach,
pokazanych na rysunkach architektonicznych lub opisanych w  Specyfikacji
Architektoniczne;.

Wykonawca przekaze ukiad dylatacji oraz pakiet proponowanych typowych detali
dylatacyjnych do zatwierdzenia przez Architekta i Kierownika Projektu.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy dylatacjami wynosi 8,0m.

4.11.2  Zbrojenie kotwiace

Zakonczenia $cian murowanych w rejonie dylatacji nalezy zbroi¢ przy uzyciu zbrojenia
systemowego producenta elementow murowych.

4.11.3  Wypelnienie szczelin

Dylatacje nalezy wypeti¢ ta§mami. Po zakonczeniu wznoszenia S$cian murowanej,
wszystkie widoczne szczeliny dylatacyjne nalezy poglebi¢ na ok 2cm I wypeti¢ zywica
elastyczng lub innym materiatem zatwierdzonym przez Architekta i Kierownika Projektu.

Dylatacje w $cianach posiadajagcych odpornos¢ pozarowag nalezy wypetni¢ materiatem
zapewniajacym wymagang odpornos¢ pozarows.
4.11.4 Dylatacje warstw wykonczeniowych

Jesli $ciany murowane beda wykonczone w plytkami ceramicznymi, szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ w spoinach, w takich wypadkach nie nalezy stosowaé zywic.

Spoing dylatacyjng w tynku i oktadzinach z ptytek nalezy wypeic silikonem.
4.12 Polaczenia z elementami konstrukcji gldwnej

4.12.1  Detale typowe

Dla potaczen S$cian murowanych z elementami konstrukcji gltownej, stalowymi i
betonowymi, wymagajacych zamocowan Wykonawca przedstawi zestaw detali do
zatwierdzenia.

Detale powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta elementow murowych.
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4.12.2  Polaczenie Scian z elementami stalowymi

Sciany murowane nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji stalowej przy uzyciu stali
weglowej, ocynkowanej (pretow lub kotew).

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia odpowiednie detale. Wszystkie informacje
techniczne (geometryczne, mechaniczne itp.) zawarte b¢da w jednolitym opracowaniu do
akceptacji kierownika Projektu.

4.12.3  Polaczenie Scian z elementami zelbetowymi

W miejscach potfaczenia $ciany murowanej ze stupami zelbetowymi lub rdzeniami
zelbetowymi, nalezy zastosowaé systemowe laczniki zalecane przez producenta elementow
murowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych rozwigzan (np. Betomax, Jordahl-Pfeifer itp.)

4.13 Pielegnacja
Mury do czasu petlnego zwigzania zaprawy nalezy podda¢ pielggnacji.
Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przez niska wilgotnoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru 1 wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢
utrzymane w stanie wilgotnym do czasu hydratacji cementu w zaprawie.

5 KONTROLA JAKOSCI

Za kontrole jako$ci wykonania robdt zgodnie z niniejsza specyfikacja i projektem sa
odpowiedzialni Inspektorzy Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Zbrojenie, rusztowania lub inne elementy, ktére nie odpowiadaja wymogom niniejszej
specyfikacji nie beda przyjete i moga by¢ usunigte z budowy na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dziatania proponowane przez Wykonawce w celu naprawy robot wadliwych beda
uzgadniane z Kierownikiem Projektu przed ich rozpoczgciem.

Przed betonowanie rdzeni 1 wiencéw zelbetowych zbrojenie powinno by¢ sprawdzone i
odebrane przez Inspektowa Nadzoru. Wykonawca winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioru z
odpowiednim wyprzedzeniem (nie mnie niz 24godziny) przed planowanym rozpoczeciem
betonowania.

6 PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

Wszystkie roboty zwigzane z robotami murowymi powinny by¢ prowadzone zgodnie z
Polskimi Normami przedstawionymi ponizej oraz w nich przywotanymi. Wymienione
normy nie sg jedynymi — Wykonawca musi prowadzi¢ roboty zgodnie z odpowiednimi
normami nawet, jezeli nie zostaty one wymienione ponize;j.

PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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Miasto Stoteczne Warszawa - Stoteczny Zarzagd Rozbudowy Miasta

PN-B-03340:1999
PN-EN 1996-1-1

PN-EN 1996-1-2

PN-EN 1996-2

PN-EN 771-1:2011

PN-EN 771-2:2011

PN-EN 771-3:2011

PN-EN 771-4:2012

PN-EN 771-5:2012

PN-EN 771-6:2012

PN-EN 998-1:2012

PN-EN 998-2:2012
PN-B-10104:2014

Izba Pamigci przy Cmentarzu Powstanicéw Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Konstrukcje murowe.

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czegs¢ 1-1: Reguly
ogolne dla niezbrojonych 1 zbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 1-1: Reguty
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatow 1 wykonawstwo
konstrukcji murowych

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czgs¢ 1:
murowe ceramiczne

elementy

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2:
murowe silikatowe

elementy

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes$¢ 3:
murowe z betonu kruszywowego

elementy

Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Czgs$¢ 4:
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego

elementy

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czgs¢ 5:
murowe z kamienia sztucznego

elementy

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 6:
murowe z kamienia naturalnego

elementy

—

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czeg$é
tynkarska

Zaprawa

Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czes$¢ 1. Zaprawa murarska

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:20013 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 934-1:2009

PN-EN 845-1:2013

PN-EN 845-2:2004
PN-EN 845-3:2013

6.2

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Cz¢s¢ 1. Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki

Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 2. Nadproza

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czegs¢ 3. Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

Inne dokumenty

Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu
Techniki Budowlanej. Wykonawca powinien réwniez postgpowacé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej. Wykonawca odniesie si¢ tylko do najnowszych wydan
Instrukcji i Norm oraz wytycznych postepowania przedstawionych w tym opracowaniu.
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Miasto Stoteczne Warszawa - Stoteczny Zarzagd Rozbudowy Miasta Izba Pamigci przy Cmentarzu Powstanicéw Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Konstrukcje murowe.

6.3 Pierwszenstwo dokumentow

Jezeli dowolne z wymagan przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niz
jego odpowiednik w Normie Polskiej lub Instrukcji ITB, obowigzujace staje si¢ wymaganie
okreslone w Specyfikacji. Wykonawca zawiadomi natychmlast Kierownika Projektu o
warunkach lub okolicznosciach wymienionych w Specyfikacji, ktore uniemozliwiajg mu
wykonanie robdt w sposdb pozwalajagcy na poniesienie petnej odpowiedzialnosci za ich
wykonanie.

SPEC/267525/STR/04 | PW1 | 29 listopada 2019 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 9
C:\USERS\WOJCIECH.PIETRUK\DESKTOP\2019.11.29 PIW\SPECYFIKACJE TECHNICZNE\PB-K-XX-04 - STWIORB - KONSTRUKCJA 04 MURY.DOCX



	Spis Treści
	1 WYMAGANIA OGÓLNE
	1.1 Klasyfikacja robót według kodów CPV

	2 PROJEKT WYKONAWCZY
	2.1 Odpowiedzialność Wykonawcy
	2.2 Dokumentacja wykonawcy do zatwierdzenia

	3 MATERIAŁY
	3.1 Elementy murowe
	3.2 Zaprawy
	3.3 Sprzęt
	3.4 Transport

	4 WYKONAWSTWO
	4.1 Ogólne zasady prowadzenia robót murowych
	4.2 Przewiązanie elementów murowych
	4.3 Połączenie wzajemne ścian nośnych
	4.4 Zaprawy
	4.5 Rusztowanie
	4.6 Zabezpieczenie lica ściany
	4.7 Zabezpieczenie antykorozyjne
	4.8 Elementy do wbudowania i wnęki
	4.9 Nadproża
	4.10 Tolerancje
	4.11 Dylatacje
	4.11.1 Lokalizacje
	4.11.2 Zbrojenie kotwiące
	4.11.3 Wypełnienie szczelin
	4.11.4 Dylatacje warstw wykończeniowych

	4.12 Połączenia z elementami konstrukcji głównej
	4.12.1 Detale typowe
	4.12.2 Połączenie ścian z elementami stalowymi
	4.12.3 Połączenie ścian z elementami żelbetowymi

	4.13 Pielęgnacja

	5 KONTROLA  JAKOŚCI
	6 PRZEPISY ZWIĄZANE
	6.1 Normy
	6.2 Inne dokumenty
	6.3 Pierwszeństwo dokumentów


