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1 Wewnętrzne instalacje wodno-

kanalizacyjne  

 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
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1.1 Część ogólna 

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

IZBA PAMIĘCI przy CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY na WOLI 

1.1.2 Przedmiot ST 

ST jest stosowana jako Dokument Kontraktowy  przy  realizacji Robót 

wymienionych powyżej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych 

dla Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. 

1.1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z 

tworzyw sztucznych oraz ze stali ocynkowanej, ich uzbrojenia oraz montażu 

przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 

zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-

sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z 

pionów do przykanalika lub innego odbiornika. 
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Wpust / Odwodnienie liniowe - urządzenie służące do zbierania ścieków z 

powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i 

ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 

dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z 

sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza 

głównego. 

Instalacja hydrantowa – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej, służąca do przeprowadzania wewnętrznej akcji gasniczej, 

rozpoczynajaca się bezpśrednio za wejściem do budynku. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się 

bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania 

ciepłej wody. 

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania 

przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony 

do zainstalowania armatury - np. wodomierza. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do 

picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 

antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory 

przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru 

wody z instalacji wodociągowej. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

1.1.7 Dokumentacja robót montażowych instalacji wodno-

kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych instalacji wodnokanalizacyjnych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
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2012 r., poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 

• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych 

dla realizacji konkretnego zadania. 

1.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
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techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany". 

1.2.2 Rodzaje materiałów 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

• z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207, 

• z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową (PP Stabi)  AT-15-

8635/2011 – Rury typu PP-R/Al/PP-R systemu BORPlus PP Stabi, 

stabilizowane warstwą aluminiową do instalacji wody zimnej, ciepłej i 

centralnego ogrzewania, ITB-KOT-2018/0543 wydanie 1 

• z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5. 

• z PE 100 SDR17 PN10 do wody pitnej zgodnych z normą PN-EN 12201-

2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -

- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 

Rury i kształtki ze stali ocynkowanej muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

• Rury przewodowe ze stali ze szwem typ H wg PN EN 10255  

• Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego wg PN-H-74393;1979 

• Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i 

zapewnienie jakości wg PN-EN 877:2004 

Zestaw hydroforowy: 

Zestaw hydroforowy dwupompowy, z automatycznym sterowaniem pracą pomp, 

armaturą odcinającą i zabezpieczającą np. SiBoost Smart 2 Helix VE 604 

Armatura czerpalna: 
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Armatura czerpalna wg wymagań PFU i architektury. W pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych dla niepełnosprawnych – dedykowana osobom 

niepełnosprawnym.  

INSTALACJE KANALIZACYJNE SANITARNE NA POTRZEBY 

BYTOWO-GOSPODARCZE 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – kanalizacja nadziemna 

Rury i kształtki kielichowe lite  z PVC-U wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

Rury i kształtki kielichowe lite z nieplastycznego PVC wg PN-EN1329-1 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu 

Rury i kształtki kielichowe lite z PP wg PN-EN1451-1Systemy przewodowe z 

tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP) -- Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – podposadzkowa pod płytą 

fundamentową na gruncie 

Rury i kształtki zgrzewane PE-HD wg PN-EN1519-1:2002 Systemy przewodowe 

rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

Wymiary DN/OD rur i  kształtek są następujące: 110 i 160  mm. 

Rury i kształtki żeliwne – kanalizacja podposadzkowa pomieszczenie węzła 

cieplnego 

Rury i kształtki kielichowe żeliwne wg PN-EN 877:2004 . 

Wymiary DN/OD rur i  kształtek są następujące: 110 i 160  mm. 

Wpusty – pomieszczenia socjalne 

Wpust tworzywowy (PP) 150x150 z odpływem pionowym DN100, ruszt ze stali 

nierdzewnej, obciażenie do 300 kg: np. HL 317  

Wpusty – w pomieszczeniach technicznych 

Wpust tworzywowy (PP) 226x226 z odpływem pionowym DN100, 

zasyfonowanie wodne, ruszt żeliwny, : np. HL 606:1W/1  

Wpusty – w nieogrzewanym pomieszczeniu technicznym w Budynku Izby oraz 

w śmietniku w Budynku Wejściowym 



  

Miasto Stołeczne Warszawa. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty 

instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
 

  | Rev3 | 29 listopada 2019  

\\GLOBAL\EUROPE\WARSAW\JOBS\267000\267525-00 IZBA PAMIECI\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\4-04-5 PUBLIC HEALTH\PW\REPORT MSR 19-11-29 IZBA PAMIECI 

PH STWIORB.DOCX 

Strona 7 

 

Wpust tworzywowy (PP) 226x226 z odpływem pionowym DN100, z klapą 

antyzapachową , ruszt żeliwny, : np. HL 616:1/1  

Wpusty – pomieszczenie węzła cieplnego 

Wpust żeliwny 250x250 z odpływem pionowym DN100, zasyfonowanie wodne, : 

np. KZO wzór francuski.  

1.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.4 Wymagania dotyczące transportu 

1.4.1 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw 

sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, 

wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 

skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 

położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
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1.4.2 Wymagania dotyczące przewozu przyborów, urządzeń i 

armatury 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i atmosferycznych. 

1.4.3 Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 

lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 

nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z 

tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 

temperatura nie spada poniżej 0°C. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 

niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 

chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

1.5 Wymagania wykonania robót 

1.5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
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• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać wykopy dla kanalizacji podposadzkowej z ewentualnym 

umocnieniem ich ścian zgodnie z PV-B-10736:1999, w razie konieczności 

obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 

gruntowych lub opadowych 

• Przygotować podłoże pod kanalizację podposadzkową zgodnie z 

dokumentacją  

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych i wodociągowych, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

kanalizacyjnych i wodociągowych. 

1.5.2 Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić 

do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody kanalizacyjne pod posadzką montować w wykopie na podsypce 

piaskowej. Warunkiem poprawnej współpracy rurociągów kanalizacji pod 

posadzką z gruntem jest wykonanie prac montażowych zgodnie z wymaganiami 

Instrukcji montażowej producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

• staranności wykonywanych prac; 

• ułożenie rur na stabilnym podłożu – podsypce piaskowej grubości 15 cm; w 

przypadku gruntów słabonośnych ułożenie rur na geowłókninie 

separacyjnej; 

• zastosowanie zasypki i obsypki nadającej się do zagęszczania i wykonanie 

jej warstwami, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń: 

a) zapewnienia odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze 

posadowienia rury - wartość zalecana: co najmniej  IS=0,98; 

b) zapewnienia poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. "pach", 

tj. obszarów pod obrysem rury; 

c) wyeliminowanie kamieni i elementów stałych z bezpośredniego 

sąsiedztwa rury; 

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagęszczającym do poziomu 

20 cm powyżej wierzchu rury 
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e) zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy 

wyjmowaniu szalunków 

Rurociągi wodociągowe  z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio 

na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

1.5.3 Połączenia rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2. 

Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

• zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 

nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 

stosowania dodatkowego materiału, 

• zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 

polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 

nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych, co mogłoby spowodować 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury 

w kielich. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

1.5.4 Połączenia rur i kształtek wodociągowych z tworzyw 

sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2. 

Połączenia zgrzewane 
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Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

• zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 

nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 

stosowania dodatkowego materiału, 

• zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 

polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 

nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 

zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 

pofałdowanie. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 

zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 

wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 

producentów określonych materiałów. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych 

Kontrolę instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie  

z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 

kanałów. 
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Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o 

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 

badania szczelności należy uznać za pozytywny. 

1.6.2 Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z 

tworzyw sztucznych i stali   

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych i ze stali  

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych" (zeszyt nr 7). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w 

instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W 

przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 

wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 

obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 

przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się 

do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 

wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 

większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana 

w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 

producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy 

przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 

powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest 

brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie 

dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. 

WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z 

wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 

wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.  

1.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

robót 

1.7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót 

INSTALACJE KANALIZACYJNE 
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• Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając 

ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 

połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się 

zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

• Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych 

oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego 

urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej 

długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń 

(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak 

umywalki i pisuary. 

• Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, 

zasuwy 

• oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

• Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w 

sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

• Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w 

sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

Długość rurociągów: 

• należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza 

(od strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu 

rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 

budynku) - do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania 

wody, oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów 

połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 

gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 

kołnierzowej, 

• podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 

a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według 

średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy 

odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 

• długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów, 

• długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach lub kompletach. 
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Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

1.8 Sposób odbioru robót 

1.8.1 Zakres badań odbiorczych instalacji  kanalizacyjnych 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw 

sztucznych. 

1.8.2 Odbiory międzyoperacyjne instalacji kanalizacyjnych 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• przebieg tras kanalizacyjnych, 

• szczelność połączeń, 

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

• lokalizacja przyborów i urządzeń. 

1.8.3 Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 

których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.  

Odbiór częściowy dla instalacji podposadzkowej będzie polegać na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 

powinno przekraczać ±2 cm, 

• zbadaniu obudowy ścian wykopów, 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W 

przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia 

powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i 

rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 

który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

• zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych, 

• zbadaniu wykonania izolacji prefabrykatów, 
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• zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić 

zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem 

próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się 

inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 

normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, zwieńczeń 

wpustów jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 

częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 

odebranego odcinka przewodu instalacji kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu 

kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 

zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego - częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

1.8.4 Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

• prawidłowość wykonania połączeń, 

• wielkość spadków przewodów, 

• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

• prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości 

między uchwytami (podporami), 

• prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz 

instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 

końcowego. 
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1.8.5 Zakres badań odbiorczych instalacji  wodociągowych 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony 

w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 

najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 

wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 

wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 

określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

• temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ±0,5 C, 

• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

1.8.6 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji  

wodociągowych 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 

należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół. 

1.8.7 Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 

podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W 

ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, 
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• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót  oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

1.8.8 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

• zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 

• wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

• dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi) i WTWiO, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

1.9 Podstawa rozliczenia robót 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

1.9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

• montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

• wykonanie prób szczelności, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1., 

• montaż rurociągów i armatury, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

• inne ujęte w umowie z wykonawcą. 

1.10 Dokumenty odniesienia 

1.10.1 Normy 

• PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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• PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-

U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN-EN 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków   (o   niskiej   i   

wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności. 

• PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-ENV 1451-2:2002(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

• PN-EN1519-1:2002 Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. 

Wymagania i badania.  

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

do umywalki.  

• PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. 

Przelewy i spusty.  

• PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  

• PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana 

Az1).  

• PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  

• PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  

• PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i 

badania.  
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• PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

• PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  

• PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary 

przyłączeniowe.  

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

do umywalki. 

• PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.  

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

1.10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo 

Arkady. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Kanalizacji. 

• Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - 

Kaczmarek. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja 

- 2005 r. 

1.10.3 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.). 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 

1.10.4 Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze 

zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. 

U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


