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1 Wewnetrzne instalacje wodno-
kanalizacyjne

CPV 45332000-3

CPV 45332400-7

CPV 45332300-6

CPV 45332200-5
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1.1 Czesc¢ ogolna

1.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

1ZBA PAMIECI przy CMENTARZU POWSTANCOW WARSZAWY na WOLI

1.1.2 Przedmiot ST

ST jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych powyzej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
dla Izby Pamigci przy Cmentarzu Powstancow Warszawy na Woli.

1.1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociggowych 1 kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych oraz ze stali ocynkowanej, ich uzbrojenia oraz montazu
przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla whasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Przybor sanitarny - urzadzenie shuzace do odbierania 1 odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podej$c
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewod odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z
pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.
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Wohpust / Odwodnienie liniowe - urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekow z
powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i
ciepta wodg, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z
sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
gléwnego.

Instalacja hydrantowa - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej, stuzaca do przeprowadzania wewnetrznej akcji gasniczej,
rozpoczynajaca si¢ bezpsrednio za wejsciem do budynku.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania
cieplej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury - np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stluzace do ochrony jakosci wody do
picia, uniemozliwiajagce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru
wody z instalacji wodociggowe;.

1.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng 1 poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.1.7 Dokumentacja robot montazowych instalacji wodno-
kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wodnokanalizacyjnych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
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2012 r., poz. 462), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e specyfikacja techniczna (szczegdotowa) wykonania 1 odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pOzniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

e protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z
zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdlowej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

1.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodno-kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za
,regionalny wyrdb budowlany".

Rodzaje materialow

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

z polipropylenu stabilizowanego wktadkg aluminiowg (PP Stabi) AT-15-
8635/2011 — Rury typu PP-R/AI/PP-R systemu BORPlus PP Stabi,
stabilizowane warstwg aluminiowag do instalacji wody zimnej, cieptej i
centralnego ogrzewania, ITB-KOT-2018/0543 wydanie 1

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5.

z PE 100 SDR17 PN10 do wody pitnej zgodnych z normg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -
- Polietylen (PE) -- Czgs¢ 2: Rury.

Rury i ksztaltki ze stali ocynkowanej muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

Rury przewodowe ze stali ze szwem typ H wg PN EN 10255
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg PN-H-74393;1979

Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci wg PN-EN 877:2004

Zestaw hydroforowy:

Zestaw hydroforowy dwupompowy, z automatycznym sterowaniem pracg pomp,
armaturg odcinajgcg i zabezpieczajgcg np. SiBoost Smart 2 Helix VE 604

Armatura czerpalna:
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Armatura czerpalna wg wymagan PFU i architektury. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych dla niepelnosprawnych — dedykowana osobom
niepelnosprawnym.

INSTALACJE KANALIZACYJNE SANITARNE NA POTRZEBY
BYTOWO-GOSPODARCZE

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych — kanalizacja nadziemna

Rury i ksztaltki kielichowe lite z PVC-U wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

Rury 1 ksztattki kielichowe lite z nieplastycznego PVC wg PN-EN1329-1 Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

Rury i ksztattki kielichowe lite z PP wg PN-EN1451-1Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych — podposadzkowa pod plyta
fundamentowa na gruncie

Rury i ksztattki zgrzewane PE-HD wg PN-EN1519-1:2002 Systemy przewodowe
rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) —
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

Wymiary DN/OD ruri ksztaltek sg nastepujace: 1101 160 mm.

Rury i ksztaltki zeliwne — kanalizacja podposadzkowa pomieszczenie wezia
cieplnego

Rury i ksztattki kielichowe zeliwne wg PN-EN 877:2004 .
Wymiary DN/OD ruri ksztaltek sg nastgpujace: 1101 160 mm.
Wpusty — pomieszczenia socjalne

Wpust tworzywowy (PP) 150x150 z odptywem pionowym DN100, ruszt ze stali
nierdzewnej, obciazenie do 300 kg: np. HL 317

Wpusty — w pomieszczeniach technicznych

Wpust tworzywowy (PP) 226x226 z odptywem pionowym DN100,
zasyfonowanie wodne, ruszt zeliwny, : np. HL 606:1W/1

Wpusty —w nieogrzewanym pomieszczeniu technicznym w Budynku Izby oraz
w Smietniku w Budynku Wejsciowym
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Wpust tworzywowy (PP) 226x226 z odptywem pionowym DN100, z klapa
antyzapachowg , ruszt zeliwny, : np. HL 616:1/1

Wpusty — pomieszczenie wezla cieplnego

Whpust zeliwny 250x250 z odptywem pionowym DN100, zasyfonowanie wodne, :
np. KZO wzér francuski.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

1.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materialdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ 1lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.4 Wymagania dotyczace transportu

14.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw
sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
wystajagce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe cze¢sci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu przyborow, urzadzen i
armatury

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i atmosferycznych.

1.4.3 Skladowanie materialow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturag nizsza niz 0°C lub
przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwaltym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetlne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

Armaturg nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki
chemiczne dzialajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

1.5 Wymagania wykonania robot

151 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
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e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ wykopy dla kanalizacji podposadzkowej z ewentualnym
umocnieniem ich $cian zgodnie z PV-B-10736:1999, w razie koniecznos$ci
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot
podstawowych w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych lub opadowych

e Przygotowa¢ podloze pod kanalizacje podposadzkowa zgodnie z
dokumentacja

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych i wodociggowych,

e wykona¢ otwory w S$cianach 1 stropach dla przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych.

1.5.2 Montaz rurociggow kanalizacyjnych i wodociagowych

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢
do wlasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka montowa¢ w wykopie na podsypce
piaskowej. Warunkiem poprawnej wspOtpracy rurociggéw kanalizacji pod
posadzka z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z wymaganiami
Instrukcji montazowej producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 ze
szczegllnym uwzglednieniem:

e staranno$ci wykonywanych prac;

e ulozenie rur na stabilnym podtozu — podsypce piaskowej grubosci 15 cm; w
przypadku gruntow slabonosnych wulozenie rur na geowldkninie
separacyjnej;

e zastosowanie zasypki i obsypki nadajacej si¢ do zaggszczania i wykonanie
jej warstwami, ze szczegdlnym uwzglednieniem nastgpujacych zalecen:

a) zapewnienia odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu w obszarze
posadowienia rury - warto$¢ zalecana: co najmniej 1S=0,98;

b) zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. "pach",
tj. obszarow pod obrysem rury;

c) wyeliminowanie kamieni i elementow statych z bezposredniego
sasiedztwa rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajagcym do poziomu
20 cm powyzej wierzchu rury
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e) zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy
wyjmowaniu szalunkéw

Rurociaggi wodociggowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio
na §cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

1.5.3 Polaczenia rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materialdéw. Powierzchnie rur i1 ksztaltek musza by¢ czyste,
gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.

Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczolowe, ktére polega na laczeniu rur 1 ksztattek przez
nagrzanie ich koncowek do wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

e 7zgrzewanie -elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki
polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych 1 zewngtrznych
nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych, co mogtoby spowodowaé

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej
glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

1.5.4 Polaczenia rur i ksztaltek wodociagowych z tworzyw
sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.

Polaczenia zgrzewane
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Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanic doczolowe, ktore polega na lgczeniu rur i ksztattek przez
nagrzanie ich koncowek do wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki
polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié
pofaldowanie.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore
zaciskane sg na koncéwkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewngtrznej i wewngtrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gltadkie, czyste, pozbawione pordéw, wgtebien 1 innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen
armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

1.6 Kontrola jakosSci robot

1.6.1 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych

Kontrole instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie

z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.
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Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich woda o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stlupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekdéw to wynik
badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny.

1.6.2 Kontrola wykonania instalacji wodociagowych z
tworzyw sztucznych i stali

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych i1 ze stali
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapic¢
wylacznie spowodowane elastyczno$cia przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i1 roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢
do badania gtéwnego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci§nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cis$nienia nie
wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, Ze instalacja wodociggowa zostala wykonana
w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupelniajace przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy roOwniez przeprowadzi¢ spre¢zonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
dos$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w ww. pkt.
WTWiO.

Dla instalacji cieplej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci
wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
robot

1.7.1 Jednostki i zasady obmiaru roboét
INSTALACJE KANALIZACYJNE
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Dhugos$¢ rurociggdédw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac
ilo$ci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajoéw rur, ich $rednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dlugosci rurociggéow nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

Zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wigkszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego
urzadzenia. Dlugo$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza si¢ do ogolnej
dtugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki,
zasuwy

oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i §rednicy.

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Dlugos$¢ rurociggow:

nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza
(od strony instalacji) badZz od zaworu odcinajagcego na wprowadzeniu
rurociggdédw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do koncoéwki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania
wody, oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci
rurociaggow w zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania dtugosci facznikow oraz armatury laczonych na
gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugo$ci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociggow,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug
Srednic rurociggdw i rodzajow podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podej$cia wody zimnej, odrebnie - wody ciepte;,

dhugo$¢ rurociagdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do
ogolnej dlugosci rurociggdw,

dhlugo$¢ rurociagow w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej diugosci
rurociaggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w

sztukach lub kompletach.
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Probe szczelnosci ustala sie dla calkowitej dlugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podzialu wedlug Srednic oraz rodzajow budynkow.

1.8 Sposdéb odbioru robat

1.8.1 Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. 1l
»Instalacje sanitarne i1 przemyslowe" oraz WTWiO Rurociggow z tworzyw

sztucznych.
1.8.2 Odbiory miedzyoperacyjne instalacji kanalizacyjnych
Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelnos¢ polaczen,

e sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

e lokalizacja przyboroéw i urzadzen.

1.8.3 Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne,
ktérych sprawdzenie jest utrudnione badzZ niemozliwe w fazie odbioru koficowego.

Odbior czesciowy dla instalacji podposadzkowej bedzie polegaé na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ £2 cm,

e zbadaniu obudowy $cian wykopow,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni,

e zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych,

e zbadaniu wykonania izolacji prefabrykatow,
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e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjag geodezyjng (dopuszcza si¢
inwentaryzacj¢ szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi
normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i1 ksztattek, zwienczen
wpustéw jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu instalacji kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym czg¢sciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob 1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego - czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktére byly
objete odbiorem czesciowym.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z
ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
1.8.4 Odbioér koncowy instalacji kanalizacyjnej
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci:

e uzycie wlasciwych materialéw i elementow urzadzen,

e prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

e wielkos$¢ spadkow przewodow,

e odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

e prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odleglosci
miedzy uchwytami (podporami),

e prawidtowos$¢ zainstalowania przybordw 1 urzadzen,
e protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
e protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi (szczegoétowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru technicznego -
koncowego.
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1.8.5 Zakres badan odbiorczych instalacji wodociagowych

Badania przy odbiorze instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co
najmniej badania odbiorcze szczelnosSci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscia przeplywoéw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

e temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnosé
odczytu £0,5 C,

e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

1.8.6 Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociagowych

Odbi6r robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.8.7 Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowej

Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w
miar¢ postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W
ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana
zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz dolaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegdétowymi),

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cz¢$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
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e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie rob6t oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

1.8.8 Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

e zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

e wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

e dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) 1 WTWiO,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
1.9 Podstawa rozliczenia robot

19.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

1.9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
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e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,
e wykonanie wystgpujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

e wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

e montaz rurociggdéw przybordéw i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci,

e usuniecie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narze¢dzi 1 sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i1 sprzgtu w miarg¢ postepu robot,
e wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

e wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

e montaz rurociggow i armatury,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

e inne ujete w umowie z wykonawcg.
1.10 Dokumenty odniesienia

1.10.1  Normy

e PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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e PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystos$ci i §ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmi¢kczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o  niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

e PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci i $ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1451-2:2002(U)Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

e PN-EN1519-1:2002 Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczysto$ci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czgs$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

e PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjne;.
Wymagania i badania.

e PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
do umywalki.

e PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

e PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.
Przelewy i spusty.

e PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

e PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana
Azl).

e PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
e PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
e PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

e PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i
badania.
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1.10.2

1.10.3

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary
przylaczeniowe.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
do umywalki.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamkni¢ciem wodnym.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociaggowych i odwadniajacych. Czese 2:
Elastomery termoplastyczne.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo
Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -
Kaczmarek.

Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych.
Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja
-2005r.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).
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1.10.4

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - W
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
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Miasto Stoteczne Warszawa. Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta Izba Pamieci przy Cmentarzu Powstaricéw Warszawy na Woli
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 33z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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