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Przedmiar Izba Pamigci PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Izba Pamieci PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1/45111000-8 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1(0201-07 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
"RYS S3"
"WCINKA DO ISTN. SIECI"
(2.50+2.50)*0.570.9*2.0 4.500
"W1-Sw"
(2.45+2.40)*0.5*0.9%(4.2-0.7) 7.639
"STUDZIENKA SW"
3.03.0*2.6 23.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.539
35.54*0.8 m3 28.432
RAZEM 28.432
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-II)
35.54*0.2 m3 7.108
A (sumaczesciowa) | e
m3 7.108
RAZEM 7.108
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)
"RYS S3"
"WCINKA DO ISTN. SIECI"
(2.50+2.50)*2.0 m?2 10.000
"W1-Sw"
(2.45+2.40)*(4.2-0.7) m?2 16.975
RAZEM 26.975
4|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod studzinke wodomierzowg |m?
d.1/0316-07 w gruntach suchych kat. |-l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
"STUDZIENKA SW"
3.02.6*4 m?2 31.200
RAZEM 31.200
5|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1(0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
Il-wywdézka nadwyzek miejsce wywozki okresli wykonawca
Nadsypka+pojemno$c¢ rur
0.9%(4.2-0.7)*0.363 m3 1.143
Podsypka
0.9%(4.2-0.7)*0.2 m3 0.630
RAZEM 1.773
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1(/0208-07 -1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-przywdzka z czasowego odktadu
35.54-1.77 m3 33.770
RAZEM 33.770
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
35.54-1.77 m3 33.770
RAZEM 33.770
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1|0228-01
35.54-1.77 m3 33.770
RAZEM 33.770
2/45231300-8 |Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa pod wodocigg o grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
0.9%(4.2-0.7)*0.2 m3 0.630
RAZEM 0.630
10|KNR-W 2-18 |[Nadsypka z piasku pod rurocigg o grub. 30 cm m3
d.2|0511-04
0.9%(4.2-0.7)*0.363-3.14*0.063/2*0.063/2%(4.2-0.7) m3 1.133
RAZEM 1.133
11/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) z odejs- |szt.
d.2|0802-03 ciem kotnierzowym na istniejacych rurociggach o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 63x5,8 mm PE100 SDR17 m
d.2|0808-02
Przedmiar dodatkowy
0 przy- 0.000
tacz.
4.2 m 4.200
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RAZEM 4.200
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na |kpl.
d.2|0211-01 rurociggachi PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczg z two- |m
d.2|0102-01 rzywa sztucznego
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
15|KNR 9-22 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych DN1400 o gtebokosci do 3,0 m, |szt.
d.2|0301-07 przykryta wlazem typu ciezkiego klasy C250 fi600 z dwoma pokrywami .Stud-
nia izolowane zewnetrznie abizolem 2xR+2xP , dennica w izolacji 2xpapa na
lepiku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢é do wodomierza skrzydetkowego |kpl.
d.2|0123-05 o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych-w pozycji przyjac
2 ksztattki przejsciowe PE/stal 63x5,8/DN40-UWAGA WODOMIERZ MONTU-
JE MPWIK
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy DN40 szt.
d.2|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy DN40 typ EA szt.
d.2|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2|0530-01 elementy betonowe
0.35"0.35*0.10*1 m3 0.012
RAZEM 0.012
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, $r.63 mmm 200m -
d.2|0704-01 + Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 1 préb.
KNR-W 2-18 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm
9909c-01
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 + Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |Om
KNR-W 2-18 |ptukaniu przewoddw z rur o $r. 50-65
9910-01
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.2|0401-04
3*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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