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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: GARAZ PRZY BUDYNKU BIUROWYM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. SENATORSKA 29/31
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TEMAT: REMONT DACHU GARAZU
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Prace rozbiorkowe

Projektuje sie rozbidrke pokrycia dachu skiadajgcego sie z dwoch warstw papy
termozgrzewainej, betonowej warstwy dociskowej gr. 8-10 cm i obrébek blacharskich

Prace remontowe zewnetrzne

- Naprawa warstwy spadkowej ze szlichty cementowej po zerwaniu istniejgcego pokrycia (przyjeto
30%)

- Utozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciany wystajgce ponad garaz
na wysokos$c min. 30 cm ponad warstwe dociskowg betonu i na sciane boczng garazu do
szczelnego styku z izolacjg $ciany. Zakonczenie papy na budynku wykonac systemowym
rozwigzaniem dostawcy papy z wykorzystaniem uszczelniacza polimerowego, listwy dociskowej
mocowanej na kotki rozporowe

- Wykonanie warstwy dociskowej z betonu wodoszczelnego dylatowaneg w polach zgodnie z rys.
nri.

Fibrobetonowa piyta dociskowa z betonu klasy min. C20/25 zbrojona wibknami stalowymi.
Grubos¢ plyty 10 cm, minimalna ilo$¢€ zbrojenia rozporoszonego (widkna stalowe) - 20kg/m3
betonu.

Wykonczenie ptyty DST (suchg posypka utwardzajacg). Utwardzenie powierzchniowe metaliczng,

suchg posypkg nawierzchniowa w ilosci ok. 4 kg/m2 o klasie scieralnosci nie mniejszej niz A 1,5
(dla badania na $cieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach). Kolor nawierzchni naturalny szary.
Nawierzchnia trwata, odporna na $cieranie i pylenie o zwiekszonej odpornosci na penetracje
olejow, smardw itp.

- Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich maskujgcych izolacje z papy na krawedziach dachu

Prace remontowe wewnetrzne

W miejscu przecieku renowacja istniejgcych tynkéw poprzez skucie uszkodzonych, odpadajgcych
fragmentéw i uzupetnienie ubytkéw nowym tynkiem (przyjeto 1m2 powierzchni). Tynk pomalowacd
farbg emulsyjna w kolorze biatym.

2. Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej budowy znajduje sie przeznaczony do remontu garaz zbudowany w granicy
z budynkiem biurowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- zblizenie do sieci podziemnych przy odkrywaniu Scian fundamentowych

- brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na budowie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowigzujacymi zasadami sztuki
budowlanej oraz wymaganiami Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.
Wg klasyfikacji art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane w projektowanym remoncie budynku
wystepuja nastepujace roboty, ktdrych prowadzenie jest zwigzane z ryzykiem powstania
zagrozenia: ILAD MIASTA SIOLECZNEGU WARSZAWY
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1) Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2) Praca na wysokosciach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem realizacji budowy i pouczeni o bezpiecznym
sposobie jej wykonania. Szkolenie pracownikow przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.96 roku w sprawie szczegdotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6.02.2003r.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra w sprawie zapewnienia
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwiagzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
BHP:

' podczas prac ziemnych stosowa. oznaczenie wykopow tasmg biato-czerwong a w

miejscach skrzyzowan z przej$ciami zabezpieczy¢ wykopy przykryciem lub kladkami;

* nachylenie skarp wykopdw wykona. tak, aby zapewni. dobra statecznos¢ scian

zalezng od rodzaju gruntu;

- podczas prac montazowych i instalacyjnych na wysokosci zapewnic¢ stosowanie podnosnika lub
rusztowania stojacego a przy pracach na dachu — uprzezy zabezpieczajacych pracownikéw;

" WSZyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

- budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

* przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczng i
sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

- wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki,

itp.) oraz $rodki ochrony pracy powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa;

- uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenie nie objete dozorem

technicznym wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowac dozor,

opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

* na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;

* sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane

w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia

sie sktadowanych materiatow;

* prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie

z normami i obowigzujacymi przepisami.
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