NAZWA | ADRES

JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

APS 97 Bartosz Koziowski

ul. Powstancéw Warszawy 16a/22

05-500 Piaseczno

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

NAZWA | ADRES INWESTORA:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

AUTORZY OPRACOWANIA:

imie nazwisko

zakres
opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

GARAZ PRZY BUDYNKU BIUROWYM

UL. SENATORSKA 29/31

00-099 WARSZAWA, DZ. NR EW. 7, JEDN. EW.

SRODMIESCIE, OBREB 50304

REMONT DACHU GARAZU

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
STOLECZNY ZARZAD ROZBUDOWY MIASTA

UL. SENATORSKA 29/31
00-099 WARSZAWA

Xl

specjalnosé, nr uprawnien

data

podpis

Bartosz Kozlowski

projektant

architektoniczna, MA/018/04

11.06.2021

tukasz Goérzynski

sprawdzajacy

architektoniczna, MA/040/05

11.06.2021

PIASECZNO 11.06.2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
STR.
1. Opis projektu 1-5
2. Zataczniki 6-10
3. Czes$¢ rysunkowa 11-14

SPIS ZALACZNIKOW:

Uprawnienia budowlane projektanta architektury

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow projektanta architektury
Uprawnienia budowlane sprawdzajacego architektury

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow sprawdzajacego architektury
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego architektury o zgodnosci projektu z
obOW|azu1acym| przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

uhwihe
= O 0N

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL RYSUNKU

1 SYTUACJA
RZUTY
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B

WN -



OPIS PROJEKTU
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont dachu garazu budynku stanowigcego
siedzibe SZRM przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie, budynek wpisany indywidualnie
do rejestru zabytkow decyzjg nr A-523/1. Kategoria obiektu budowlanego - XII

Celem opracowania jest projekt remontu, ktéry pozwoli na wyeliminowanie
przeciekdw dachu garazu.

2 CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZWIAZANIA
PRZESTRZENNE | FUNKCJONALNE
2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren opracowania zlokalizowany jest w dzielnicy Srédmiescie miasta Warszawa
przy ul. ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, w ukfadzie urbanistycznym ulicy
Senatorskiej wpisanej do rejestru zabytkdw decyzjg nr A-514

2.2  Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do witasnej dziatki nr 7

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Stanistniejacy

Garaz o wymiarach zewnetrznych 4,79 x 22,53 m stanowi dobudowe do budynku
biurowego SZRM. Poziom posadzki garazu jest zgtebiony ok. 3,75 m w stosunku do
otaczjgcego terenu. Nad teren wystaje dach garazu na wysokos¢ od 0 do 55 cm

3.2  Projektowane rozwigzania architektoniczno- funkcjonalne

Projekuje sie wymiane pokrycia dachu sktadajgcego sie z papy termozgrzewalnej,
betonowej warstwy dociskowej i obrébek blacharskich na nowe warstwy z takich samych
materiatéw

4 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA,
PODSTAWOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Garaz o wymiarach zewnetrznych 4,79 x 22,53 m stanowi dobudowe do budynku
biurowego SZRM. Poziom posadzki garazu jest zgtebiony ok. 3,75 m w stosunku do
otaczjacego terenu. Nad teren wystaje dach garazu na wysoko$¢ od 0 do 55 cm

4.1  Prace rozbiérkowe
Projektuje sie rozbiérke pokrycia dachu sktadajgcego sie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej, betonowej warstwy dociskowej gr. 8-10 cm i obrébek blacharskich.

4.2  Prace remontowe zewnetrzne
4.2.1 Izolacja - Naprawa warstwy spadkowej ze szlichty cementowej po
zerwaniu istniejgcego pokrycia (przyjeto 30%)
Utozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej z wywinieciem na sciany wystajgce ponad
garaz na wysoko$¢ min. 30 cm ponad warstwe dociskowg betonu i na Sciane boczng



garazu do szczelnego styku z izolacjg Sciany na zaktad 30 cm. Zakonczenie papy na
budynku wykona¢ systemowym rozwigzaniem dostawcy papy z wykorzystaniem
uszczelniacza polimerowego, listwy dociskowej mocowanej na kotki rozporowe

Parametry papy wierzchniego krycia: papa na osnowie z witdkniny poliestrowe;j
wzmacnianej i stabilizowanej siatkg szklang, gr. 5,2 mm, z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia
pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest
pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego

Parametry papy podktadowej: papa na osnowie z welonu szklanego gr. 3mm, z
obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona
spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

4.2.2 Wykonanie warstwy dociskowej z betonu wodoszczelnego W6,
dylatowaneg w polach zgodnie z rys. nr 1. Szczeliny dylatacyjne szerokosci
8mm.

Fibrobetonowa ptyta dociskowa z betonu klasy min. C20/25 zbrojona wtoknami stalowymi.
Grubos¢ ptyty 10 cm, minimalna ilos¢ zbrojenia rozporoszonego (wtdkna stalowe) -
20kg/m3 betonu.

Wykonczenie ptyty DST (suchg posypka utwardzajgca). Utwardzenie powierzchniowe

metaliczng, suchg posypka nawierzchniowag w ilosci ok. 4 kg/m2 o klasie Scieralnosci nie
mniejszej niz A 1,5 (dla badania na Scieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach). Kolor
nawierzchni naturalny szary. Nawierzchnia trwata, odporna na scieranie i pylenie o
zwiekszonej odpornosci na penetracje olejow, smaréw itp.

423 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg uszczelniajgcg
dedykowana do duzej ekspozycji na UV do szczelin z kategorii
wypetnienia dylatacji zewnetrznych. Twardniejgca pod wptywem
wilgoci zawartej w powietrzu, trwale elastyczna. Dobra przyczepnosc¢
do betonu. Odporna na dziatanie wibracji oraz wody, o podwyzszonej
odpornosci chemicznej, zwiekszonej odpornosci na dziatanie promieni
UV oraz wysokiej odpornosci termicznej: od =30 do +800C.
Pochtaniajgca drgania i mogaca przenosi¢ duze obcigzenia
dynamiczne.

4.2.4 Wykonanie nowych obrobek blacharskich maskujagcych izolacje z papy
na krawedziach dachu. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0.7 mm.

4.2.5 Wymiana nasad betonowych, o przekroju 30x5 cm, na murku po
zamontowaniu izolacji i obrébki blacharskiej

4.3  Prace remontowe wewnetrzne
W miejscu przecieku renowacja istniejgcych tynkow poprzez skucie uszkodzonych,

odpadajacych fragmentow i uzupetnienie ubytkow nowym tynkiem (przyjeto 1m2
powierzchni). Tynk pomalowac¢ farbg emulsyjna w kolorze biatym.



5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania 107,92 m2
1.2 Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania 80,00 m2
1.3 Kubatura w zakresie opracowania 414,41 m3

1.4 Wykaz pomieszczeh w zakresie opracowania

GARAZ 80,00 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 80,00 m2

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow decyzjg nr A-523/1 z lipca
1965 roku jako dawny klasztor reformatorow i zanjduje sie w uktadzie urbanistycznym ulicy
Senatorskiej wpisanej do rejestru zabytkdéw decyzjg nr A-514 z lipca 1965 roku.
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