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podiogi projektowane
piwnice/na gruncie

H stropy projektowane
nad parterem/magazyn

@ stropodachy projektowane

@ stropy istniejace
nad | pietrem/sala préb

1 $ciany projektowane

4a Sciany istniejace

At podiogi projektowane
parter- §lusarnia/na gruncie
Farba do betonu
vylewka cemnetowa, zbrojona siatkg 6cm
Hylatowna weing mineraing na obwodzie
folia PE
Biyly z welny mineralnef twardej 10cm
Px folia Tzofacyjna

@ stropy projekiowane
nad parterem/sanitariaty, zaplecze hailu

@ nad cze$cig dobudowang

daszki nad wejsciami

res 1cm

wylewka cementowa, zbrojona siatka 6cm
bylatowna weing mineraing na obwodzie

Px folia PE

plyty 2 welny mineraing] twardej 8cm

olia PE

beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm
Hylatowny weing mineralng na obwodzie

olia PE

pivty z welny minérainej twardej 10cm

Dx folia izolacyjna

beton zatarty na gladko 15cm

Libity piasek

@ stropy projektowane

nad piwnica/halle

marmur Morawica 5cm

ha zprawie klejacej do marmuru lub
ha zaprawie wpienno-gipsowej
kolor jak w czesci istniejacej)

strop zelbek 12cm
peton zatarty na gladko 15cm p oWy
ubity piasek stropy projektowane
@ nad _przgstrzenia, otwartg

podiogi projektowane Isanitariaty, zaplecze hailu

piwnice/na gruncie res 1 cm S
ECvV 05 om ylewka cementowa, zbrojona siatkg 6cm

L kylatowna weing mineralng na obwodzie

folia PE

plyty z welny mineralne] twardej 8cm

olia PE

blacha trapezowa powlekana
br.1,5mm, fatda h=5cm

| plyt GK 2x1,5¢cm na ruszcie
i ocynkowanych profili stalowych
wg.wybranego systemu)

tynk akrylowy, akustyczny

onstrukcja stalowa [ ] 16¢cm

blacha trapezowa
gr.1,5mm, falda h=5cm

plyta cementowo - widknowa 2,5cm

@ stropodachy projektowane
nad salg 200

@ stropodachy istniejace

nad salg 300

apa zgrzewalna wierzchniego krycia

papa podkiadowa mocowana mechnicznie

plyfy z welny mineralnej kamiennej 16cm
mocowane na zimno, klejem bitumicznym

apa zgrzewaina

\tozona na platwiach wg. proj.konstr.

deska na podkiadkach elastycznych Scm

legary 5x10cm

pa zgrzewalna wierzchniego krycia hiadz cementowa 3cm

pa podkiadowa mocowana mechnicznie P dodatkiem wodoszczelnym
btyty z weiny minerainej kamiennej 20cm Zdjac 2] vy wierzchniel
folia dzwiekoizolacyina gr.3mm stniejace plyty prefabrykowane 8cm lub 10cm
blacha trapezowa gr.1,5mm, falda h=5cm Istnigjace platwie stalowe

stropodachy istniejace

@ nad skrzydiem Wsch., Pd.,

oraz Pd. od strony dziedzifica
apa zgrzewalna wierzchniego krycia

ha siatce z wibkna szklanego

nad cze$cig dobudowang tynkowane nadziemne_attyka
bosadzka przemystowa-zywiczna 0,5 cra sadzka przemystowa-zywiczna 0,5cm bapa zgrzewalna wierzchniego krycia deska 3,8cm fynk silikatowy tynk silikatowy
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 8,5cm beton zatarty na gladko,zbrojony siatka 6,5cm pa podktadowa mocowana mechnicznie Heska 3,8cm ha siatce z wibkna szklanego ha siatce z wibkna szklanego
dylatowny weing mineraing na obwodzie hylatowna weing mineraing na obwodzie piyty z welny mineralnej kamiennej min. 20cm egary 10x10cm styropian 15cm Btyropian 15cm
folia PE otia PE k. wyrobionym spadkiem (plytami j.w.) 3-6% eina mineraina 5cm (pomiedzy legarami) Eciana zelbetowa Kciana istnielaca
ity 2 welny mineraine] twarde] j0om ZWelny minerame] wardej Inocowane na zirmno, kigjem bitumicznym kiadki elastyczne 1.4cm Styropian 10cm
Dx Tolia izolacyjna olia PE pa paroizolacyjna olia PE ! : bpierzenie
beton zatarty na gradko 15cm strop zelbetowy 12cm Ktrop Zelbetowy 12crm I 15cm Sirop istniejacy Ackernan 266m 1a) Sciany projektowane
ubity piasek btufit akustyczny: tynkowane, attyka .

dachy projektowane | weina mineralna 5cm tynk silikatowy 5 ) Sciany istniejace

2ty

ARHEAD Sp. z o.0.

@ Sciany pro}et(@v&? it

ynkdwane_ 274 0

S ™

- —— — 03905 W,  ul. ska 30
Styroplan 15¢m o smey YD byng silikatowy :&ﬁaﬁizﬁeffgfzf "
Eciana zelpefowa o e 13 ) ha siatce z wibkna szklanego
Styropian 10cm _. .., Lirais ov w2~ pkstrudowany polistyren 2cm
ppisrzeng. T asyniCVistdiejaca Zyleta 2elbetowa

> oKl e EET *

B, s PO

4 Wars B $ciany istniejgce i projektowane

parteru_Klinkier

bynk STRatOwy .0
ha slatce z wibkna szklanego
styropian 15cm

Dlytka klinkierowa 1cm
ha zprawie kiejacej do klinkieru
siatce z wiukna szklanego

Kciana ceramiczna
ryzowana, akustyczna 25cm

@ $ciany projektowane
tynkowane_attyka

bynk silikatowy

ha siatce z wibkna szklanego

styropian 15cm

Sciana ceramiczna

ryzowana, akustyczna 25cm

apa podkfadowa mocowana mechnicznie
% Z welny mineramnej kamiennej 166m

styropian 10cm

Btyropian 15cm (1) lub 17¢m (2)
Bciana istnigjaca (1)
ub projektowana z cegty peinej 25¢m (2)

@ §ciany istniejgce piwnic
Ekstrudowany polistyren

H0cm (od 110cm ponizej

inii terenu do min. 30cm nad teren)
bowyzej linii terenu pokryty tynkiem
rokolowym, wododpornym

pplerzenie

btrop podwieszony do konstrucji przekrycia
ktrop zelbetowy 12cm ha F st h ela);tycznych H przeKy
styropian 15 cm | weina mineralna pOtwarda Scm
ynk silikatowy  ruszt drewniany 5x5cm
ha siatce z wibkna szkianego | plyty GKF 2x1.5cm
| tynk akustyczny fakiurowy
® stropy projektowane
nad parterem /sala200 @ stropodachy projektowane
deska 3,8cm nad kieszenig boczng,

pa zgrzewaina wierzchniego krycia

olia PE

blacha trapezowa gr.1,5mm, faida h=5cm
Lilozona na belkach

kdjac ja fy wierzchnie!
stnigjgce belka stropodachu T220/T240/7260
Bufit podwieszony GKF 2x1,25cm

@ $Sciany projektowane

z okladzing wentylowang,
pres porcelanowy 30x80x 1,1 cm
mocowany na ruszcie aluminiowym

ekstrudowany polistyren

Bcm (od 110cm ponizej terenu
Ho linni fundamentéw)

papa zgrzewalna

dyspersyjna masa asfaltowa
Bciana istniejgca

@ stropy projektowane

nad piwnica i parterem/halle

ha ruszcie z ocynkowanych profili stlowych
wg.wybranego systemu)

tynk akrylowy, akustyczny

mocowane na zimno, kKiejem bitumicznym

armur Morawica 3cm

ha zprawie kiejgce] do marmuru lub

ha zaprawie wpienno-gipsowej

kolor jak w czesci istniejace;)

wylewka cementowa, zbrojona siatkq 4cm
Hylatowna weing mineralng na obwodzie
folia PE

phyty z welny mineralnej twardej Scm

folia PE

sirop Zelbetowy 12cm

@ stropy projektowane
nad piwnica/magzyn

bosadzka przemysiowa-zywiczna 0,5cm
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm
Hylatowny weing mineralng na obwodzie

olia PE

biyly Z welny minerainef twarde) 5¢m

folia PE

strop Zelbetowy 12cm

@ stropy projektowane

nad piwnica/magzyn, zaplecze hallu
PCV 0.5 cm

beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 6,5¢cm
dylatowna weing mineralng na obwodzie

folia PE

Z welny mineralnej twardej 8cm

olia PE

strop Zelbefowy 12cm

@ stropy projektowane
nad piwnica/sanitariaty, zaplecze hallu

res fub wykladzina dywanowa 1. ¢cm
wylewka cementowa, zbrojona siatka 6cm
bylatowna welng mineraing na obwodzie
folia PE

z welny mineralnej twardej 8cm

olia PE

ktrop Zelbetowy 12cm

@ stropy projektowane
nad parterem/halle

marmur Morawica Scm

@ stropy projektowane
nad 1 pigtrem/halle

rnarmur Morawica 5cm

ha zprawie klejacej do marmuru fub
ha zaprawie wpienno-gipsowej
Kolor jak w cze$ci istniejacej)

Wylewka cementowa, zbrojona siatkg 5cm
dylatowna welng mineralng na obwodzie

olia PE

folia PE

strop zelbetowy 15cm

v stropy projektowane
nad | pigtrem/sanitariaty

res 1 cm

lvylewka cementowa, zbrojona siatkg 6cm
dylatowna weing mineralng na obwodzie
Px folia PE

biyly z welny minerainej twardej 8cm

2 . - bapa podkiadowa mocowana mechnicznie Uwagal
wylewka cementowa, Zorojona siatka 5¢m welna mu)eralna Scm (pomiedzy legarami) bivty z welny mineraine] jennej 16¢m ‘wg.wybranego systemu) Kciany fos doswietlajacych sutereny
Hylatowna weing mineralng na obwodzie dkladki elastyczne 1,2cm Inocowane na zimno, kiejem bitumicznym o ustka powietrzna 2cm izofowat ekstr y
Foiia PE olia PE pa zgrzewaina @ stropodachy istnigjace na mineralna 15cm bolistyrenem gr.5cm do 30 cm
bivly z welny mineraine] twarde] bem strop zelbetowy 12cm bfadz cementowa 3cm nad foyer sali 200 gciana zelbetowa bonizej poziomu piyty dennef
olia PE ustka b dodatkiem wodoszezelnym apa zgrzewalna wierzchniego krycia (cze$¢ nad plyta (gr.10cm)
ktrop zelbetowy 12¢m lub 15cm weina mineralna Sem Etrop zelbetowy 12cm apa podkfadowa mocowana mechnicznie & okt pokryé tynkiem
ktrop podwieszony z ptyt GK 2x1,56m biyly z welnty rineraine] kamiennej 160 2g) Sciany projektowane kokotowym wodopornym typu: Sto)

z okladzing wentylowana_attyka

eina mineralna Scm

strop podwieszony z plyt GK 2x1,5cm

ha ruszcle z ocynkowanych profifi stalowych
wg.wybranego systemu)

kynk akrylowy, akustyczny

@ stropodachy istniejace

nad magazynem
pbapa zgrzewalna wierzchniego krycia

R1 stropy istniejace
nad parterem/sala 200

deska 3,8cm
egary 5x10cm

eina mineralna 5cm (pomiedzy legarami)
podktadki elastyczne 1,2cm

@ stropy projektowane

nad | pietrem/magzyn, zaplecze sali 200
marmoleum akustczyne 0,5 cm

beton zatarty na gtadko,zbrojony siatka 5,5cm
bylatowna weing mineralng na obwodzie

olia PE

piyty z welny mineralnef twardej 5em

olia PE

strop zelbetowy 12cm

M1 stropy projektowane
nad | pigtrem/magzyn, zaplecze sali 200
marmoleum akustczyne 0,5 cm
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatka 6,5cm
kylatowna weing mineralng na cbwodzie
folia PE
ty z welny mineralnej twardej 8cm
folia PE
strop zelbetowy 12cm

ofia PE folia PE___
strop Zeloetowy 15cm Simg( tniejacy zelbetowy 12cm
ustka

etna mineralna 5cm

strop podwieszony z plyt GK 2x1,5cm

ha ruszcie z ocynkowanych profili stiowych
wg.wybranego systemu)

apa podkiadowa mocowana mechnicznie
biyly 2 welny minerainej kamiennej 16Cm
Imocowane na zimno, kiejem bitumicznym
apa zgrzewaina

ptadz cementowa 3cm

b dodatkiem wodoszczelnym
TEASIEE y Wier T
iejace piyty prefabrykowane 10cm
Uwaga!

Podwyiszy¢ attyke 0 25cm

inka z cegly peine] i oclepli¢ Ja

4 stropodachy istniejace
nad foyer sali 300

tynk akrylowy, akustyczny

@ stropy istniejace
nad przejazdem

apa z2gr wierzchniego krycia

apa podktadowa mocowana mechnicznie
bivly z welny mineralnej kamiennej 16¢m
mocowane na zimno, klejem bitumicznym
pa zgrzewalna

ktrop istniejacy Ackerman 26cm gtadZz cementowa 3cm

styropian 16 cm ¢ dodatkiem wodoszczelnym

tynk silikatowy zdfac istnigjgce ry wierzchnie!
ha siatce z widkna szklanego stniejace piyty korytkowe

T stropy istniejace
nad parteremy/sala 100

bruk drewniany 3cm
sniejacalzesziiwfowana powierzChniowo)
bosadzka przemystowa-zywiczna

strop istniejacy Ackerman 26cm

sufit akustyczny.

| weina mineraina 5cm

| piyt GK 2x1,5cm na ruszcie

[\

ace belka T260 co 300cm
aty z welny minerainej
istniejgcy strop 20cm

1 dachy istniejace_

daszki nad wejéciami
apa zgrzewalna wierzchniego krycia
bapa podkiadowa mocowana mechnicznie
ckstrudowany polistyren gr.2cm

® stropy istniejace bapa zgrzewaina gres porcelanowy 30x60x-1,1 cm
nad parteremy/sala 200 Jtadz cementowa 3cm pocowany na ruszcie aluminiowym
boska 3.8om > dodatkiem wodoszczelnym wg.wybranego systemu)

ieska na podkiadkach elastycznych 5cm bdjac istniejg y wierzchniel pustka powietrzna 2cm

egary na podktadkach elastycznych 10x10cm stniejace plyty korytkowe co 300cm eina a 15cm

befon zatarty na gradko,zbrojony siatka 10cm ha $ciankach azurowych Sciana zelbetowa

Hylatowna welng mineraing na obwodzie maty z welny mineralnej styropian Scm

piyty Z welny mineraine) twardej 15cm Strop Ackermana 26¢m ppierzenie

folia PE Uwagal

strop istniejacy Ackerman 26cm Podwyiszyt attyke o 25cm $clany projektowane

bustka lscinkg z cegly pefne] i ociepli¢ ja piwnic

0Ocm (od 110cm ponizej

inii terenu do min. 30cm nad teren)
bowyzej linii terenu pokryty tynkiem
cokotowym, wododpornym
pkstrudowany polistyren
Bom (od 110cm ponizej terenu
Ho linni fundamentéw)
papa zgrzewalna
Hyspersyjna masa asfaltowa
Sciana zelbetowa

sttrudowany polistyren

4 Sciany istniejace
nadziemne

fynk silikatowy

ha siatce z witkna szklanego

styropian 15cm

Eciana istniejaca

LEGENDA:

elementy istniejace:
-$clany

-plyty stropowe

-belki no$ne

fundamenty

v elemnty projektowane
%/ ielbetow%
% -$clany

-plyty stropowe
-belki noéne
fundamenty

elemnty projektowane

] _porotherm akustik
Sciany

elemnty projektowane
_cegta petna

-Sciany

;- wyburzenia

- zamurowania

T, izotacja termiczna

*;;Z:i".:'fé;!::’a}! _weina mineraina
KRB styropian

SIS izolacja termiczna

ROXERR _ekstrudowany polistyren

Wszystkie prowc cutorskie doiyczgee 1ego rysunku
sq wicsnoscig Biura Projeklowego
"ARHEAD” Sp, z 0.0
zy rysunek jest wydany pod worunkiem, e nie zoslanie
any oni udostepniony bez zgody TARHEAD” Sp. z o.0.

skopi

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONAG

WG.PROJEKTU KONSTRUC!

3. PRZEBICIA W STROPACH | SCIANACH WYKONAC

WG.PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. ISTNIEJACE WYKORZYSTYWANE KANALY WENTYLACYJNE NALEZY UDROZNIG

5 WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAG PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

WEASCIWOSCI TECHNICZNE UZYTYCH MATRIALOW - PATRZ OPIS

6.5ZCZEGOLOWE OPISY MATERIALOW | URZADZEN

ZNAJDA, SIE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO,

ATAKZE W PROJEKCIE WNETRZ (RYSUKI, OPIS)

BHESTOR:

Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta
w Warszawie
ul.Senatorska 29/31
00-801 Warszawa

Rozbudowa,Przebudowa i Remont
Budynku Teatru Powszechnego
im.Zygmunta Hubnera w Warszawie

Teatr Powszechny
im.Zygmunta Hubnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
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dr inz.arch. Krystyna Sztafrowska
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dr inz.arch. Marek Sztafrowski

ha zprawie klejacej do marmuru fub N stropy projekiowane ; mocowane na zimno, kiejem bitumicznym "% zasypane SORAFOIL ) /

ha zaprawie wpienno-gipsowej nad 11 If pistremvklatka sali 100 g ocynkowanych profili stalowych bapa zgrzewalna mar inz.arch. Anna Mal

kolor jak w czesci istniejace)) e Morawica 3om wg.wybranego systemu) OladZ cementowaz odatkiem wodoszezelnym g - : a9 f

lwylewia cementowa, Zbrojona siatka 5cm ha zprawie Klejace] do marmury lub Eynk akrylowy, akustyczny (TUS7yWO KeTamzylowe 26 spadKiem 1,5% g olemnty projektowane nr.upr.: St-390/88

Hylatowna weing mineraing na obwodzie ha zaprawie wpienno-gipsowej bdjac Istnigjgce y wierzchnie! _Sclanka akustyczna

) zi’ S kolor jak w czedei istnisjacei) st ej%cy strop z?cs . z plyt GKF SKALA: OATA UKONCZENS: FAZA OPRACOWANIAL | AR RYS: f/ \\

y m! strop Zelbett 15cm ekstrudowany polistyren gr.2cm

ol PE fop Zebelom 156 ynk sikatony oanta driiow . 09.2008 B

ktrop zelbetowy 15cm ha siatce z wibkna szklanego ,z_sg:‘i;tnéigzlalowa 1 - 1 00 . 8 . -
a0phaneny
A" 4 U XV




