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podtogi projektowane

stropy projektowane

®

stropodachy projektowane

©

stropy istniejace

@)

1 $ciany projektowane

farba do betonu

wylewka cemnetowa, zbrojona siatka 6em
Hylatowna weing mineralng na obwodzie
folia PE

iy z welny mineralne] twardef 10cm

px folia izolacyjna

beton zatarty na gladko 15cm

Libity piasek

B podiogi projektowane
piwnice/na gruncie

Y cementowa, zbrojona siatkg 6cm
dylatowna welng mineraing na obwodzie

px folia PE

z welny minerainej twardej 8cm

olia PE

btrop Zelbetowy 12cm

stropy projektowane

@ nad przestrzenig otwarta,
Isanitariaty, zaplecze hallu

res 1cm

PCV 0,5 cm

beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm
Hylatowny weing mineralng na obwodzie

olia PE

piyty Z welny mineralnej twardej 10cm

Dx folia izolacyjna

heton zatarty na gladko 15cm

Libity piasek

c stropy projektowane
nad piwnica/halle
marmur Morawica Scm
ha zprawie kigjacej do marmuru lub
ha zaprawie wpienno-gipsowej
kolor jak w czg$ci istniejacej)
wylewka cementowa, zbrojona siatkg 5cm
Hylatowna weing mineraing na obwodzie

lewka cementowa, zbrojona siatkg cm
Hylatowna welng mineralng na obwodzie

olia PE

piyty z welny mineralnej twardej 8cm

olia PE

ktrop zelbetowy 12cm

blacha trapezowa powlekana
gr.1,5mm, fatda h=5cm

wg.wybranego systemu)

bynk akrylowy, akustyczny

konstrukcja stalowa [] 16cm

blacha trapezowa
r.1,5mm, fatda h=5cm

©

piyta cementowo - widknowa 2,5¢cm
stropodachy projektowane

® nad salg 200

pa zgrzewalna wierzchniego krycia

papa podkiadowa mocowana mechnicznie

biyly z welny minerainej kamiennej 20cm

stropodachy istniejace
nad salg 300

apa zgrzewalna wierzchniego krycia

apa podkiadowa mocowana mechnicznie

plyty z welny mineralnej kamiennej 16cm
mocowane na zimno, klejem bitumicznym

apa zgrzewaina

ptadZz cementowa 3cm
g dodatkiem wodoszczeinym
djac istniejace warstwy wier

blacha trapezowa gr.1,5mm, fatda h=5cm
bitozona na platwiach wg. proj.konstr.

folia dzwiekoizolacyjna gr.3mm

strop podwieszony do konstrugji przekrycia

ktyropian. 15 cm

p/nk silikatowy

2 siatce z wibkna szklanego
K stropy projektowane
nad parterem /sala200

Heska 3,8cm
deska na pogkiadkach elastycznych Scm

egary 5x10cm
welna mineralna 5cm (pomiedzy legarami)
bodkiadki elastyczne 1,2cm

ha zawiesiach elastycznych

| weina mineraina poftwarda S5cm
| ruszt drewniany 5x5cm

| plyty GKF 2x1.5cm

Q)

Istniejgce piyty prefabrykowane 8cm lub 10cm
stnigjace platwie stalowe

stropodachy istniejace
nad skrzydfem Wsch., Pd.,
oraz Pd. od strony dziedzifica

apa zgr wierzchniego krycia

Kciana Zelbetowa

d k 4a $ciany istniejace
piwnice/na gruncie nad parterem/magazyn nad czg$cig dobudowang nad | pietrem/sata préb fynkowane nadziemne_attyka
posadzka przemystowa-zywiczna 0,5 cm posadzka przemystowa-zywiczna 0,5cm apa zgrzewalna wierzchniego kwcig _ deska 3,8cm [ynk.siﬁkatowy bynK sTikatowy
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm beton zatarty na gladko,zbrojony siatka 6,5cm pa podktadowa mocowana mechnicznie teska 3,8cm ha siatce z wibkna szklanego na siatce z witkna szklanego
dylatowny weing mineraing na obwodzie Hylatowna weing mineralng na obwodzie piyty Z vyetny mlnera[ne) amiennej min. 20cm egary 10x10cm styropian 15cm Styropian 15cm
olia PE olia PE g wyrobionym spadkiem (piytami j.w) 3-5% welna mineralna 5cm (pomiedzy legarami) Sciana Zelbetowa Kciana istnigjaca
bivy 7 welny mineralne) twarde] 10cm___ Z Welly Mmineiaiie) warde] sem mocowane na zimno; kiejem bitumicznym dkiadki elastyczne 1.4cm Styropian 10cm
DX folia izolacyjna olia PE pa paroizolacyjna ofia PE - i bpierzenie
befon zatarty na gradko 15¢m strop zelbetowy 12cm ktrop zelbetowy 12cm lub 15cm Etrop istniejacy Ackerman 26¢m 1a Sc‘i"'y projektowane
[ibily piasek stufitakustyczny: Yynkowane_attyka o
dachy projektowane | wefna mineralna 5cm fynk silikatowy @ $ciany istniejace
o @ stropy projektowane @ nad czescig dobudowana__ | ptyt GK 2x1,5¢m na ruszcie na siatce z witkna szklanego 2ylety
@ podiogi projektowane nad parterem/sanitariaty, zaplecze hallu daszki nad wejsciami i ocynkowanych profili stalowych styropian 15¢cm fynk silikatowy
parter- $lusaria/na gruncie S5 1 om

na slatce z witkna szklanego

styropian 10cm

ekstrudowany polistyren 2cm

ppierzenie

ARHEAD Sp. z o.0.

03-905 Warszawa, ul, Francuska 30 m2
telffax (022) 617-52-24

fciana ceramiczna }

e

ryzowana, akustyczna 2

T
1¢c Sciany p\'ojektowz:\né"2 o
tynkowane_attyka

YA R

tynk silikatowy
ha siatce z wibkna szklanego

styropian 15cm

Sciana ceramiczna

zowana, akustyczna 25¢cm

bapa podkiadowa mocowana mechnicznie
pyly Z welny minerainej kamiennej 16cm

styropian 10cm

Ktyropian 15cm (1) lub 17cm (2)
F CBtiaAa'ktnigjaca (1)
&t ub-prejektodna z cegly petnej 25cm (2)

@ $ciany istnigjace piwnic
ekstrudowany polistyren

110cm (od 110cm ponizej

inii terenu do min. 30cm nad teren)
powyzej linii terenu pokryty tynkiem
cokotowym, wododpornym

pbpierzenie

| tynk akustyczny fakiurowy
@ stropodachy projektowane
nad kieszenig boczng

bapa zgrzewalna wierzchniego krycia

olia PE

blacha trapezowa gr.1,5mm, falda h=5cm
utozona na belkach
pdjac istnieja
istniejace belka stropodachu T220/T240/T260

0 hriel
wier

pa podkiadowa mocowana mechnicznie

sufit podwieszony GKF 2x1,25cm

piyty z welny mineralnej kamiennej 16cm
mocowane na zimno, kiejem bitumicznym

stropy projektowane
nad piwnicq i parterem/halle

parmur Morawica 3cm

ha zprawie klejacej do marmuru lub

ha zaprawie wpienno-gipsowej

kolor jak w ¢ze$cl istniejace))

wylewka cementowa, zbrojona siatkg 4cm
Hylatowna welng mineralng na obwodzie
olia PE

blyty z welny mineraine twardej 5cm

olia PE

strop Zelbetowy 12cm

stropy projektowane

nad piwnica/magzyn

bosadzka przemystowa-zywiczna 0,5cm
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm
Hylatowny weing mineraing na obwodzie

olia PE

phyty z welny mineralnej twardej 5cm

olia PE .

ktrop Zelbetowy.12cm

stropy projektowane

nad piwnica/magzyn, zaplecze hallu
PCV.0,5.cm

beton zatarty na gtadko,zbrojony. siatkg 8,5cm
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btrop podwieszony z-plyt GK 2x1,5¢cm
ha ruszcie z ocynkowanych profili stlowych
‘wg.wybranego systermu)
tynk akrylowy, akustyczoy
@ stropy projektowane
nad | pietreri/halle
parmur Morawica 5cm
ha zprawie klejgcej do marmury iub
ha zaprawie wpienno-gipsowej
kolor jak w czeSci istniejace))
wylewka cementowa, zbrojona siatkg Scm
gylatowna weing mineraing na obwodzie
foliaPE

®

olia PE olia PE apa zgrzewalna

Oiyty Z welny Inef twardej 5cm strop zelbetowy 12cm btadZ cementowa 3em

olia PE ustka . i dodatkiem wodoszczelnym
trop zelbetowy 12¢m [ub 15cm welna mineralna Scm Btrop zelbetowy 12cm

stropy istniejace
nad parterem/sala 200

®

stropodachy istniejace
nad foyer sali 200

2 Sciany projektowane
Z okiadzing wentylowana,

gres porcelanowy 30x60x 1,1 cm
ocowany na ruszcie aluminiowym
wg.wybranego systemu)

bustka powietrzna 2cm

ekstrudowany polistyren

Bem (od 110cm ponizej terenu
Ho linni fundamentéw)

apa zgrzewalna

dyspersyjna masa asfaltowa
Sciana istnigjaca

Uwagal

{Sciany Ios‘ doswietlajacych sutereny

weina mineralna-15cm

apa zgrzewalna wierzchniego krycia

apa podikiadowa mocowana mechnicznie
piyty z welny mineralnej karmiennej 16cm
mocowane na zimno, klejem bitumicznym
apa zgrzewaina

bladz cementowa 3cm

G35 - g dodatkiem wodoszezelnym
Heska na podkiadkach elastycznych 5cm zdfgé Istniefa iy wierzchniel
legary na podkladkach elastycznych 10x10cm stniejace. plyty korytkowe ¢o 300cm
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 10cm na $ciankach azurowych
Hylatowna weing mineralng na ebwodzie inaty z welny minerainej
biyty z welny mineralnej twardej 15cm strop Ackermana 26cm
olia-PE : Uwagal
strop istniejacy Ackerman 26cm PodwyzszyC attyke 0 25¢cm
bustka : Inkg z.cegly pefne] i ociepli¢ j3

-velna mineralna 5cm

strop podwieszony z plyt GK 2x1,5cm

©

stropodachy istniejace

Sciana zelbetowa
@ $ciany projektowane
2z okiadzing wentylowang_attyka

N

gres porcelanowy 30x60x 1,1 em
nocowany na ruszcie aluminiowym
wg.wybranego systemu)

ustka powietrzna 2cm -

welna mineralna 15cm

Sciana zelbetowa

styropian 5cm

ppierzenie

3 $ciany projektowane
piwnic

ekstrudowany polistyren

10cm (od 110cm ponizej

inii terenu do min. 30cm nad teren)
powyzej linii terenu pokryty tynkiem
rokolowym, wododpornym

ekstrudowany polistyren
Bem (od 110cm ponizej terenu
to finni fundamentéw)

i h profili stal h
are e o cmench o sy s rgaznm
btrop zelbetowy 15¢m bynk-akrylowy, akustyczny papa zgrzewalna wierzchniego krycia
: apa podkiadowa mocowana mechnicznie
5 pivty z welny mineralnej kamiennegj 16cm
@ iggﬁy ?rt?frl;ltlzgr?i?:ﬁaty R1 stropy istnigjace mocowane na zimno, kiejem bitumicznym
e P nad parterem/sala 200 apa zgrzewaina
wylewka cementowa, zbrojona siatka 6cm deska 3,8cm %%ﬁgﬂs&izﬁgem m
kylatowna welna mineraing na obwodzie egary 5x10cm A _ el ym_____
b fola BE eina mineraina bem (pomiedzy legarami) zdjac OE] y wier
bWty 2 welny mineraine] twarde] Bom bodkiadki elastyczne 1,2cm istniejgce piyty prefabrykowane 10cm
A i Uwagal
ofaPE. . olia PE__ .
T strop 5acy zelbelowy 12¢m odwyZ2szy¢ attyke o 25cm
ptrop zelbetowy-15cm stka Inkq z.cegly peinej i ociepli¢ ja
: eina mineralna 5cm

; “stropy projektowane ktro| wieszony z plyt GK 2x1,5cm i
Q.90 . Q.90 Hylatowna weing mineralng na obwodzie @ nad I pietrem/magzyn, zaplecze sali 200 ha ;ﬁspz%ci'e z ocyniowmch profili stiowych @ rs‘targ;;gd:rcisxgl;séglsjace
> olia PE- Marmoleum akustczyne 0,5 cm (Wg.Wybranego systemu) : y : .
. U -0,27 piyty 2 welny rinerainef twarde] Scm beton zatarty na gladKo, Zbrojony siatkg b.6cm .~ [ynk akiylowy, akustyczny papa zgr wierzchniego kryola __
l_(j% b - olia PE Hylatowna welna mineralng ha obwodzie apa poditadowa mocowana mechnicznie
i { i Etrop zelbetowy 12cm ST PE - ’ o plyly z welny minerainej lgamleg\ne)j(scm
) - i i 7 vy neTalne] tarde] Sem @ stropy |st_mejqce mocowane na zimno, klejem bitumicznym
% t ! , : s PE nad przejazdem bapa zgrzewaina
| | i @ stropy projektowane Etrop zelbetony 126m strop istniejacy Ackerman 26cm gladz cementowa 3cm
1 : nad piwnica/sanitarialy, zaplecze hallu tyropian 16 cm b dodatkiem wodoszezelnym
i i «, res lub 'wykiadzina dywanowa 1 .cm e s bynk silikatowy zdfaé lefa ry wier lel
{ § i wvylewka cementowa, zbrojona siatkg 6cm M1 stropy projeklowane ha siafce z witkna szklanego stniejgoe piyty korytkowe
-2Z7 { 1 L7 Hylatowna weing mineralng na obwodzie " nad 1 pigtre/magzyn; zaplecze sali 200 stniejace belka. 1260 co 300cm
olia PE . " armoleum akustczyne 0,5 cm . maty z welny mineralnej
33! r [ biyty 2 welny Inej twardej 8cm beton zatarty na gtadko, zbrojony siatka 6,5cm - ;gg%laﬁggr??ggla 100 stisjacy strop 20cm
olia PE bylatowna weing mineraing na obwodzie R
I plrop zelbefowy 12cm 'm!igzs«e}ny mmérélnex tWardeT 8em ‘si:;gj;ica(zeszm?fgrxana powierzchniowo) @ dachy istniejace_
; oia PE - < bosadzka przemystowa-Zywiczna daszki nad wejéciami
‘ @ stropy projektowane irop zelbtowy 12cm strop istniejacy Ackerman 26cm apa zgrzewalna wierzehniego Kiycia
nad parterem/halle sufit akustyczny: apa podkladowa mocowana mechnicznie
‘ Mnarmur Morawica 5em : ) | weina mineralna 5em Ekstrudowany polistyren gr.2cm
ha zprawie klejacej do marmuru lub @ stropy projektowane | piyt G':( 21 v5°hm “aﬁ l(UStZ‘i”e i Inocowane na zimno, kiejem bitumicznym
| na zaprawie wpienno-gipsowej nad 11 Il pietrem/Klatka sali 100 g.ocyn: bow:nyc prto n"g)a oWy apa zgizewalna
kolor jak w czesci istnisjace)) Torawioa 3om Wg.wybranego syste bfadZ cementowaz dodatkiem wodoszezelnyin
vylewka cementowa, zbrojona siatka 5cm - ha zprawie Klejacej do armury lub fynk akrylowy, akustyczny kruszywo keramzylowe ze spadkiem 1,5%
l Hylatowna welng mineraing na obwodzie ha zaprawie wpienno-gipsowej edjac a3 vy wier {
olia PE - L kolor jak w czesci isthiejacej) Istniejgcy strop ZQcm
plyty z welny mineralngj twardej 5cm Grop zelbetowy 150Mm ekstrudowany polistyren gr.2cm
olia PE : fynk silikatowy
btrop zelbetowy 15cm pa siatce z widkna szklanego

papa zgr I

dyspersyjna masa asfaltowa

Bciana zelbetowa-

4 $ciany istniejade
nadziemne

bynk silikatowy ;
na siatce z wibkna szklanego

styropian.15cm

Eciana istniejgca

KSTt ym

polistyrenem gr.5cm do 30 cm

(cze$¢ nad plyta (gr10cm)
pokry¢ tynkiem
cokofowym wodopornym typu: Sto)

LEGENDA:

elementy istniejgce:
-Sciany
-piyty stropowe
-belki nosne
fundamenty
% elemnty projektowane
zelbetowe
% -§ciany
4 .plyty stropowe
-belki nosne
<fundamenty
o elemnty projektowane
' /| _porotherm akustik
i/ -Sciany

elemnty projektowane
_cegla petna

-$ciany

-wyburzenia

- Zamurowania

izolacja termiczna
| a mi

styropian

; jzotacja termiczna
ekstrudowany polistyren

| zasypane

g clemnty projektowane
_Scianka akustyczna
z plyt GKF

exm==wm glemnty projektowane
_Sclanka dziatowa
z piyt GKF

istniejgca zyleta zelbetowa
1b té;(cri‘ig{v;a):\oejektowane g;;igguigé;}ﬁ?éieiprojektowane Wszystkie prowe cutorsge dotyczgece fego rysunku
A . o~ S RETETL sq wiosnosciq Biura Projekiowego
[ynk's‘thkatowék N NIRRT A tke Kiinkierowa icm "ARHEAD” Sp. z o.0.
pa statce z wiokna szklanego, o3 i Zprawie kiejacej do Klinkieru Niniejszy rysunek jest wy pod warunki ; ie tani
ool 5o A : 3‘ d pom gl ng siklanego Niniejszy rysunek jest wydony pod warunkiem, Ze nie zostanie

skopiowany oni udostepniony bez zgody "ARHEAD” Sp. z o.o.

UWAGIH:
1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

WG,.PROJEKTU KONSTRUCJH
WG.PROJEKTOW BRANZOWYCH

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONAC

3.PRZEBICIA W STROPACH | SCIANACH WYKONAG

4 ISTNIEJACE WYKORZYSTYWANE KANALY WENTYLACYJINE NALEZY UDROZNIG
5.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY
WEASCIWOSCI TECHNICZNE UZYTYGH MATRIALOW - PATRZ OPIS
6.SZCZEGOLOWE OPISY MATERIALOW | URZADZEN
ZNAJDA SIE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
ATAKZE W PROJEKCIE WNETRZ (RYSUK!, OPIS)
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w Warszawie
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00-801 Warszawa
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ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
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