podlogi projektowane steopy projektowane O stropodachy projektowane O stropy istnigjace 4ciany projektowane iany istniej
A piwnicelna gruncie H nad parierem/magazyn o nad cze$oig dobudowang, I nad 1 pietrem/sala préb 1 tynkoigné 43 ﬁgﬁ;é;ﬁge?&a
posadzka pr ystowa-zywiczna 0.5 cm posadzka przemysiowa-Zywiczna 0,5¢cm bapa zgr ina wierzchniego krycia Heska 3.8cm [yAK SiKatowy ok sikatowy -
beton zatarty na gtadko,zbrojony siatkg 5,5cm beton zatarty na gkgdko,zbfojony slatkg 6,5cm pa podkiadowa mocowana mechnicznie deska 3,8cm ha siatce 2 wibkna szklanego ha siatce z wibkna szklanego
ylatowny weina mineraing na obwodzie ylatowna weing mineralng na obwodzie piyly 2 welny mineralne] kamniennej min. 20cm egary 10x10cm styroplan 15cm styropian 15cm
olia PE ofia PE ¢ wyrobionym spadkiem (plytami j.w.) 3-5% Weina mineraina 5cm (pomiedzy legarami) Kcian 5 i
p { mi j.u DO 2y a zelbetowa sciana istniejaca
bhTy z welmy mineralne] twardej 10cm EEUD g mocowane na zimno, Klejem bituricznym bodkladki elastyczne 1.4cm Siyropian 10om
Px folia izolacyina olia PE pa paroizolacyjna folia PE . . bpierzenie
beton zatarty na gladko 150m strop zelbetowy 12¢m trop Zelbetowy 12cm iub 15cm Strop istniejacy Ackerman 26¢m 1a) Sciany projeklowane
bbity piasek Stufit akustyczny: tynkowane_attyka ARHEAD
o .- dachy projektowane | weina mineralna 5cm tynk silikatowy $ciany istniejace
Urzad Micsia & © orojekt Q stropy projektowane 1) fad czescia dobudowana_. piyt GK 2x1,5cm na ruszcie ha siatce z witkna Szklanego- » s ~ o L4 'aed A BYIElY Sp -2 0.0,
oA il pogt;)gl e i orunicia nad parterem/sanitariaty, zaplecze hallu daszki nad wejsciami z ocynkowanych profili stalowych Styropian 15¢m TR Y e katowy 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30 m2
| Urzed Lzie! map; b;tont: = e T & blacha trapezowa powlekana wg.wybranego systemy) Sciana zelbelowa F = Foiudagiates 2 widkna szkianego oVt (G22) 617-52:24
Whsdeinl Arohit . i wylewka cementowa, zbrojona siatkg 6cm r.1.5mm. falda h=5cm Nk akrylowy, akustyczn styropian 10cm N by . i
| W gu}Zt%f e I carnlos, Zhofora Saa Gem Lyiatowna weing mineralng na obwodzie erotikaa stalows [] T65m bk Sy ARy P oan H— oW e o 2o
a Dzisnis ing na zie 7 - T AT
& zigi ylatowna wela p folig PE i biacha trapezowa stropodachy istnieiace T T Foanig
t Grochowske . folia PE z welny mineralne] twardej 8cm - U i s AL .
8, G = e e twarde] 06 r.1,5mm, falda h=5cm nad salg 300 Sciany projektowane » C »-541 WerERN v&iany istnieiace | proji .
- T i plyly Z weiny minerainej i Olia PE m-manQRm a . - 1ib Y proj ey L TS Fy any isthiejace i projektowane Wszystkie prawo outorskie dotyczqee tego rysunku
i P Tolia lzolacyina 5rop Zelbetowy 120m : papa zgr wierzchniego Krycia tynkowane 01- parteru_klinkier sq wiosnosciq Biura Projekiowe
| ‘ X beton zatarty na gladko 15cm Damw Pod;*adowa meQ‘iV(ana mechngcznie tynk sifikatowy biytka Kinkierowa 1om " ARHEAD” S‘p 5 Oj o oweqo
| ! & D . : 7z welny mineraine] kamiennej 16ci i O I S - -0
| | | bity piasek iggpy pg{f:et?)\{va&ifa “ @ stropodachy projektowane S aa Zirnno, k{ejem bitun'{iczn;}n 3;23?:?‘ i;‘g&k“a szkianego na zprawle Klejacej do Kiinkieru Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, e nie zostanie
| ! @ przs q nad sala 200 bapa zgewaina EY/IOp ! statce z wiukna szklanego skopiowany oni udostgpniony bez zgody "ARHEAD” Sp. z 0.0
’ O podiog! projekiowane Isanitariaty, zaplecze hallu 3 Zgzewaina wielZohiego Ky a7 camentowa 35m Kciana ceramiczna ktyropian 15cm (1) lub 17¢m (2) S £ .
| LT3 s1gs7 i | B piwnice/na gruncie res 1 cm — papa podiiadowa mocowana mechnicznie ¢ dodatkiem wodoszczelnym poryzowana, akustyczna 25 peiana istnigjaca (1) .
0 ! ! YT v ce"}gww% 2biojra gfmﬁicm blyly z welny mineraine] kamiennej 20m i etniela  Wisrzehlel ub projektowana z cegly petnej 26cm (2)
| ; ; baton zatarty 1 GrAGK0,Zbrojony siatka, 5,50 %:—g%”a weina mineraina n zie Tia GZwiekaiZoIa0yIna o 3 Istisjace pivty prefabrykowane 8cm Iub 10cm  {1¢ ) Sciany projektowane
@ ! +g72 Hylatowny welng mineralng na obwodzie blacha trapezowa gr.1,5mm, fefda h=6cm Istniejace pratwie stalowe tynkowane_attyka
. AYYS QT s Fofa PE Py 2wy minereine) fwarde) Sem lso20na na platwiach wg. proj konstr - Y STRaTowy 7)) sciany istniejace piwnic
i . 7 bty = weiny mineraine] twarde] 106m str‘op Sy T strop podwieszony do konstrucfi przekrycia stropodachy istniejace ha siatce z wibkna szklanego Ekstrudowany pofstyren
R g 2 : i px 1olia Zolacyjia TS o ha lach elastycznych @ nad skizydlem Wsch,, Pd., styropian 15cm ocm (od 110cm ponizej
#2491 4@!‘ o e A R L G beton zatarty na gfadko 15C tyw_nk e | weina mineraina poltwarda Scm oraz Pd. od strony dziedzifca Eciana ceramiczna inii terenu do min. 30cm nad teren)
t * g 3 o b [ibity prasek D atoe zomyékna szkianego :g:y%( déiwl:nzl?(r;yf)?t(‘:m apa zgr ot wierzchniego kry;;ia boryzowana, akustyczna 25cm bowyzej linii terenu pokryty tynkiem
p o o /, - papa owa mocowara mechnicznie btyropian 10cm cokotowym, wododpornym
: ; i +4.18 ) x +543 @ % : stropy projektowans | tynk akustyczny fakturowy 5}7% zwz‘%ny ineraine) kamiennej 16cm bpierzenie ekstmo;:ywany polis?yre:
il 815 | | % @ nad%/iwnicajhaue K) stopy projektowane olia Pk - sem (od 110cm ponize] tereny
i : 7 nad parteram /sala20o blacha trapezowa gr.1,5mm, falda h=5cm . ’ to linni fundamentéw)
ﬂ o - i , % marmur Morawica 5cm s p1) stropodachy projektowane ltozona na belkach 2 ). Sciany projektowane apa zgrzewalna
i & Sl § = ! A a zprawie Kiejacej do mammuru lub Heska 3.8cm nad kieszenia boczng Zdjat Istniejace warstwy wierzchniel 2 oktadzing wentylowana Hyspersylna masa astaliowa
“I&; o @i i ¢ ha zaprawie wpienno-gipsowej Heska na podktadkach elastycznych Scm pa zgrzewalna WierZehniego Kycia Istniejace belka stropodachu T220/T240/T260 gres porcelanowy 30x60x 1,1 cm Kciana istniejaca
£§ & i i o 1 kolor jak w czeéci istniejace)) zg;‘;’ r?\)i(r:grca‘:‘na S T A pa podkladowa mocowana mechnicznic EuRt podwieszony GKF 2x1.25cm Iocowany na ruszcle aluminiowym wagal UWAGH
¢ o Iwylewka cementowa, zbrojona siatka 5cm Bty 2 welny mineraing) kariennej 16Cm (wg.wybranego systemu) 1. PRZEI
@ R Hylatowna weing, ineraing na obwodzie mkiggki elastyczne 1.2cm ocowane na zimno, kigjem bitumicznym o bustka powietzna 2cm Sciany fos‘c‘lg:«:ieﬂa}qcy ch sutereny W%ZZ‘?/%‘?&?HZEY mﬂwg‘émﬁg gA BUDOWIE
) oy T —— M o e () s e e tion | PSS SR OSTG e etr vrots
A / ] twarde] montowa 3om 5 a Ite] pozi denne . RUC!
b /, 2 olia PE pustka = b dodatk wodoszczelnym apa zgr ina wierzchniego krycia (czes$¢ nad piyta (gr.10cm) 3.PRZEBICIA W STROPACH | SCIANACH WYKONAC
25570 1 Strop zeletowy 12cm fub 15cm weina mineraina Scm Ktrop zelbetowy 12cm apa podiladowa mocowana mechnicznie & ) pokryé tynkiem WG.PROJEKTOW BRANZOWYCH
=513 +5.89 4 ktrop podwieszony z plyt 6K 2x1,5¢cm plyly z welny mineralne] kamiennej 16cm 2a iany projektowane kolowym wodi . St 14 ISTNIEJACE WYKORZYSTYWANE KANALY WENTYLACYJNE NALEZY UDROZN
| @ a )] Kiad 1y pornym typu: Sto} UDROZNI(]
o Eep R ha ruszcie z ocynkowanych profifi stiowych mocowane na zimno, kiejem bitumicznym Z oktadzing wentylowana_aftyka 5.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, P
| +5.86 ? . Y RZA , L , POWINNY
i 5, & @ stropy projektowane wg.wybranego systemy ® stropy istniejace Sara zgrzewal bres porcelanowy 30x60X 1,1 m POSIADAG PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY
% : ) nad piwnica i parterer/halle tynk akrylowy, akustyczny nad parterem/sala 200 btadz cementowa 3om Inocowany na ruszcie aluminiowym WEASCIWOSCI TECHNICZNE UZYTYCH MATRIALOW - PATRZ OPIS
hg o AP Farmur Morawica 3om 7 dodatkiem wodoszczelnym wg.wybranego systemu) {6.82CZEGOLOWE OPISY MATERIALOW | URZADZEN
oS . 5 zprawie Kejace] do marmuru fub <topy profetowens T TS o et STl eI busika powielizna Zom ZNAJDA SIE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
Fﬂ D ZN 'a zaprawie wplenno-gipsowej L nad | pletrem/halie jegary na podk h elastycznych 10x10cm stniejace plyty korytkowe co 300cm prefna mineraina 150m ATAKZE WPROJEKCIE WNETRZ (RYSUK, OPIS)
kolor jak w czeScl istniejace]) b beton zatarty na gladko,zbrojony Siatkg, 10cm ha §ciankach azurowych Eciana zelbetowa
T . nylewka cementowa, zbrojona siatka, 4cmn parmur Morawica 5em bylatowna weing 3 na obwodzie Imaty z welny minerainej plyropian cm INHESTOR:
7\ hiylatowna weing mineralng na obwodzle ha zprawie kiejace) do mamuru ub bivty Z welny mineraine] wardej 150m strop Ackerniana 26¢m ppierzenie
ol ol PE nkiw el folia PE bwagal Stoleczny Zarzad Rozbudowy Miasta
o {7 piyly z welny minerainej twardej 5cm § 2 - birop istniefacy Ackerman 26cm Podwyiszy¢ attyke o 25cm ;i i
7 Fors PE wylewka cementowa, 2brojona siatka 5cm T inka 2 cogly p eh? o | ocleplic ja 3 ) Sciany projektowane w Warszawie
A kfrop Zelbetowy 12cm dylatowna weina mineraing na obwodzie welna mineraing bom . o ul.Senatorska 29/31
Z olia PE strop podwieszony 2 plyt GK 2x1,5¢cm o %eiéstrudgdw??g polistyren .
) %E oy EI R ha ruszcie z ocynkowanych profili stalowych @ stropodachy istnigjace 10om ( cm ponize) 00-801 Warszawa
; ) @ stropy prq;ektowane T2 PE WG Wy DIAneg0 sySIEmt) nad magazynem inii terenu do min. 30cm nad teren) LEG EN D A.
el nad piwnica/magzyn Eirop zelbetowy 15cm tynk akrylowy, akustyczny Sapa gt Ina wierZehniego kyoa powyzej linii terenu pokryty tynkiem .
oF A sadzka przemysiowa-zywiczna 0,5cm bapa podkiadowa mocowana mechnicznie pokolowym, wododpornym RO b d P b d i R
T ggﬁ" zatarty fa giadko zbiojony siatka 5.5om @ stropy projektowane ooy st piyty 2 welhiy mineralne] kamienne] 166m §§f§rz’:§§'fgg'mp°p§?§§"te;enu elementy istniejace: zbuaowa, Przebudowa | Remont
g atowny. 3 ing na o zie ; stropy istniejace nocowane na zimno, kigjem bitumicznym WA -
. % e - :aodml pigtrem/sanitarialy @ nad parterem/sala 200 T d oy Ho linni fundamentéw) -éc‘an)s{tropowe BUdynku Teatru POWSZGChnego
SRY 7 Weln Tne) twarde] e 23 N papa zgrzewal Yy i :
. Yy 2 wely ] yiowka cameriowa, 2B Siake 60 Hoska 3.80m pladz cementowa 3o e sy masa SOV -belki nosne im.Zygmunta Hubnera w Warszawie
g Hylatowna weing mineraina na obwodzie agary Sx10cm atidem wodoszezeinym B fundamenty
7 btrop 2elbetowy 12cm ST BE velna mineraina 5om (pormiedzy legaram) ydjac istnieja twy wierzchnlel Eciana zelbetowa BT
220 Bodkiadki elastyczne 1,20m strigjgce plyty prefabrykowane 10cm 7 elemnty projektowane
5 7 2 welfy frineraine] bearde] 8cm e o 6 j
S o siropy projedowane %na F;Exb fowy 16cm Sﬁfp e y zelbetowy 12cm gmszyé attyke o 25¢cm ﬁ;’gg’éggﬁeﬁ% Zelbetowe Teatr Powszechny
: 7 ; 5trop Zeibeto ) i
| ?, . ga: ;nmnicqlmagzyn, zaplecze hallu strop Wy s Inka,z cegly pelne] | ocleplié ja e ) m‘)s,tropowe im.Zygmunta Hubnera
i ! ) " a H 1 1, : .
7 peton zatarty na giadko Zbiojony satka 6.5m  (3+) stropy projektowane 55;'; podwieszonsyc;n OR e ha siatce 2 widkna szkianego -?ellél nosne ul. Jana Zamoys klego 20
] < P Hylatowna weing mineraing na cbwodzie nad | pletrem/magzyn, 2aplecze sali 200 " 4 st stropodachy istniejace ptyropian 15cm fundamenty
é % | § 3L o e o neOS, ha ruszg:nz ogyn owanych profil stiowych Z rad foyer sali 300 Eciana istniejaca 07 el ikt 03'801 Warszawa
7 © biyly z welny mineralne] twardej 8cm beton zatartyana QCI:ZKO zt‘)mjc:‘ny siatka 5.50m ;,?k‘gykwm\s? akustyczny apa zgr Ina wigrzchniego krycia 2%%% emnty proje o“-lane TYTUE RYSUNKU:
’ e P adko; a5, . A d___ . 77/4 _porotherm akustik
| 7 ylatowna weing mineraing na obwodzie apa podkfadowa mocowana mechnicznie 7] Scia
‘ B 7 birop zelbstowy 12cm Folia PE tropy istiek Plyly z welny mineraine] Kamienne; 16cm il
4 ' Z O stropy istniejace nocowane na zimno, klejem bitumicznym Aj
: L - . . gg géﬂaﬁy aneraine) wardej bom S) nad orzejazdem o sorzewals i Y elemnty projektowans PrzekTOj D'D
l G A A 7 @ stropy projektowane ol 5 STrop Istniejacy A 26cm btadZ cementowa 3om }
- i nad piwnica/sanitariaty, zaplecze hailu ptrop zelbetowy 1zcm Efyropran 16 om > dodatkiem wodoszczelnym cegla peina
] L % res 1ub wyKlagzina dywanowa 1 cm nk siikatowy SdaC Isthie: y wierzehnlel ~Sclany AToRZY:
¥ UL Ll o 24
{ i ! i yylewka cementowa, zbrojona siatkg 6cm Q stropy projektowane ga siatce z widkna szklanego stnigj ki i
| i | fiylatowna weina mineraina na obwodzie MY padl pigtrem/magzyn, zaplecze sali 200 g 's‘tr—niEL g:: m ?g%o::soocm v . dr inz.arch. Krystyna Sztafrowska
, ‘ggfyzi@ny ——_— Farmoleum akustczyne U5 om T stopy istnejace haty z welny minerainej i - wyburzenia nr.upr.:130/70
i i 4 peton zatarty na gladko,2brojony siatka 6,5cm stniejacy strop 20cm s
| 1 449 B oo PE s atouns waina minoraa na obwodzie nad parteremisala 100 EHeag - zamurowania
| @ @ kfrop Zelbetowy 12em T3 PE bruk dréwniany 3em : l
SwenT TneralneT arde B sniejacalzeszliwiowana powerZohmiowo) dachy istnieiace_ prRERRs izolacja mgr inz.arch. M
O opy projekt %{gPE Y ! ) bosadzka przemystowa-Zywiczna 21} gaszkinag wejsciami ‘&% g% —Z’e‘“a ig‘r‘]“e’a‘“a g ch. Marta Malag
G) ¢S py projektowans Efrop Zelbetowy 120m strop istniejacy A« 26cm papa zgr wierzchniego kiycia Fossassevess il § d
nad parter.envhaNe sufit akustyczny: bapa podkiadowa Mocowana mechnicznie BEREE zolacia termicz dr inz.arch. Marek Sztafrowski
narmur Morawica 5cm | weina mineraina 5cm Bkstrudowany polistyren gr.2cm > - PR
ha zprawie kiejace] do marmuru fub stropy projektowane | piyt GK 2x1,5¢m na fuszcie mocowane na zimno, kiejem bitumicznym | SPRANDZIL:
ha zaprawie wpienno-gipsowe] N) nadti pietremvidatiasal 100 z ocynkowanych profil stalowych Fa zorzewalna S Bt —
Kolor jak w czesci istniejace) : Voawica 5om wg.wybranego systemu) Bladz cementowaz dodalkiem wodoszezeliym Ea— mgr inz.arch. Anna Malag G%;/
gﬁ‘ae;gkwiace wn;?r?z;(}wrmi'e?:{r?éo e ooszts ha zprawie Kiejace] do mamuru lub byak akiylowy, akustyczny kruszywo keramzylowe Ze spadkiem 1.5% Z====== clomnty projektowane nr.upr.: St-390/88 7
_ ha zaprawie wpienno-gipsowej RUfac Istnigface ry wlerzchniel _Scianka akustyczna H
olia PE kolor jak w czesécl istnigjace)) iejacy strgﬁ 20cm 2 plyt GKF v £ 5
jacy SKALAL DATA UACNCZENIA: FAZA CPRACOWANIA KR RG.:
?{W;é"em y mineraine] fwardej Som Strop zelbetowy 15Cm Ekstrudowany polistyren gr.2cm o "
CET — ok sticiony A 1:100 |09.2008r.| B |
ha siatce z witkna szklanego _scianka owa . f. A 1 0
= Z piyt GKF . : .

1k

goguou Yy



