
ark.1

ar
k.
7

ark
.5

0
+

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

100

200

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

2
+

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

3
+

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

400

500

600

700

800

900

4+
000

100

200

300

400

500

600

700

800

P
£
K
 -0

+
1
4
2
.1

3

K
£
K
 -0

+
0
4
0
.6

8

P
£
K
 0

+
1
3
6
.7

3

K
£
K
 0

+
4
3
5
.4

9

K
K
P
 0

+
8
2
0
.6

3

PKP 1+
066.47

PKP 1+
070.41

K
K
P 1+

140.41

K
K
P
 1

+
2
9
2
.0
2

P
K
P
 1

+
3
6
2
.0
2

P
K
P
 3

+
1
4
1
.0
4

K
K
P
 3

+
2
3
0
.6
4

K
K
P
 3+

398.54

P
K
P
 3+

488.15

R
=
-1

0
0
0
.0

0
m

R
=

1
2
5
0
.0

0
m

R
=

1
2
5
0
.0

0
m

A
 1

2
9
.6

1
R
=
-2

4
0
.0

0
m

A 129.61

A 167.33

A 167.33

R
=
400.00m

R
=
4
0
0
.0
0
m

A
 1
6
7
.3
3

A
 1
6
7
.3
3

A
 2
4
5
.8
9

A
 2
4
5
.8
9

R
=
-6

7
4
.7
5
m

R
=
-674.75m

A
 245.89

P
£K
 4+

074.83

R
=
-1200.00m

R
=
-1

0
0
0
.0

0
m

A
 245.89
 

R
=
-240.00m

A
 129.61

K
K
P
 0+

996.47

A
 1

2
9
.6

1

P
K
P
 0

+
7
5
0
.6

3

9
0
0

1+
000

ark
.4

ark
.3

ark
.6

ar
k.
8

ar
k.
2

Prezydent Miasta Sto‡ecznego Warszawy

Reprezentant Inwestora:

Zarz„d Miejskich Inwestycji Drogowych

Ul. Sokratesa 15,  01-909  Warszawa

2.

05.2014r.

ImiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr uprawnieæ Podpis

Nr projektu

Skala

Data

PD-399

1

Nr rys.

1: 500

PROJEKT BUDOWLANY

W CI¥GU ULIC MARSA-flO£NIERSKA
BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631

drogi

drogi

mgr in¿. Andrzej Tokarczuk MAZ/0358/POOD/08

 mgr in¿. Pawe‡ Batóg PDK/0076/PWOD/09

Inwestor:

Arkusz 0

Etap II
WŒze‡ Marsa - granica miasta (km 0+000 - km 4+820,93)

na odcinku: 

 mgr in¿. Andrzej Walczuk St-150/87drogi

Stadium

Bran¿a

Tom

Tytu‡ rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzaj„cy

Projektant

obiektu
Nazwa 

Projektant:

OZNACZENIA:

Projekt architektoniczno- budowlany

01. ROBOTY DROGOWE

  01/2  CZ˚�˘ RYSUNKOWA

 Plan sytuacyjny

Obiekty

Linie czasowego wej�cia w teren

ELEMENTY PROJEKTOWANE

�cie¿ki rowerowe 

Chodniki 

Ekrany akustyczne 

�cieki podchodnikowe

Przepusty ekologiczne

KANALIZACJA

na skrzy¿owaniach
Sygnalizacja �wietlna 

Wpusty uliczne

Przepusty z blachy falistej

�cieki opadowe
Zespo‡y podczyszczaj„ce 

Bramy, furtki

R

Granice ewidencyjne dzia‡ek

A Przystanki autobusowe

Schody

wiaty

 Nawierzchnie na obiektach

 Nawierzchnie na zjazdach

Drogi o nawierzchni nieutwardzonej

Ogrodzenie drogi

Studnia wpadowa

KrawŒdzie nawierzchni

Progi zwalniaj„ce

Podziemne zbiorniki retencyjne

Zbiornik retencyjno- infiltracyjny

Nowa nawierzchnia

Projektowana kanalizacja deszczowa

Proj. o�wietlenie

Bramownice

Balustrady U-11a (120 cm)

Balustrady U-11a (110 cm)

Istniej„ce krawŒ¿niki do rozbiórki

przeznaczone s„ do demonta¿u / likwidacji
Elementy przekre�lone 

Istn. ekrany akustyczne 

KrawŒ¿niki kamienne wyniesione

KrawŒ¿niki kamienne wtopione

KrawŒ¿niki betonowe wyniesione

KrawŒ¿niki betonowe wtopione

Osie dróg

KrawŒdzie chodników i �cie¿ek rowerowych 

�ciek prefabrykowany

rowerow„ a chodnikiem
Opornik miŒdzy �cie¿k„ 

rowerow„ a chodnikiem
KrawŒ¿nik miŒdzy �cie¿k„ 

Wzmocnienie nawierzchni

na zatokach autobusowych
Nowa nawierzchnia 

Nawierzchnie istniej„ce

wg szczegó‡u 8c
Chodniki o konstrukcji wzmocnionej 

wg szczegó‡u 8d
�cie¿ki rowerowe o konstrukcji wzmocnionej 

Istn. bariery stalowe

Istn. bariery betonowe

Rowy uszczelnione

�cieki skarpowe

Nawierzchnie nieutwardzone

Bariera dwustronna

Bariera jednostronna

KrawŒd� opaski, zabruku

Projektowane zabruki

Studnie drenarskie

Mury oporowe

�cieki przykrawŒdziowe

Linie rozgraniczaj„ce inwestycji

o wydanie decyzji ZRID dla Etapu 2
Zakres inwestycji objŒty wnioskiem 

Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

Umocnienie skarp geokrat„ komórkow„


