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Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekow bytowych i wéd opadowych
z modernizowanego istniejacego budynku bursy - internatu zlokalizowanego

przy ul. Ksigcia Janusza 45/47 na dz. nr ew. 6 z obrgbu 6-06-06 w dzielnicy Bemowo
w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.01.2019 r. (pismo wptyneto do Spétki w dniu 11.01.2019r.),
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie
informuje odnos$nie przytgczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a. Zaopatrzenie w wode ww. budynku w ilosci 1,0 dm%s na cele socjalno - bytowe
(193 osoby) oraz wilosci 2,0 dm®s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego
gaszenia) bedzie mozliwe zistniejacego przewodu wodociggowego DN 200
w ul. Ksiecia Janusza poprzez istniejace przytgcze wodociggowe do budynku po
dokonaniu obliczen sprawdzajgcych jego przepustowos¢ w dostosowaniu do
aktualnych i projektowanych potrzeb wraz z doborem wodomierza.

b. Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w tgcznej ilosci 20,0 dm®s zhydrantéw na ww. przewodzie wodociggowym
w ul. Ksiecia Janusza lub przewodzie wodociggowym DN 150 w ul. Romanskie].

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Odprowadzenie $ciekow bytowych i w ograniczonej ilosci wéd opadowych z ww.
budynku bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu ogdinosptawnego @ 0,30 m
w ul. Ksiecia Janusza poprzez istniejgce przytacza kanalizacyjne do budynku.
b. Maksymalna ilo§¢ woéd opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji
do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 5 dm*/s. Wigksze ilosci
wod  opadowych nalezy gromadzic w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym

w urzadzenie ograniczajace przeplyw i odprowadza¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych.
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3. Warunki dodatkowe

a. Na modernizacje przylgcza wodociggowego oraz odprowadzenie Sciekow i woéd
opadowych nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz
budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).

b. Dokumentacjg techniczng nalezy uzgodnié¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokoséci 0,25 MPa.

d. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu, na
ktérym zlokalizowana jest istniejgca zabudowa i projektowane bedzie uzbrojenie.

e. Rozstaw uzbrojenia na przewodach wodociggowych nalezy sprawdzi¢ w terenie.
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