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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kofaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modliriskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

A. Czesc opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rozbudowa ciggu ulic Kotaciniska — Szynowa w Warszawie w
dzielnicy Biatoteka na catym odcinku — od skrzyzowania z ul. Modlinska, poprzez skrzyzowanie z ul. 15
Sierpnia do przejécia pod wiaduktem ul. Klasykéw — Bohaterdw wraz z budowg oswietlenia ulicznego,
budowg kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci istniejacego uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z

planowanym zagospodarowaniem drogi.

Niniejsze opracowanie ma na celu usprawnienie warunkoéw ruchu kotowego, rowerowego i pieszego na
drodze poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni ulicy i wlotéw drég bocznych, zjazdéw na posesje oraz

obustronnych chodnikéw dla pieszych wzdtuz catej inwestycji.

Podstawowym celem rozbudowy drogi jest budowa nowego korpusu ulicy w miejsce zdegradowanej

jezdni wraz z zapewnieniem ciggtosci chodnikéw dla pieszych i dodatkowych miejsc postojowych.

Projekt zaktada zachowanie istniejacej trasy ulicy z korektami zwigzanymi z koniecznoscig
wprowadzenia normatywnych parametrow drogi, wytagodzenia jej przebiegu, poszerzenia jezdni na tukach

poziomych czy odsuniecia jezdni w celu zapewnienia przestrzeni na skarpy nasypow i wykopow.

Ulice Kofaciriska i Szynowa nalezg do kategorii drég powiatowych - nr 5582W i posiadac¢ bedg

parametry klasy funkcjonalno-technicznej Z - drogi zbiorczej oraz nosno$¢ nawierzchni na poziomie KR3.

Integralnym celem inwestycji jest zapewnienie nalezytego odwodnienia oraz oéwietlenia drogi poprzez

budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz oSwietlenia ulicznego z dostosowaniem do potrzeb ruchu

kotowego, rowerowego i pieszego.

W zwigzku z lokalnymi zmianami zagospodarowania terenu, przebudowie ulegng istniejgce sieci

uzbrojenia - kablowe i sanitarne bedace w kolizjach z projektowang geometrig drog.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Cigg ulic Kotacinskiej i Szynowej to droga powiatowa nr 5582W klasy Z.

Ul. Kotacinska na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Wiklinowej posiada dwukierunkowga jezdnie
bitumiczng o szerokosci ok. 5.0 m z jednostronnym waskim chodnikiem po stronie potudniowej. Na tym

odcinku droga krzyzuje sie z ulicami: Samowarowg, Fleminga, Rozewska, Zywiczng oraz Weteranow.

Na dalszym odcinku — od ul. Wiklinowej do skrzyzowania z ul. 15 Sierpnia ulica posiada nawierzchnie z
betonowych ptyt tzw. trylinki bez poboczy i chodnikéw. W rejonie skrzyzowania z ul. Wiklinowg znajduje sie
przepust w ciggu kanatu Henrykowskiego — przepust wykonany jest sko$nie do drogi z betonowych kregow
o $rednicy 80 cm. Przepust w tej samej formie przecina tez ul. Wiklinowa. Na odcinku do ul. 15 Sierpnia ul.
Kotacinska krzyzuje sie z ul. Szatwiowg. Bezposrednio przed skrzyzowaniem z ul. 15 Sierpnia droga przecina

kolektor deszczowy 2 x kD1620.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kofaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlirskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

Po przekroczeniu ul. 15 Sierpnia droga przechodzi w trase ul. Szynowej, ktéra na odcinku do pierwszych
zabudowan ma charakter drogi gruntowej. Dalej, przebiegajac wzdtuz toréw kolejowych posiada bitumiczng
jezdnie o szerokosci ok. 4 m bez chodnikéw i poboczy az do skrzyzowania pod wiaduktem ul. Klasykow -

Bohateréw. W miedzyczasie ul. Szynowa krzyzuje sie z ul. Srebrnogdrska i Wczele.

Nawierzchnia drogi jest w bardzo ztym stanie technicznym. Jezdnia jest zdegradowana - popgkana, z
licznymi ubytkami i $ladami po wielokrotnych remontach czesciowych. W wielu miejscach spod cienkiej

warstwy Scieralnej odstonieta jest podbudowa i grunt.
Na odcinku objetym opracowaniem droga krzyzuje sie z nastepujacymi drogami publicznymi:

e ul. Modlinska, DK nr 61, kl. G, obustronnie — poczatek opracowania (droga nadrzedna,

skrzyzowanie z sygnalizacjg swietlng),
e ul. Samowarowa, dr. wewnetrzna, str. prawa (brak potaczenia),

. Fleminga, DG nr 560044W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=

. Rozewska, DG nr 560146W, kl. D, str. prawa (wlot podporzgdkowany),

°
=3

. Zywiczna, DG nr 560221W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=

. Weterandéw, DG nr 560196W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=4

. Wiklinowa, DG nr 560199W, kl. D, obustronnie (wloty podporzgdkowane),

°
=1

. Szatwiowa, DG nr 560171W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=

.15 Sierpnia, DG nr 560155W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

o
=3

. Srebrnogdrska, DG nr 560162W, ki. D, str. lewa (wlot podporzgdkowany),

°
=}

. Wczele, DG nr 560194W, kl. D, str. lewa (wlot podporzadkowany),

°
=

. Turoszowska, DG nr 560294W, kl. D, str. lewa (wlot podporzadkowany),

o
=

Podktadowa, DP nr 5579W, kl. Z, obustronnie — koniec opracowania (pierwszenstwo tamane

e ul.

w ciggu ul. Szynowej i zachodniego wlotu ul. Podktadowej).

Droga nie posiada kanalizacji deszczowej ani innej formy odwodnienia. O$wietlenie w postaci opraw

zamontowanych na stupach sieci energetycznej wystepuje tylko w ciggu istniejacej zabudowy.

Ulica przebiega w terenie zabudowanym. Wzdtuz drogi znajdujg sie tereny gestej zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej (zespoty niskich budynkéw wielorodzinnych) i ustugowej (gtéwnie w rejonie

ul. Modlinskiej).

Wzdtuz ulicy nie ma wydzielonych $ciezek rowerowych — ruch odbywa sie na zadach ogdlnych, po

jezdni. Droga nie jest tez wyposazona w zatoki postojowe.

Ulica Kotaciriska i Szynowa nie prowadzg ruchu komunikacji zbiorowe;.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

Droga nie jest objeta dodatkowym ograniczeniem tonazu ani predkosci.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W przewazajacej czeséci zadania inwestycja zaktada poszerzenie istniejgcego pasa drogowego ciggu ulic
Kofacinskiej i Szynowej.

Jezdnia ulicy zostanie poprowadzona po istniejgcej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu majacymi
na celu przede wszystkim: wytagodzenie tukéw poziomych, odsuniecie drogi od istniejgcych ogrodzer oraz

unikniecie kolizji z infrastruktura podziemna.

Inwestycja zaktada budowe nowej poszerzonej jezdni ulicy wraz z obustronnymi chodnikami dla
pieszych na catej dtugosci trasy.

W ramach zadania wykonane zostang zjazdy na posesje - w miejscu istniejacych oraz na wszystkie
dziatki niemajgce dostepu z innych drog.

Wszystkie wloty drég bocznych zostang wykonane w nowej nawierzchni na dfugosci co najmniej 20 m.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych ani paséw rowerowych w jezdni. Ruch

rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni ulicy na zasadach ogéinych.

Nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych. Perony przestankowe wyznaczone zostang w ciggu

chodnikéw dla pieszych.
Nie przewiduje sie budowy zatok postojowych.
Projekt przewiduje budowe przepustu pod korong drogi w ciggu kanatu Henrykowskiego.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa (odcinkami z wykorzystaniem

istniejacych kolektoréw) oraz oswietlenie uliczne na catej dtugosci rozbudowywanego ciggu ulic Kotacinskiej
i Szynowe;.
Projekt przewiduje przebudowe sieci kablowych podziemnych i napowietrznych — energetycznych i

telekomunikacyjnych oraz przydomowych instalacji sanitarnych bedgcych w kolizji z planowanym

zagospodarowaniem pasa drogowego.

Projekty techniczne o$wietlenia ulicznego, sieci odwodnienia deszczowego oraz przebudowy kolizji sieci

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych stanowig odrebne tomy dokumentacji.

W zwigzku z wprowadzeniem poszerzonej jezdni ulicy, nowych odcinkéw chodnikow oraz
formowaniem skarp nasypéw i wykopéw w ramach zadania niezbedna jest wycinka drzew rosngcych w

projektowanym pasie drogowym.

Inwestycja zaktada nasadzenia kompensacyjne w zakresie projektowanego pasa drogowego. Projekt

gospodarki zielenig zieleni stanowi odrebny tom dokumentacji.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

4, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej powiatowej nr 5582W — ul. Kofacinskiej i
Szynowej klasy funkcjonalno-technicznej Z — zbiorczej wraz ze skrzyzowaniami z nastgpujacymi drogami

publicznymi:

e ul. Modlinska, DK nr 61, kl. G, obustronnie — poczatek opracowania (droga nadrzedna,

skrzyzowanie z sygnalizacja $wietlng),
e ul. Samowarowa, dr. wewnetrzna, str. prawa (brak pofaczenia),

. Fleminga, DG nr 560044W, kl. D, obustronnie (wloty podporzagdkowane),

o
=

. Rozewska, DG nr 560146W, kl. D, str. prawa (wlot podporzgdkowany),

°
=3

. Zywiczna, DG nr 560221W, kl. D, obustronnie (wloty podporzgdkowane),

°
=3

. Weteranéw, DG nr 560196W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=

. Wiklinowa, DG nr 560199W, kl. D, obustronnie (wloty podporzagdkowane),

°
=3

. Szatwiowa, DG nr 560171W, kl. D, obustronnie (wloty podporzadkowane),

°
=

.15 Sierpnia, DG nr 560155W, kl. D, obustronnie (wloty podporzagdkowane),

°
=

. Srebrnogdérska, DG nr 560162W, kl. D, str. lewa (wlot podporzadkowany),

°
=

. Wczele, DG nr 560194W, kl. D, str. lewa (wlot podporzgdkowany),

o
=3

e ul. Turoszowska, DG nr 560294W, kl. D, str. lewa (wlot likwidowany, wyprowadzony

bezposrednio do ul. Podktadowej jako podporzadkowany),
e ul. Podktadowa, DP nr 5579W, kl. Z, obustronnie — koniec opracowania (pierwszenstwo tamane
w ciggu ul. Szynowej i zachodniego wlotu ul. Podktadowej).
5. Zamierzony sposob uzytkowania drogi

Ogdlnodostepna droga publiczna klasy Z — zbiorcza z wydzielonymi chodnikami dla pieszych
przeznaczona dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego wraz ze zjazdami indywidualnymi i

publicznymi zapewniajgcymi obstuge posesji przydroznych w sposéb bezposredni —z jezdni ulicy.
Brak projektowanych wydzielonych $ciezek rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sie bedzie na
zasadach ogdlnych — po jezdni.

Droga prowadzi ruch komunikacji zbiorowej - autobusowej. Przystanki zlokalizowane bedg przy jezdni

bez wydzielonych zatok autobusowych.

Ul. Kofaciriska i Szynowa zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Odcinek drogi od skrzyzowania z

ul. Modlinska do skrzyzowania z ul. 15 Sierpnia objety zostanie strefg ograniczenia predkosci do 30 km/h.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlifskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

Droga petni funkcje drogi pozarowej i zapewnia dostep do drég pozarowych wyznaczonych na
posesjach.
6. Charakterystyka ruchu drogowego

W niniejszej analizie przyjeto zatozenie, ze ul. Kotaciriska, a tym samym caty projektowany cigg drogi
bedzie najbardziej obcigzony ruchem w przekroju na dojezdzie do skrzyzowania z ul. Modliriska.

W celu oszacowania prognozowanego ruchu drogowego, jaki panowa¢ bedzie w projektowanym
okresie eksploatacji drogi postuzono sie wykonanymi przez Zarzad Drég Miejskich pomiarami ruchu na
skrzyzowaniu ul. Kotacinskiej z ul. Modliskg w roku 2020.

Ponizej przedstawiono kartogramy ruchu, jaki panuje na ul. Kofacinskiej podczas godziny szczytu

porannego i popotudniowego:
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Kartogram ruchu. Skrzyzowanie ulic Modlinskiej i Kotaciriskiej podczas godziny szczytu porannego
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciniskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Podktadowej w Warszawie
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Kartogram ruchu. Skrzyzowanie ulic Modliriskiej i Kotaciriskiej podczas szczytu popotudniowego

Z wykonanych pomiaréw wynika udziat pojazdéw cigzarowych bez przyczep na poziomie 1 %.

Samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz autobuséw nie stwierdzono.

Do celéw oszacowania ruchu przyjeto zatozenie, ze ww. dwie godziny szczytu stanowig 20 % tgcznego

ruchu w ciagu doby, co daje SDR na poziomie ok. 4530 pojazdéw w ciggu doby w obu kierunkach.

Przyjeto zatozenie udziatu 1.5 % sam. ciezarowych bez przyczep — 68 poj oraz 0.5 % sam. cigzarowych z

przyczepami— 23 poj.

W ciggu ulic Kofacinskiej — Szynowej planuje sie poprowadzenie linii autobusowych. Dla celow analizy

przyjeto, ze przecietnie autobus pojawi sie na drodze co 20 min w ciggu dnia i co godzine w porze nocnej,

co da tgczng liczbe ok. 120 poj. w obu kierunkach dziennie.

Wzrost ruchu podczas okresu projektowego oszacowano positkujac sie metodg zliczania kolejnych

prognozowanych przyrostéw wskaznika PKB. Wzrost na przestrzeni 20 lat oszacowano w ten sposob na

poziomie 35 %.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

Otrzymang prognoze ruchu przedstawiono ponizej:

SDR wg pomiaréw

SDR prognozowany

SDR prognozowany

Kategorie pojazdow udziat w roku 2020 w roku 2030 w roku 2040
Nazwa poj. /dobe poj. /dobe poj. /dobe
Samochody osobowe 4047 4756 5464
Samochody dostawcze 5.0% 227 266 306
Sam. ciezarowe bez przyczep 1.5% 68 80 92
Sam. ciezarowe z przyczepami | 0.5% 23 27 31
Autobusy 120 141 162
Motocykle 1.0% 45 53 61
Ciagniki 0 0 0
Poj. samochodowe ogdtem / 4530 5373 6116

SDR

Tabela. Sredni dobowy ruch wraz z prognozq.

Do okreélenia kategorii ruchu postuzono sie metoda opisang w ,Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA, czerwiec 2014 r.) wg procedury przedstawionej ponizej:

e przyjecie dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej — 115 kN

e nacisk rownowaznej osi standardowej — 100 kN

e dtugos$¢ okresu projektowego — 20 lat

e szacowany wzrost ruchu podczas okresu projektowanego — 35 %

e sumaryczny szacowany ruch pojazdéw ciezkich (w min poj.):

o samochody ciezarowe bez przyczep — N¢ = 0.58

o samochody ciezarowe z przyczepami— N¢,p = 0.20

o autobusy—N,=1.03

e okreélenie wspdtczynnikdw obliczeniowych:

o wspdtczynnik obliczeniowy pasa ruchu - f; = 0.50

o wspbtczynnik szerokosci pasa ruchu —f, = 1.06

o wspdtczynnik pochylenia niwelety — f; = 1.00

e okreslenie wspotczynnikéow przeliczeniowych:

o wspoiczynnik przeliczeniowy liczby sam. cigzarowych bez przyczep —rc = 0.45

o wspotczynnik przeliczeniowy liczby sam. cigzarowych z przyczepg —re,p = 1.70

o wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw —r, = 1.15
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 5582W — ul. Kotaciriskiej i Szynowej na odcinku od ul. Modlinskiej do ul. Podktadowej w Warszawie

Analiza warunkéw ruchu na wlocie do ul. Modlinskiej

Nigo=f1-fa-f3- (Ne-rc+ Newp - Feap + Nav Ta)

=0.50-1.06-1.00-(0.58-0.45+0.20-1.70+1.03 - 1.15)

=0.94 mln osi = KR3

(od 0.50 do 2.50 mlIn osi 100 kN)

okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych i kategorii ruchu:

Analiza warunkéw ruchu dotyczy projektowanego wydzielonego pasa do skretu w lewo na wlocie ul.

Kotacinskiej na skrzyzowaniu z ul. Modlifiska w Warszawie. Obliczenia miar ruchu przeprowadzone zostaty

zgodnie z metodologia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad. Wykorzystano wyniki pomiaréw

ruchu przeprowadzone dla trzech charakterystycznych przedziatéw czasowych doby.

Z uwagi na fakt, ze pomiary te przeprowadzono dla 45-cio minutowych przedziatow czasu wyniki te

zwiekszono proporcjonalnie dla przedziatu czasu jednej godziny.

Obliczenia przeprowadzono dla obecnie funkcjonujacych programéw pracy sygnalizacji na tym
skrzyzowaniu.
Warunki ruchu na skrzyzowaniu przedstawiono ponizej:
— ' o] ~
i =] —_— - - :U ©
Ll = 2 |8=m| =| =<|¢8 |z |z
- c | o > 7o | Qo 2 9 o % —_
SE|E|8 || |8 |22\ 88|58 |2 |28 %E
T2 |||l 2|8 & 5| 2| aT | 8|5 x| & x
S ° | = 2 | o =2 2o | 88| S8 =8 NS | 9®| 2w
ald |&a|lz |0 | a x|z Ho | a2 s E|QE
7:00 1 78 | 7K | wlewo 120 | 25 1475 | 0,254 | 308 3 40
8:00
11:00 |3 30 | 7K | wlewo 120 | 25 1475 | 0,098 | 308 1 20
12:00
16:00 |2 30 | 7K | wlewo 120 | 25 1475 | 0,098 | 308 1 20
17:00
Tabela. Warunki ruchu na skrzyzowaniu z ul. Modliriskq.
7. Opis rozwigzan projektowanej organizacji ruchu

Uwaga. Projekt sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Kofaciriskiej z ul. Modlinska stanowi

odrebny tom dokumentacji.

Projekt zaktada adaptacje wprowadzenie kompleksowej statej organizacji ruchu wraz z urzadzeniami

bezpieczenstwa ruchu drogowego:
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e adaptacje formy skrzyzowania z ul. Modliriska z wprowadzeniem nowego programu sygnalizacji
$wietlnej oraz oznakowania w zwigzku z budowg przejazdu rowerowego przez pétnocny wlot ul.

Modlinskiej oraz kanalizacjg wlotu ul. Kotacinskiej,
e oznakowanie pionowe i poziome wszystkich skrzyzowan ul. Kotacirskiej i Szynowej, w tym:

o oznakowanie skrzyzowarh z ul. Fleminga, Zywiczna, Wiklinowa i 15 Sierpnia jako
skanalizowanych z oznakowanymi przejsciami dla pieszych w azylach (wyjatek — brak

malowania na wlotach brukowych ul. Wiklinowej),

o oznakowanie skrzyzowan z ul. Rozewska, Weteranéw, Szatwiowa, Srebrnogorskg,

Woczele jako zwyktych z sugerowanymi przejsciami dla pieszych,

e oznakowanie pionowe i poziome przystankow autobusowych przy jezdni (bez zatok): przy ul.

Modliriskiej, Zywicznej, 15 Sierpnia, Podktadowej,

e wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h w ciggu ul. Kotaciriskiej na odcinku od
ul. Modlinskiej do ul. 15 Sierpnia — w zwiazku z obecnie obowigzujgcy strefg po potnocnej

stronie drogi na tym odcinku.

e wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30 km/h na odcinku ul. Szynowej pomigdzy bud. nr 2

a ul. Srebrnogdrska — w zwigzku z lokalizacja progéw zwalniajacych,

e wprowadzenie ograniczenia predkosci do 40 km/h na odcinku od ul. Wczele do ul. Podkfadowej

—w zwigzku z trasa drogi w naprzemiennych tukach o duzej krzywiznie,

e prowadzenie progdw zwalniajacych wyspowych, parami w kazdym przekroju, wraz z montazem
punktowych elementéw odblaskowych na szerokosci cafej jezdni po obu stronach, na

odcinkach:
o od ul. Modlinskiej do ul. 15 Sierpnia (odcinek strefy ,,30”),
o od wys. budynku Szynowa2 do ul. Srebrnogérskiej (ograniczenie do 30 km/h),
e oznakowanie zakazu zatrzymywania sie na catym odcinku ul. Kotacinskiej i Szynowej,

e lokalizacje balustrady dla pieszych na krawedzi chodnika nad projektowanym przepustem w

ciggu kanatu Henrykowskiego.
8. Wymagania techniczne

Oznakowanie pionowe projektowane wzdtuz ul. Kotacifskiej i Szynowej oraz na wlotach na

skrzyzowanie objete projektem nalezy wykona¢ z zastosowaniem znakow wielkosci matej.

Znaki C-9 na azylach dla pieszych oraz oznakowanie pionowe przeznaczone wytacznie dla rowerzystow i

pieszych — znaki C-13, C-13a i C13/16 nalezy wykona¢ z zastosowaniem znakow wielkosci mini.
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Do montazu znakéw nalezy uzy¢ stupkdw stalowych ocynkowanych o $rednicy 60 mm i Sciankach

grubosci min. 2.9 mm.
Znaki nalezy wykonac¢ z zastosowaniem folii odblaskowej typu (generacji) 2.

Wszystkie znaki istniejace przewidziane do pozostawienia w zakresie objetym inwestycjg nalezy
wymieni¢ na nowe. Wyjatek stanowi¢ moga jedynie znaki w dobrym stanie technicznym spetniajace

wymogi odnosnie grupy wielkosci oraz typu folii odblaskowej.
Balustrade wzdtuz chodnika nalezy wykona¢ o wysokosci 1.1 m.
Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykonac jako grubowarstwowe strukturalne.

Oznakowanie poziome $ciezki pieszo-rowerowej wykonac jako cienkowarstwowe.

9. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu to 31 grudnia 2024 r.

10. Nazwisko i podpis projektanta

Rafat Urban

/ania
paraniczen

B. Czes¢ rysunkowa

W sktad rysunkéw niniejszej dokumentacji wchodzg nastepujace arkusze zataczone w dalszej czesci

opracowania:

Rys. nr OR.1 - Plan orientacyjny, 1:10000

Rys. nr OR.2.1 — OR.2.3 — Plan sytuacyjny, 1:500
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